1.1.1 ESPECIFICACIONES DE LAS CAJAS
Estas cajas deben tener las siguientes características:
· capacidad de albergar 72 soldaduras ópticas;
· tamaño recomendado: 350 mm de largo × 310 mm de ancho × 97 mm de espesor;
· cierre totalmente mecánico, abrible y reutilizable;
· sellado logrado por medio de dos bloques de gel colocados en compresión;
· al menos 2 puertos con diámetro admisible de los cables entre 10 y 20 mm;
· [bookmark: _GoBack]resistencia a los golpes de 20 julios (IK 10 según la norma EN 50102);
· protección contra los efectos de la inmersión (IP 68 según la norma EN 60529);
· resistencia a la tracción de 100 daN por fijación mecánica del cable;
· apertura y cierre rápidos sin necesidad de herramientas específicas;
· sistemas de anclaje versátiles para cables con refuerzo central o lateral;
· almohadillas de amarre que permiten fijar todos los elementos mecánicos del cable a la carcasa;
· presurización continua por válvula;
· puesta a tierra si la caja no es de clase 2.
Los accesorios deben cumplir con las siguientes especificaciones:
· CCITT G.652-D (UIT–T G.652) NE: 188000 IEC: 60793-2-50.

Las cajas de conexión suelen garantizar IP68 pero no garantizan una instalación profunda (>5 m). Por lo tanto, se recomienda la caja de empalme “BPEO Tamaño 1 EVOL de 3M” que ha sido probada mecánicamente en el laboratorio de geophyConsult y se recomienda el uso de gel de relleno.

1.1.2 ESPECIFICACIONES DEL GEL AISLANTE Y SELLANTE
Las cajas enterradas deben llenarse con gel para aislamiento y sellado, con las siguientes características:
· gel bicomponente para sistemas de conexión;
· protección contra los efectos de la inmersión cuando se utiliza en una caja adecuada (IP 68 según la norma EN 60529);
· rigidez dieléctrica superior a 23 kV/mm;
· resistividad volumétrica superior a 2,1015 Ω cm;
· aislamiento para tensión hasta por lo menos 1kV;
· temperatura de trabajo de al menos -60°C / +200°C y una temperatura de instalación de al menos 0°C / 40°C.

Por ejemplo, el "Magic Gel 1000" de Ray tech es adecuado. El volumen necesario para llenar una caja de conexión “BPEO Tamaño 1 EVOL de 3M” es de aproximadamente 3 L.
