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Requisito técnico de obras temporales del fabricaciéon de tuberia forzada
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1.La planta de fabricacion de las tuberias forzadas abarca una superficie de
aproximadamente 6.893m?. De este total, 1.953 m? estan destinados para el sector
produccion de tramos de tuberia (virola); 1.488 m? para ensamblar tramos de tuberia; 372
m? para soldar las juntas de los tramos de tuberia; 372 m? para produccion y depdsito de los
soportes interiores de tuberias forzadas; 1.716m? para los talleres de tratamiento de
proteccién anticorrosivo (arenado y pintura) , el sitio de carga para el transporte, y la
sala de compresor de aire; 692 m? para el acceso de los vehiculos; 300 m? para depdsito
temporal de los materiales. Ademds debera disponer de una oficina, sala de guardia, sala de
inspeccion defectos, deposito de almacenamiento de gas envasado, deposito de los
materiales para soldadura, deposito de los materiales y equipos de electromecanica, sala de

transformador, deposito de herramientas etc.
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2.Requerimientos para el piso de hormigén de la planta de fabricacién de tuberia forzada.

(no inlcuido en el alcance del suministro del presente concurso)
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La fabrica se divide diez areas, de estructuras metalicas para los talleres con piso de

hormigon . (no inlcuido en el alcance del suministro del presente concurso)
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Area A para el acceso de los vehiculos.

Por esta Area circularan vehiculos que transportaran pesadas chapas de acero para la

fabricacion de las tuberias , por lo cual el piso debe soportar una carga de 60 toneladas
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Area B para depésito y descarga los materiales

El Area B esta destinada para depdsito y descarga los materiales.

El piso de hormigén debera soportar una carga no inferior a 16 toneladas por cada metro
cuadrado. (no inlcuido en el alcance del suministro del presente concurso)
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Area C para la fabricacion de los tramos de tuberia

El Area C esta destinada a la fabricacion, depdsito temporal e inspeccion de los tramos de
tuberia, y alojara’ los equipo de corte, biselado y rolado., La maquina de corte por plasma
CNC y la roladora tendran bases de hormigdn separadas. Se deberan hormigonar las
bases a ambos lados de la roladora ,para permitir el giro de las virolas al ser
inspeccionadas,. La pendiente del piso de hormigdn sera <5 mm / 2m con respecto a las

otras areas, y debera soportar una carga minima de 2 toneladas por cada metro cuadrado.
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Area D para soldadura de los sectores virolas.

Area D para la soldadura de los sectores virolas contara con una Sala de heramientas de
soldadores y remachadores, y deposito de los materiales de soldadura estes dos partes
necesaria acerca de sitio de trabajo de soldadura. El piso debera soportar una carga minima
2 toneladas por cada metro cuadrado. El piso de esta area debera prever una malla metalica

de acero colocada antes de hormigonado. ( para los detalles ver el plano).

E XEZAF NN SCESERAME RO, H PP R <5mm/2m, KEATIRANT 2
Lo



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA Revision: 0A

| ‘ ‘\ SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA Fecha: 01-03-2018

SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA Pagina: 4de 10

APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS DEL RiO SANTA CRUZ | Doc. N°
CONDOR CLIFF y LA BARRANCOSA CC-C.TP-CC.CG-(GE-00-00)-P002

REPRESAS PATAGONIA
ELING-CGGC-HCSA-UTE

Area E produccion depdsito de los soportes interiores de tuberias forzadas

El Area E estara destinada a la produccién y el depésito de los soportes interiores de
tuberias forzada. El piso de Hormigon debera tener una pendiente <5 mm /2m , vy

soportara una carga minima de 2 toneladas por metro cuadrado
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Area F soldadura

Area F esta destinada a la soldadura de circunferencia de las virolas. El piso de hormigon
soportara una carga minima de 2 toneladas por metro cuadrado. . Este area dispone de

un equipo Welding rotator, (para los detalles, ver el plano).
G X BANE T IEIEIE, NAEH ) 60t AR AT Bl

Area G para el acceso de los vehiculos

Area G es para el acceso de los vehiculos , cuyo objetivo es transportar las virolas fuera del
taller, por ende, la losa debe soportar el paso de los camiones de 60 toneladas con su
carga completa. .
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Area H para riel del carros

Area H para esta dotada de un sistema de rieles para que circulen sobre las vias los carros
destinados al transporte de de las virolas soldadas. La traza del riel debe ser hormigonada .
(ver el plano con los detalles del cimiento de riel de los carros). Las demas zonas se nivelan
primero y luego se cubren con grava. En los cruces de los rieles debera disponerse de una

plataforma giratoria.
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3.Taller de estructura de acero.
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El taller de estructura de acero , mide 150 m de longitud, 31 m de ancho, 21 m de altura

(desde el nivel de piso de casa de maquinas hasta el tope de columna, ya que la altura de

grua paértico es de 20.352 m). Debera disponer de puertas corredizas .

(Las dimensiones basicas y los detalles de la grua de pértico, tales como la carga sobre las
ruedas y los accesorios para la fijjacion de la via en la base de cemento deben ser

especificados por el fabricante del equipo.)

4NN E S

4.0ficina y Depositos
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Las oficinas y Depositos en total son 7, con una dimension de interior 3mX6m, 3m de

altura , con piso hormigonado, puertas individuales, ventanas y dispone de calefaccion.

5.9k

5.Depésito de aceite, lubricantes, pinturas y sustancias gquimicas.
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En este depdsito se guardan las pinturas de proteccion anticorrosivas para la tuberia
forzada. Dicha pintura es volatil, inflamable y explosiva, por lo cual se necesita disponer de
instalaciones a prueba de incendio ,explosion, y con ventilacion de acuerdo con las normas
y los requisitos locales. El depdsito de aceite y sustancias quimicas mide 11m de longitud, 3

m de ancho y 3 m de altura con piso hormigonado. La pendiente de entrada son 1:2,5.
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6.Taller de tratamiento de proteccion anticorrosiva
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Los talleres para aplicacion de proteccion anticorrosiva son tres, cada uno mide 12m de
longitud, 12 m de ancho, 8 m de altura. El disefio de los talleres debera integrar los
sistemas de eliminacion de polvo, el sistema de recuperacion de arena (para el tratamiento
de arenado) y el sistema de ventilacion. Después de confirmar el fabricante elegido, le
brindaremos los requisitos especificos para la disposicion de los equipos . En los tres
talleres se debera contar con rieles para acceso de los carros con tuberias, (los detalles ver

el plano (después de confirmar el fabricante que ofrece). El taller debe ser cerrado por tres
lados, la entrada con la puerta corredera deslizante o cierre cortina. Ademas, el taller de
proteccion anticorrosivo debe cumplir con los requisitos bdasicos de resistencia local de la
construccion (antisismico, la carga del viento, carga de nieve, etc.), y también debe resitir

incendio y explosion.

7HR LB

7.Deposito de oxigeno y acetileno
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Es un lugar destinado al depositar los tanques de oxigeno, acetileno y CO2. El Oxigeno y
el acetileno son altamente inflamables y explosivos, por lo que se requiere disponer
instalaciones a prueba de incendio y explosion y con ventilacion de acuerdo a las normas y
los requisitos locales. El deposito mide 10 mX3.3 m, y 3 m de altura. El piso de hormigdn

del deposito debera ser 0,6m mas alto que el nivel del piso exterior para facilitar la carga y
descarga. Debera contar con aire acondicionado para garantizar el funcionamiento normal
en a bajas temperaturas. La puerta del depdsito debe ser doble, con medidas minimas de

2.4m de ancho, 2.1m de altura . El piso debera ser hormigonado.

8. HyE VIR NI il
8.Base del equipo de corte por plasma CNC
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Para disefiar la plataforma de la maquina corte por plasma con el control digital CNC se
tendra en cuenta la informacion técnica proporcionada en los planos de base por el

fabricante del equipo.

9. & M1 2 it
9.Base la Roladora

VE LB R AL

Los detalles se deberan ver en el plano de base de Roladora.

1081 )i & 422344l
10.Base de carrito

VEILRI B & 4R LAt A

Los detalles se deberan ver el plano de base de carrito.

1. B R 5 AL
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11.Sitio para girar los sectores de las virolas
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Excavar un pozo (8,4m de longitud,6,5m de ancho, 1m de altura) para dar vuelta del

sector de la virola, se debe nivelacion la parte interior del pozo.

12.) XA E

12. Puesta a tierra de taller
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El taller debe disponer de un sistema de puesta a tierra y proteccion contra rayos.

La resistencia de puesta a tierra para todos los equipos sera de acuerdo a las normas

internacionales, no hay requisitos especiales.

13 XK. HEKAE
13. Suministro y drenaje de agua del taller
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Dentro del taller debe disponer dos puntos de suministro del agua para el uso industrial
diario y la limpieza, en los cuales deber contar con un lavatorio de mano, uno a la derecha

de taller de aplicaciéon de proteccion anticorrosiva, y el otro al lado de la oficina.

La UTE disena el sistema de drenaje.

14 P E
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14. Suministro de aire comprimido
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En la Sala de compresor de aire se deben prever las canaletas y agujeros para permitir el

paso de las tuberias de aire comprimido .

En el sitio de soldura de las virolas y corte por plasma CNC se debe disponer un tanque de

almacenamiento para suministro de aire al equipo de corte
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Se preveen dos tuberias de gas desde el deposito (una de oxigeno y una de acetileno)
hasta a los puntos de usos en el taller. Las tuberias desde el deposito de oxigeno y
acetileno a taller de estructura de acero debe ser enterradas en el piso a una profundidad
no menor a 0.7m . La traza de las tuberias sera fijada luego de confirmar de la ubicacion

de los puntos de utilizacion del Oxigeno y el acetileno.

1518 #4218
15.Acceso
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Se debe disponer de caminos de acceso para todos edificios ( Deposito de los equipos de
construccion , aceite , sustancias quimicas, oxigeno , acetileno ), y comunicacién con el

camino principal.

16.) X B P

16.Cerrado del taller
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Por cuanto trabajando en el taller, hay varias lugares que utilizan fuego y electricidad, y
existiendo depdsitos de materiales inflamables y explosivos (oxigeno , acetileno y pintura
etc.) se recomienda disponer vallas o muros para separarse de otras areas,.Ademas la

sala de guardia en la entrada debera evitar que las personas ajenas al sector entren al

taller, evitando de esta forma los accidentes y atraso en la produccién.

KIS, THREEAMET 13 K, ®EAMET 1.5 K. [TE=EFFROY 3mX6m,
EWNEEA3M, TEERETNEF, MR IIREE L EE.
El porton de entrada sera deslizable accionado eléctricamente.El ancho del porton no sera

inferiror a 13 metros, y su altura no inferior a 1,5 metros. La sala de guardia mide 3 mx 6

m, con una altura de 3 m, provista con puertas y ventanas, y con piso de hormigon.



