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Los requisitos técnicos de la construccién temporaria en el campo de
fabricacion de estructura mecanica en CC rv1
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1.El area de fabricacién de la estructura mecanica de CC

El area de fabricacion de la estructura mecanica de CC ocupa aproximadamente 30000 m’.
Entre su totalidad, el area de depodsito al aire libre ocupa 16.500 m* (para los equipos
electromecanicos15.000 m* y, para las estructuras mecanicas alrededor 1.500 m*) . El
depdsito de equipos mecanicos y el deposito de temperatura controlada ocupan 2.916 m’

(el anterior 2.640 m’ y el posterior 276 m*) y los demas edificios 820m?.
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2. Deposito de aceite, lubricantes y sustancias quimicas (el item 2 en la planilla)

Este depodsito esta dedicado al almacenamiento de la pintura. Como la pintura es un
producto volatil e inflamable y genera riesgos de explosion, se necesita almacenarla por
separado tomando las medidas contra incendio y explosion contando también con
ventilacidon que se debera ejecutar segun las normas locales respectivas. El espacio neto
interior del deposito es 10m de largo, 5m de ancho y 3m de alto, el suelo es de hormigon. Se
deberan equipar las instalaciones con un sistema de ventilacién. La iluminacion y el
ventilador de escape deben ser elegidos para soportar explosiones.. Interruptores y tomas
se instalaran fuera del almacén. La puerta tiene una ligera pendiente de aproximadamente

10 cm.(la proporcién de pendiente es mas o menos 1:2,5)
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3. Taller de manufacturas mecanicas (el item 5 de la planilla)

El tamano de espacio neto en el interior (exceptuando el espesor de las paredes) es 10m de
largo, 8m de ancho y 4m de altura. Se instalara un porton retractil, con una abertura no
menor de 4my altura no menor de 3m. El piso sera de hormigon. (no incluido en el alcance

del presente concurso)

Para prever los anclajes en el hormigén del piso de los equipos mecanicos que se instalaran
en el interior de este galpon se deberan consultar detalles del equipamiento que suministre

el proveedor seleccionado.
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4. Taller para los equipos de construccion (el item 6 de la planilla)

El largo total del taller es de 36m, y el ancho es de 10m. El interior esta dividido en 6
compartimientos, cuyo largo incluidas las paredes es 10m, y el ancho incluidas paredes es
6m y la altura neta en el interior es 3.5m. Cada compartimiento dispone individualmente de
puertas y ventanas, el ancho de la abertura de puerta no sera menor de 2.4m, el largo no

menos de 2.1m. El piso sera de hormigon. (no incluido en el alcance del presente concurso)
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5. Deposito de herramientas y oficinas (el item 7,11 y 19 de la planilla)

Tienen en total 12 habitaciones. El espacio neto de cada habitacion (exceptuando el espesor

de las paredes) es 3X6m, y la altura interior es de 3m. El piso es de hormigon (no incluido
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en el alcance del presente concurso). Cada habitacion dispondra de su propia puerta la que
se instalara frente de la estructura de acero. Cada habitaciéon deben contar con ventanas

para iluminacion y ventilacion, y un sistema de calefaccion.
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6. Deposito de los equipos electromecanicos (el item 8 de la planilla)
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Este depdsito sera construido en acero laminado. El tamano neto es: 110m de largo, 24m
ancho,y 13 m de altura (el alto de grua portico es 12.86m). El porton del deposito es del
tipo de deslizamiento manual, el ancho de marco de puerta minimo 6m y el alto minimo 5m.

Se debera insertar una puerta pequefia en el porton (ancho 1m,alto 2m).
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En el interior se dispone una grua pértico de 20T, la distancia entre rieles es de 21m vy, el
largo de los rieles 110m. Las dimensiones basicas y los detalles de la grua de pértico, tales
como la carga sobre las ruedas y los accesorios para la fijacion de la via en la base de

cemento deben ser especificados por el fabricante del equipo.)

Se piso sera de hormigén (no incluido en el alcance del presente concurso) soportando un

minimo de 2 tn por metro cuadrado.
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7 .Deposito con temperatura controlada (el item 10 en la planilla)

Las medidas netas de este depdsito son 27.6m de largo, 10m de ancho y 6m de altura. El
porton de ingreso sera de deslizamiento manual, el ancho de marco de puerta minimo
5.5m y el alto minimo 4m. Se insertara una puerta pequefia dentro de la puerta grande
(ancho 1m,alto 2m). El piso sera de hormigon. (no incluido en el alcance del presente

concurso)
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8. Deposito de sustancias guimicas (el item 13 en la planilla)

Las dimensiones de espacio neto interiores seran : 10m de largo, 5m de ancho y 3m de
altura.. Se deberan montar equipos de ventilacion para asegurar la circulacion del aire en la

habitacion. El piso sera de hormigon. (no incluido en el alcance del presente concurso)
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9.El area de montaje electromecanico (al aire libre)

El piso sera de hormigén. (no incluido en el alcance del presente concurso) con una
resistencia no menor a 2 tn por metro cuadrado. Los anclajes para los equipos deberan
instalarse previamente al colado del hormigdon segun especificaciones del proveedor de los

equipos.
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10. Puesta a tierra
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Los galpones deberan tener sistema de puesta a tierra y dispositivos de pararrayos.
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11. Suministro y drenaje de aqua

En el area de trabajo se debera instalar un punto de suministro de agua equipado con

lavabo para el consumo diario y la limpieza , que se ubicara al lado de oficina.

El sistema de drenaje sera disefiado por UTE.
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12. Las areas para depdsito al aire libre

Serviran para resguardar los equipos grandes que se vean menos afectados por las
inclemencias del clima. El piso debera tener una resistencia no menor a 2 tn por metro

cuadrado.
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13. Entrada al predio

En el predio se dispondra de una entrada con porton deslizable accionado eléctricamente,
con una sala de guartia con ventana y puerta. El porton de acceso tendra un ancho minimo
de 12.5m y una altura minima de 1.5m. Las dimensiones interiores netas de la sala de
guartia son 3.5mx6mx3m, El piso sera de hormigon. (no incluido en el alcance del presente

concurso). Para mas detalles ver el plano.
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14.Control de riesgo en talleres

En el taller en que se almacenan todos los equipos para fabricacion de las estructura
métalicas , hay muchos lugares en los que se utiliza fuego o potencia eléctrica con el
correspondiente peligro sobre materiales inflamables y explosivos como el oxigeno,
acetileno y pintura anticorrosiva. Por esta razon, se debera separar de las demas
construcciones mediante muros laterales, y controlar el acceso de personal para evitar que

el personal no relacionado corra riesgo de accidentes o pueda afectar la produccion.



