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Los requisitos técnicos de la construccidén temporaria en el predio de
fabricaciéon de estructuras mecanicas en LB RV1
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1.El predio para la fabricacion de la estructura mecanica en LB ocupa aproximadamente
30000 m?

En total, el area de depdsito al aire libre ocupa 16.000 m? ( para los equipos
electromecanicos 12.000 m? y, para las estructuras mecanicas alrededor 4.000m?) . El
taller de equipos mecanicos y el taller de temperatura controlada ocupan 2.550 m* (el

primero 2.400 m* y el otro 150 m*).Los demas edificios y construcciones ocupan1.068m?.
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2. Deposito de aceite y sustancias quimicas (el item 2 en la planilla)

Este depésito esta destinado al almacenamiento de la pintura. Como la pintura es explosiva,
volatil e inflamable, se necesita guardarla separadamente, las medidas contra incendio y
explosion junto con el ventilamiento se debe ejecutar segun las normas respectivas del local.
El espacio neto en interior del almacén es 8.4m de largo, 3m de ancho y 3m de alto. El piso
sera de hormigon (no incluido en el alcance de la presente provision) . Se debe equipar con
instalaciones para ventilacidon. La iluminacion y el ventilador de escape deberan ser a prueba
de explosion. Interruptores y enchufes se instalaran fuera del almacén. La puerta tiene en el

piso un desnivel de alrededor 10cm.(la proporcién es aproximadamente 1:2.5)
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3. Taller de los equipos de construccion (el item 6 de la planilla)

El largo total es 36m, ancho es 10m, la casa esta compuesta por 6 compartimientos,cuyo
largo incluidas las paredes es 10m, ancho incluidas paredes es 6m y alto neto en el interior
es 3.5m. Cada compartimiento dispone individualmente puertas y ventanas, el ancho de la

abertura de puerta es no menos 2.4m, el largo es no menos 2.1m. Se hormigona el suelo.
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4.Taller de herramientas y oficina en la obra y sala de administracion de deposito de

electromecanica (el item 6 , 10 y 19 de la planilla)

Tienen en total 17 habitaciones, el espacio neto (excepto las paredes) de cada habitacion es
3X6m, conuna altura interior de 3m. El piso sera de hormigdn (no incluido en el alcance de

la presente provision). Cada habitacion dispone de su propia puerta. Las puertas se
instalan como se indica en el plano. Cada habitacion debe equiparse con ventanas de

iluminacion y ventilacion junto con el sistema de calefaccion.

5. WLH & B (BT 7)

WA, 1R 100m. B5EESE 24m, | 50 BLEm 13m (B, EITHE
Y 12.86m) o GEKITATFEEENN, THEREANT 6 K. mEANT 5K, KL
FEBE BT, ANIIME BN 1K 2K,

CENEBRE 20t BT —6, PN 21m, BUEKE Y 100m. HUIET i E AL, 71 20t
JelTRBEME R . LS EanAe s, PUE RS OR AR B ) X E 5 77 T 2

) .



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA Revision:

SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA Pagina: 3de6

| ‘ ﬁ SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA Fecha: 17-06-2018

APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS DEL RiO SANTA CRUZ Doc. N°
LB-C.TP-CC.CG-(GE-00-00)-
P001

REPRESAS PATAGONIA
ELING-CGGC-HCSA-UTE

CONDOR CLIFF y LA BARRANCOSA

BEMPFR GRS L, BT JOKKEANT 2t

5. Deposito de los equipos electromecanicos (el item 8 de la planilla)

El deposito esta construido con acero laminado. El tamafio neto es : largo 100m, ancho
24m ,altura 13m (se refiere al alero, ya que debe permir el pasaje de la grua poértico cuya
altura preliminarmente es 12.86m). El porton de acceso es de deslizamiento manual. El
ancho de marco de puerta es no menor que 6my el alto es no menor de 5m. dispondra de
una puerta pequefia insertada en el porton principal, que tiene ancho de 1 metro y altura de

2 metros.

En el interior se dispone una grua portico de 20T, con una distancia entre rieles de 21m . El
largo de los rieles es 100m. El montaje de los rieles sobre las bases de hormigon , se ve
detalladamente la planilla de grua pértica de 20T.(otras caracteristicas técnicas, como ser la
carga de las ruedas y los accesorios para el anclaje de los rieles deberan proveerse

despues confirmada la seleccion del fabricante)

El piso sera de hormigodn (no incluido en el alcance de la presente provision)y soportara una

carga de Tn por metro cuadrado
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6.Deposito con temperatura controlada (el item 11 en la planilla)

Las medidas de espacio neto son: 15m de largo, 10m de ancho y 6m de altura. El porton
principal del deposito de temeperatura controlada sera del tipo deslizante accionado
manualmente . El ancho del marco del la puerta no debe ser menor de 5.5m, y el alto no
menor de 4m. Se insertara una puerta pequefa en el porton principal, que tiene 1 metro de

ancho y 2 metros de altura.

Se hormigona el suelo.
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7.Depésito de sustancias guimicas(el item 13 en la planilla)

Las dimensiones de espacio interior neto de este deposito son 10m de largo, 5m de ancho y
3m de altura. El piso sera de hormigén (no incluido en el alcance de la presente provision).
Se debe prever la instalacidon de equipos de ventilacién para asegurar la circulacién del aire

en la habitacion.
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8. Deposito de 6xigeno y acetileno

Este deposito esta destinado a guardar tubos de oéxigeno, acetileno,CO2 y otros gases.
Oxigeno y acetileno pertenecen al grupo de gases explosivos e inflamables, por lo cual se
deben almacenar separadamente . EI deposito debera contar con equipos para la lucha
contra el fuego y las explosiones, de acuerdo con normas y coédigos locales. Las
dimensiones de cada almacén son 10mX5m, y 3m de altura en el interior. El piso del
deposito debe superar en 0.6m el nivel del piso exterior, para facilitar la carga y descarga
de los tubos a los vehiculos de transporte. La puerta del almacén debera ser doble, y el
ancho de la abertura debera ser mayor de 2.4 my la altura mayor de 2.1m. El piso

sera de hormigon (no incluido en el alcance de la presente provision).
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9. El area para montaje electromecanico (al aire libre)
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El piso sera de hormigon (no incluido en el alcance de la presente provision), y se instalaran
piezas embutidas necesarias antes de inyecctar el hormigon. Las piezas embutidas se ven
en el detalle parcial de los planos. El piso de este area debe soportar 2Tn por cada metro

cuadrado.
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10. Puesta a tierra

Dentro de los talleres se debe disponer un sistema de puesta a tierra y dispositivos de

pararrayos.
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11.Suministro y drenaje de agua en el prediio.

En el campo se debe tener un punto de suministro de agua para la produccion cotidiana y la

limpiezaequipado con lavabo, servido como la construccion cotidiana y la limpieza.

El sistema de drenaje sera disefiado por UTE.
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12.Las areas de depésito al aire libre

Serviran para resguardar los equipos grandes que se vean menos afectados por las

condiciones climaticas rigurosas de la zona.

El piso sera de hormigodn (no incluido en el alcance de la presente provision) y debera

soportar una carga no menor de 2T por cada metro cuadrado.
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13. Acceso y trafico

Se construira ruta de acceso y garita, que cuenta con porton principal eléctrico retactil cuyo
ancho sera no menos de 12.5m y alto no menos de 1.5m. La dimension neta de la garita es
de 3mx6m y su altura interior es de 3m. La garita cuenta con ventana y puerta .El piso sera
de hormigén (no incluido en el alcance de la presente provisidn). La traza de la ruta de

construccion de la central se ve en el plano.

Se debe construir caminos que conecten los edificios entre siy con la ruta principal.
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14. Administracion cerrada en el campo

A causa de que en este predio se almacenan todos los equipos permanentes
electromecanicos y los de estructura metalicas de la central y se almacenan materiales
inflamables y explosivos tales como oxigeno, acetileno y pintura anticcosivas, y que al
realizar las correspondientes actividades de produccién, se produce en numerosas
ocasiones el uso de fuego y electricidad, etc. ocasionando peligro de explosion, se deberan
aislar estos predios mediante un porton principal de acceso , y paredes en el perimetro para
separar de las otras zonas, evitando asi accidentes o alteraciones en la produccion
causadas por el ingreso de personal ajeno y facilitando el control de las actividades de

construccion.



