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1 INTRODUCCION jEis
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La presente especificacion se refiere a transformadores y autotransformadores de potencia en
bafo de aceite aptos para montaje intemperie. Quedan excluidos los transformadores de distribucion.

AR N AE S AR B R 2N, FE F AR R 2R AE L SO 22 b

Los transformadores y autotransformadores de potencia seran construidos de acuerdo a la
presente especificacion respondiendo a las normas indicadas més abajo. /422 5 48 5 H AL 5 23K K
RO SO T i H PR s 1 B SR SR i

Esta especificacion esta complementada por la Especificaciéon Técnica N° 13 "Condiciones
Técnicas Generales para Equipos de Alta Tension". A3 R SCAFA 55 13 F AR ST 5 % &l H AR 4%
A RANTE.

Las caracteristicas de las maquinas, salvo indicacién en contrario en el Pliego de Adquisicion,
seran las que se definen en las clausulas siguientes. [ T 5 % SCREAH 5 (0 % & 5 P 2 o6, AR AR LR
B SR E

1.2 Normas De Aplicacion M/ #rtE

La maquina, conmutador de tomas bajo carga y aisladores pasantes se disefaran y fabricaran
segun las siguientes normas y recomendaciones, en su Ultima edicion. & £, 5 H - HEH R 54 G EE

BT A A K e 5 B O W 13

IRAM - Transformadores para transmisién y distribucién de Energia Eléctrica:
IRAM(S 2 5 [ 4 b vk ) — FBETC L S5 401k 19738 i 4%
2002 . Cobre recocido patrén para uso eléctrico. Hi J/jfdi F (38 K Al b v
2018 . Ensayos de calentamiento JiI#R 5
2026 . Aceites minerales aislantes nuevos para transformadores. 25 L, 28 5t 44260 i
2099 . Condiciones generales iffi Ffl 1
2104 . Métodos de medicién de la relacién de transformacion y de fase #H1v7 5 ## 2 Hol &2
2105 . Niveles de aislamiento y ensayos dieléctricos %% 2% 54 i il 4
2106 . Métodos de ensayo para la medicién de las pérdidas, de la corriente en vacio y

de las impedancias de cortocircuito #i#E, 7% %k FL it -5 %5 6 FH ol & 11058 77 =X
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2112 . Comportamiento ante cortocircuitos externos 4 i 1% 21,
2128 . Resistividad de materiales conductores de electricidad. Métodos de ensayo.
FEL ) AR A AR 16 T 5K
2180 . Aislaciones eléctricas. Evaluacién y clasificacion térmica Hi Jj4fa%k. HuEipAl 575 2%
2193 . Planchuelas desnudas de cobre recocido de seccion rectangular y
cuadrada para bobinados. 4 B F B -5 VU 77 VI T i I8 K ERER J.
2211 . Parte |, Il y Ill. Coordinacién de la aislacion. ZaZ i, 55— 55 — 55 = & 7.
2340 . Aceite aislante. Método de medicién del factor de disipacion. 42 . Hi# R E0l & 7
2341 . Aceite aislante. Método de determinacién de la rigidez dieléctrica.
YL A1 T B T
2437 . Determinacion de los niveles de ruido M35 F& & [ &
2446 . Distancia de aislacion externa en aire. #2548 S HE B
IRAM- |AP ------- A HR S i 3o 45 IR VR 8 bt HH A S
65-44 . Método de determinacion de la viscosidad Saybolt. #& =2k il & 5 .
65-55 . Método de determinacién del punto de inflamacién y del punto de combustién.
R RS R E Ty 5

66-35 . Método de determinacion del indice de neutralizacion. F 138 £ & 77 =
IEC - International Electrotechnical Commission [E [ H T krvEAL LA

60071 . Insulation coordination. 60071-1, 60071-2 #EZ &
60076 . Power transformers /1748 £ 4%

60076-1 . General &

60076-2 . Temperature raise % H& Tf

60076-3 . Insulation levels and dielectric tests and external clearances in air.

A2 K1, A T REREG A AN R
60076-4 . Guide to the lightning impulse and switching impulse testing — Power

transformers and reactors. s ik 5 )RR 2 4 ik a6 - 1) 58 AR 1 24 A1 s S HE
| HOJA:| 7 | DE: | 201 |
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60076-5 . Ability to withstand short-circuit & 32 % #% ) fig
60076-8 . Application guide. S50

60076-10 . Determination of sound levels. 13 7K 0

60085 . Thermal evaluation and classification of electrical insulation
LA 2% T FAE PR E et
60137 . Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V
AT HLE 1000V LA E a2 54
60156 . Insulated liquids - Determination of the breakdown voltage at power
frequency test method. 452k AR T A5 T o 7 FU R I I e 16 vk
60317 . Specifications for particular types of winding wires. ##F£E [ 2k Ji i

60214 . Tap-changers — Performance requirements and test methods
ORI OG- B SR T v
62155 . Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass for use in electrical

equipment with rated voltages greater than 1000 V.
WUE FL SN 1000V B i F AR08 2 00 8 e R S s B B AN 5 40 25 1
60250 . Recommended methods for the determination of the permitivity and
dielectric dissipation factor of electrical insulating materials at power, audio
and radio frequencies including metre wavelengths.
M 5E LG BHE LI, HWL S (B RKER) T A SR B A B R B HERE 5 1%

60270 . Partial discharge measurements. J& i HL I &=
60296 . Specification for unused mineral insulating oils for transformers and

switchgear. 1L T8 FH VR - 1728 s 2 AT DG 1o Hh IR A8 F ok A W 46 2 i
60354 . Loading guide for oil-immersed transformers Ji#& 45 T 28 171 £ 5: ]
60542 . Application guide for on-load tap-changers 5 % 73 #&F5< N 5 )
60567 . Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filled electrical equipment
and for the analysis of free and dissolved gases.

FEIH LB AT R EBORE LB T 5 MR AT AR 18 20 A )
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60599 . Mineral oil — Impregnated electrical equipment in service — Guide to the

interpretation of dissolved and free gases analysis.
A5 o FRIIRSTT e 4 P B VA AR 2 A 20 A 4 SR AR 1 =
60721-2-6 . Classification of conditions environmental — Part 2 environmental conditions
appearing in nature — Seccién6 earthquake vibration shock.

MEESRAT 2 IREE 2-6 B0y BRI IR S MF R AR B 5 b o

ASTM-A-343 . Part 44 - Test for alternating- current magnetic properties of materials at power
frequencies using the wattmeter-ammeter- voltmeter method and 25 cm. Epstein frame.
I BUARR 22 B - HE R R DT VR AT 25CM 3B A 3H 0 ) BRI R AT I FRL A R0 7 v
ASTM-A-344 . Part 44 - Test for electrical and mechanical properties at magnetic materials.
TEPEAA ) F 25 AT i DU
ASTM-D-202 . Part 29 - Sampling and testing untreated paper used for electrical insulation.
FhRE 5 A R T A 5 R 22 AR PR 6
ASTM-D-709 . Part 29 - Specification for laminated thermosetting materials.
J2 s A AR R
ASTM-D-971 . Part 17 - Test for interfacial tension of oil against water by the ing method.
bliBuEZ NNV AL Al IR C R
ASTM-D-1473 . Determinacion del contenido de inhibidor de oxidacion. 4844155 & & &
ASTM-D-1533 . Part 29 Test for water in insulating liquids.
FH AR B 98 535 i 7 1200 5 248 S MR Hh K R A v 1R 8 77 2%

Entre las normas IRAM y las IEC se utilizaran las mas actualizadas.

1L IRAM 5 T1EC FriH [RPES DA B AT RRA A .

De ofrecerse equipos disefiados segun otras normas, éstas deberan ser de igual o mayor
exigencia, debiéndose indicar claramente en la oferta las diferencias existentes y adjuntar copia en
castellano e inglés de las normas utilizadas como alternativa.
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IR AR e BT N v e, Hobn il 2 /D B 5 FaR bRk Id — A BCE A%, HAEREN SO S R 15
HH A A PR 22 5 5 A P S A o P P BIE 2 S B SRR,
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2 ALCANCE DEL SUMINISTRO £/ t5/E

2.1 Equipos, Materiales y Servicios Incluidos En EI Suministro

BEEMNAKRE, MHS5RS

El OFERENTE se encargara de proveer el transformador o autotransformador completo, con
todo el material necesario para su correcto funcionamiento y para el cumplimiento integral de las
finalidades previstas.

PR 5 0BT HENAT A ER U R 2 e A R AR BB R AR IR 3, 2R RS T 7 N v A ORI
BRI IERISTE.

La extensién de la provision descripta en el pliego no es de caracter limitativo y el OFERENTE,
a su criterio, debera ampliarla, en caso que lo juzgue necesario, para el correcto funcionamiento y
desempefio del equipo, pues ello sera de su entera responsabilidad.

SR STAF DY R A4 L 5 46 22 N TN 1 A PR S 1) PR g K TR SEL BB T i R Mf R A 75 49 VN I L A e 46K
Ty PR AR LT it A% 2 I I AR 5 D RE A AR, DR DI A (A 0 7 11 4 # T AE

Forman parte del suministro, ademas:

PUR T H th e S AR N B2 P

e Elementos de control remoto a ser instalados en los tableros del Edificio de Control de la
Estacion Transformadora. - #725% B 75742 o s 42 il o0 B AR PN Gzt i B 4% oo

Incluiran el regulador automatico de tension, elementos para marcha en paralelo,
compensacion de caida en linea y seleccidn de valor de consigna, si estos dispositivos fueran
solicitados en el Pliego de Adquisicion. & H sl k8%, BB shootE, B )R shMz 5 ¥ e FUE m)
Ve, WURAE RIS N SRR LA B

e Descargadores de sobretensién para todos los arrollamientos, con sus accesorios de
montaje, si fueran solicitados en el Pliego de Adquisicion. £ i [ {5 41 15 H AR e A, an
RIESCAT A ESR 1.

o Transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasantes, si fueran solicitados
en el Pliego de Adquisicion.

YRR TN LR TR, An AR SO AT ZESR 1%
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e Placas caracteristicas. FFfEFRiA
e Filtro de aceite para conmutador de tomas bajo carga (C. B. C.). & &/ HIT=H ki 2%
e Pintura basica y pintura de terminacion. JEZR 5 5 TEk
¢ Monitor “on line” de gases disueltos y contenido de agua en el aceite.

AR S SKER L .

Embalaje de proteccion para el transporte. iz %) 2 (- 4

Almacenaje de los equipos en fabrica hasta la fecha del transporte.f4ii% H ®RT )] AL
Todas las herramientas y los dispositivos especiales exigidos para el transporte, montaje y
desmontaje del equipo, con excepcion del registrador de impactos que sera provisto por el
OFERENTE solo para el transporte. i % 12 fi, 22 15 5 3% 1 BT 75 14 i T B A2 B 4R 2 i
BN TS B T s B s A R AR s A

Aceite para el primer llenado con un excedente del 5% para reposicion. %6 il i 2% 5%

B A — AR %
Ensayos de recepcion en fabrica y en obra. i) 5 2 H f#) 5 £ 5 Wik 56

Repuestos solicitados en la Planilla de Repuestos Obligatorios y los repuestos indicados por
el OFERENTE en la Planilla de Repuestos Recomendados, cuya provision sea solicitada
por TRANSENER S.A hasta la fecha de firma del contrato, con el acuerdo del Proveedor.

%gg’fég H 137 TRANSENER S.A ZE3K 5 {5 i B s BNz, 5% 81132 5 AR L e 8 L&A

Transporte terrestre y posicionamiento definitivo en sus bases incluyendo los seguros sobre
estas operaciones.fifi_Fiz i FI7E H (g R BCE, A A Le /Rl B k.

Supervisién del montaje y puesta en servicio. 22 &4 2 5 .

Todos los Documentos de Proyecto y Documentos de Control, de acuerdo a lo indicado en

esta Especificacion. Frf A AR U A $ia B B3 TE SO S 3 S

LOS LIMITES DEL SUMINISTRO SERAN INDICADOS EN EL PLIEGO DE ADQUISICION
DETERMINANDOSE LOS CORRESPONDIENTES A LOS DIVERSOS ARROLLAMIENTOS,
NEUTROS, INSTALACIONES AUXILIARES Y DE CONTROL Y LOS ELEMENTOS DE CONTROL
REMOTO SOLICITADOS. {8t yis [l £ R W 5 240 P 45 HH Bl e AR B AS (R 2k 8, o o, A B8 5 s i 180 26 A
TR Az o 475 1) o

2.2 Equipos, Materiales Y Servicios Excluidos Del Suministro -~ (LW iy HT 4, HF-S RS

Se excluye del suministro lo siguiente: A1 & DL (4L :

Obras Civiles. t#
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3

Cables de potencia y control, que no interconecten elementos de la propia maquina.

o I 4 PO T T 8 S

Conductos de media tension. /1 H 11 54

Equipos de proteccion contra incendio. [ 4k [ H /1% %%

Conductores de salida de linea. HLE% H 111 5: 2k

Relés auxiliares a instalarse en Tableros del Edificio de Control para la regulacién
automatica, marcha en paralelo y sistema de enfriamiento. 4| /.0 L2540 N B s, FFEL
IBAT, WA R GG TR B A B Ak L

DATOS TECNICOS PRINCIPALES ZEEH A

Potencia nominal de los arrollamientos: £ 8| 1) %5 & Th %

- primario  ¥]Z% MVA
- secundario X% MVA
- terciario =2 MVA

Para todas las posiciones del conmutador de tomas. T A\ 5% KAE AT 7 B
Tension nominal en vacio: 25 #% 5€ Hi &

- primario I kV
| HOJA:| 13 | DE: | 201 |
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- secundario X% kV
- terciario =% kV
Rango de regulacién del CBC aplicado al primario %

IR LR E A 20T B T Ya Rl
NuUumeros de fases

FHEL
Numero de arrollamientos
ik gE|
Frecuencia nominal 50 Hz
Primario- Secundario #JZ-k%%___
Grupo de conexiones Z4H 45 4 Primario- Terciario  #]%-=%%__

Secundario- Terciario {X - —2k

Tipo de enfriamiento ¥4 X125 7

Clase de aislacion térmica #4224

4 DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS  #&M#iw

4.1 Relacién de Transformaciéon ZF/k

En el Pliego de Adquisicion se indicara la relacion de transformacion y la regulacion, bajo carga
que tendra la maquina. SRIEG 2 215 HAE 73T B8 s b5 R %
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En todos los transformadores la regulacién se realizara por desplazamiento del centro de
estrella del arrollamiento. Dicho centro de estrella debera ser accesible en todos los casos. FiT 48 & #%
(PR 1 75 B AR RS 2H rh S AL R V5 i L R T R S AEAT AR B T T B2 O AR 1.

La regulacion se hara sobre el arrollamiento primario, es decir sera del tipo CFVV (segun
norma IEC 60076-4). 74714 £k Bl i1 17, th st A2 1 e 1 e Y CFVV (1K R IEC60076-4 Frifk)

En el caso de autotransformadores la regulacion sera también del tipo CFVV realizandose
sobre el sector de arrollamiento no comun, siempre que el terciario esté cargado, fundamentalmente
con transformadores para suplir los Servicios Auxiliares de la instalacién. De no cargar el terciario, la
regulacion podra ser del tipo VFVV (segun norma IEC 60076-4) es decir aplicada al arrollamiento
comun por desplazamiento del centro de estrella. La definicién sobre este particular sera determinada
en el Pliego de Adquisicion. 7& H #5748 & 2% 10 1/ &t 2 SR fE s & CFVV B, FAEItimek el - H. 28 =2
BILE SRS T RSk, JCHRAEBE R BN IR ST B & IR e i, T R A = 2R PV 3 T, mT DA P AR i3
:g J;IlE VEVV B (fK I TEC60076-4 drk) (it & 10 2 B pi R A2 N I AE SR IE 2R Pl L. AR R S A TR E 1tk

Para transformadores y autotransformadores con terciario en los que se usen tanto el
secundario cuanto el terciario para alimentacion de distribucién, se debera suplir el secundario o el
terciario con un regulador en vacio de cinco (5) posiciones (+5, +2,5, 0, -2,5 y -5% de la tension
nominal de dicho arrollamiento). La ubicacion del mismo, se establecera en el Pliego de Adquisicion.
R4S AR A LA Al 55 = A P R BE N I FN, 7 AR X L ] B E A 5 RS (45,
+2.5, 0, —2.5, —5%) FILHEMIES. RSO H AR A E.

La condicion de uso se establecera en el Pliego de Adquisicion. SIS N 248 i HAS 44

4.2 Aislacion #i%¢

El centro de estrella de los arrollamientos sera accesible y con aislacién total para el caso en
que la tension nominal sea menor o igual a 33 kV. Si la tension nominal del arrollamiento es superior a
33 kV se empleara aislacién gradual con el centro de estrella aislado a 38 kV a frecuencia industrial.
Sera dimensionado para la maxima corriente de fases. & 5€ Hi & 7E 33 Tk LA R (2 R 28 8 o o 7 B2
?;5%;??%%%2@%. TR 2 P e re Rk 33 TR, ZERA 4% % 38 TR AN, ZELASAH & =
VLRTT .

Los niveles de aislacion deberan estar de acuerdo con los apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la
Norma IEC 60076- 3. 4121143 2 5 B4k I IEC60076-3 ARt 7.1,7.2,7.3 5 7. 4 &5
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4.3 Detalles Constructivos &40

4.3.1 Cuba W

La cuba debera ser de construccion apropiada a prueba de vacio, de manera que permita
realizar tratamiento del aceite, con equipos de vacio, "in situ". fi# i 48 B & 4% 13 75 2@ o J s, B

FCVFREAE AN 24 B0 B AR TR S48 Zxih O AL 2.

Debera admitir una diferencia de presién interior-exterior de noventa y seis (96) kPa como
minimo, a fin de poder realizar el tratamiento de los arrollamientos utilizando la cuba como autoclave,
para el secado de rutina, sin presentar pérdidas ni deformaciones permanentes. fi% 14 i) 4 #8152 &
i%g‘gﬁf& 96 T-[2, 7EV& L2k 8] Ab P H R PRI AT A AT 25 0 A, 1T AN 2 B fidt it 4% B3 i 27Kk

2.

La cuba sera, en principio, del tipo con tapa superior abulonada; la extraccion de la parte activa
de la maquina podra ser realizada en forma conjunta o separada de dicha tapa, no obstante se podran
admitir otros disefios siempre y cuando, a criterio de TRANSENER S.A., garanticen la hermeticidad. fi
TG SR b T R TR R R ) ek A T] DU AR B TR A TR AR EN A, S A ] DU A
BIBETE, AR EAHERT S TRANSENER S.A SR %5 B

La cuba contard en su interior con un dispositivo que permita guiar el nucleo y los
arrollamientos cuando se introducen o se sacan de ella, y en su exterior, apoyos para los gatos, los
cuales deberan resistir sin deformaciones al igual que la cuba, un reparto desigual de cargas entre
dichos gatos. fi#rJili # PN #8543 AT LU 51 REES 5 2 [l 36 N mldfy th I 2R, 7E AN T TR S0, 3¢
s B AR I ) HANIE i A BRI, SRRl RERY 70 T Fr T ) &

Tanto la cuba como la tapa deberan ser fabricadas de forma tal que no se produzcan

acumulaciones de agua. fif #1875 56 7 75 il B RE AN 1E AR K.

En caso de solicitarse la maquina con proteccion de cuba y contar con ruedas, la cuba debera
ser convenientemente aislada de estas ultimas de modo de asegurar un funcionamiento efectivo de
%ﬁh? p{t;'g}tzgccién. BRI AR A DR HAA R T, FL A R 0 200 A 3 24 1) 45 2 DU DR 2L

JORAPER.

Igualmente debera evitarse cualquier tipo de conexiones metalicas con el resto de la red de
tierra de la estaciéon, que pueda entorpecer el correcto funcionamiento de esa proteccion o provocar el
accionamiento intempestivo de la misma. [F]£f K] 75 Bk AN B R NG R ) & | iERE, SR
1 TE A ) DR AP A FH Bl G TR I B4
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Todos los refuerzos de la cuba seran soldados y estaran dispuestos de forma de evitar la
retencion de agua. Unicamente las uniones que tengan que ser desmontadas, no seran soldadas. i &

ik JH1 R 95 Ak 7 AR B OR LS RE R LERBUK. AT B T HE R iy AN 7 AR L.

Deberan tomarse precauciones para disminuir en la tapa y en la cuba los efectos de pérdidas
resultantes de corrientes parasitas. No deberan presentarse puntos calientes. 75 %273 & L E T o5 5

fel AR R TG IR, ASREA H i L.

Se dispondran dispositivos para alivio de sobrepresiones internas. it G N it [k B 5 itk 1k 2%
H.

La cuba sera proyectada de manera que sea posible alzar la maquina mediante gatos (criques)
o eslingas y trasladarla completa, con aceite, sin producir deterioros en la misma y sin riesgo de
pérdidas posteriores de aceite. fifi Ji F 22 ¥ vF S MG AT A T T DS 5 MR k%3, HAS
18 RS 3 i A 10 R B T XU

La brida de cierre hermético con la tapa tendra una caja limitadora que acote la deformacion de
la junta y evite su desplazamiento lateral. Jl 55 (157 ¥ 1% =2 3% 75 B SR & 0T DAFE & 40 Bl A2 T2 5 )5 1k
HAMrE # AL

Para maquinas de tensién igual o superior a 220 kV y potencia igual o superior a 100 MVA, la
cuba debera ser provista de aberturas para pasaje de hombre. Estas aberturas deberan tener
dimensiones minimas de 400 mm y permitiran un facil acceso a todas las conexiones removibles para
montaje e /o inspeccion. 7% & Lk = 1220 F 4k HZh & & T 100MVA,  HAxm A ZA AfLTF 0. X0
ZBDEA 4002 KA, BAE 2B B ALI F0VE2S 52 15 2 o] I 1 2AL.

Las tapas de las aberturas para pasaje de hombre seran provistas con cancamos de izaje
adecuados, cuando su masa exceda los 25 kg. AFLIF O @I 25 A T EHE, o EHF&ESEMNT &
.

Asimismo se dispondran dos aberturas bridadas con tapa, de diametro minimo 200 mm, para el
secado de la maquina con aire caliente y cuya ubicaciéon quedara a criterio del fabricante para lograr la
mejor circulacion. 7 &t H HA KT W& H B 20 AR 200 2 K L 22 P4 11, i) 1 7 AR e e
TEIA R E AL E.

El disefio de la cuba y de la fijacion de los accesorios sobre ella debera ser adecuado como para
asegurar la capacidad de operacion de la maquina segun los requerimientos de la IEC 721-2-6 (1990) en
lo que respecta a la verificacion de la sismorresistencia por medio de calculos, la experiencia del
fabricante 6 ensayos, debido a la accién de cargas sismicas de una intensidad de la escala Mercalli
modificada, especificada en las Condiciones Particulares y para la altitud sobre nivel del mar

correspondiente al emplazamiento. 14 )% 115 HEC A [ 2 75 B 47 A TECT213236 (1990) it B R 1) % %
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IZATREY), BRSSO AR BRI A R OR L UR SR, AR 253K AR s ) 22 R I e L3R 10
b AT B A T AE (AR R

4.3.2 Dispositivos para su maniobrabilidad #&fEMH 1T &

Los transformadores o autotransformadores de hasta 150 MVA y 300 kV contaran con ruedas
cuyas caracteristicas se indican en la clausula 4.3.12. 300-T-fk 5 150MVVI R DL R #9728 & 28 A1 H #5748 &
WA, HRETEA 3 125K A TR .

3 Los transformadores de mas de 300 kV y 100 MVA contaran con patines de apoyo. ##id 300
A8 55 LOOMVAL)) 2R 138 I 45 5 A SCHE T AR

En ambos casos tendran soportes para gatos, para elevar la maquina completa con aceite, y
ganchos vy orificios para el arrastre, cuyas carﬂ:terl'sticas se indican en la clausula 4.3.12. 1 M P A L
EE%‘B%%ﬁ?ﬁﬁs‘zﬁﬁ%@%ﬁ&%ﬁ%Hﬂ“ﬂ%, HA m i B ay LLEeT, FURpETE4. 3. 1256 A

g0,

4.3.3 Arrollamientos Z4¢/

Los conductores de los arrollamientos seran de cobre electrolitico con los requerimientos que
fijan las normas IRAM 2193 y 2002. £k ] ¥4 2k 75 222 F IRAM 2193 5 2002 ik A 225K 1 L g4

Los arrollamientos y derivaciones deberan ser capaces de resistir las solicitaciones normales
que puedan ocurrir durante el transporte y el manipuleo, y durante el servicio, debido a maniobras de
cierre o apertura de los circuitos eléctricos. También deberan resistir los fendmenos de caracter
transitorio, como ser cortocircuitos externos y reducir el deterioro resultante debido a cortocircuitos
internos. 4 [l 5 FL o> B A e 1K 2 AR ia i, AL B 54T (8], BRI H g (el O T 484 I A A 1 TE N ).
[F) It B RE AR 32 RTINS IR, AN BB R %55 90/ P S A B 2 R 5 R

El calado y fijacion de los arrollamientos debera realizarse cuidadosamente, utilizando al
maximo la circunferencia superior libre en las bobinas, a fin de asegurar una buena resistencia a los
esfuerzos electrodinamicos que puedan producirse por cortocircuitos. £k & (1% & 5 [# 1€ 75 B /N0 P4 52,

il FHER R s R B R, HL R AR DRI A 7 A FEL B2 0 IS RE A R 1R 47 AL AL

Salvo en aquellos casos en que se especifique expresamente lo contrario en el Pliego de
Adquisicién, los devanados deberan ser disefiados térmica y mecanicamente para soportar las

| HOJA: | 18 | DE: | 201 |




ESPECIFICACION TECNICA N°: |  FECHA DE REVISION:
@ Transener 19
TITULO: |
CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
Gerencia de Ingenieria TRANSFORMADORES Y
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,
EJECUTO:‘ REVISO: MGS ‘ APROBO:‘ AEP

corrientes de cortocircuito permanentes propias del transformador, suponiendo la potencia exterior y el
tiempo establecido en la norma IEC 60076-5, en funcion de la potencia y tension del mismo. k& T 75K
& 2 T AR B e tH S R AERE W EE SR 2 Ak, ABAE TEC60076-5 ARt Rl ITE DI R S HEEMIERA T, W
DR 5 IR Al Py, X Se G 2H 55 T AR 2K 52 A0 T 48 A B R T i F IR 1Y) 5 e S LR

A los efectos electrodinamicos, durante el primer ciclo se considerara el valor de cresta Is que
resulta de multiplicar el valor eficaz de la corriente inicial de cortocircuito simétrica (lx) por el factor

2V x 1,8 OB, FEH—AN IR A I 1s 2 SRR R4 A B0 (Ix)FLN2 x 1.8 .

(Is=2"4x1,8xly).

En el caso de maquinas con regulacion bajo carga la resistencia a los cortocircuitos (térmica y
dinamicamente) debera cumplirse en todas y cada una de las posiciones del conmutador. 7EHL F 7%

A ERE, Pra I RS AL E 7 EZ AT S A H (1 3 A S U ).

4.3.4 Ndcleo magnético #ii

El ndcleo magnético estard compuesto por chapas laminadas en frio, de acero al silicio con
grano orientado. Se preferiran aceros con bajo contenido de carbono F:ts f& H1 ¥ L a) ik 40 A 4 A1

Jilo RIS A P AR o

El ndcleo magnético estara eléctricamente aislado de la estructura de sujecidn, debiendo
soportar esta aislacion un ensayo de rigidez dieléctrica conforme a lo indicado en la clausula 14.2.1.h.

FtNs 5 g SRS e 8 %%, T BB AR AE 14.2.1.h S84 N R o 9 R kB

Los elementos aislantes a utilizar para separar eléctricamente el nucleo y los dispositivos de
sujecion seran al menos de clase B, de acuerdo con las normas IRAM 2180 e IEC 60085. fG 0 5 [ 2
TOARIA] (R L 4 b R 2 /D B4 IRAM 2180 5 IEC 60085 Fii: 2325110 B Bl 25 61K

El nucleo tendra una salida aislada accesible para poder efectuar la conexidon nucleo-masa vy
realizar el ensayo de rigidez mencionado. Mt 75 BAT — 485 H 1 0] DAL S - 2 - FE 45 5 3% 5 Bk
A0 5T FE PR

~_Las conexiones seran lo mas cortas posibles y a un solo punto de la tapa de la maquina. i35
R E 2 SRR B AT HL I BE MBS Tl e 2 Y — e
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Una caja bornera, con su correspondiente cierre, situada sobre la tapa de la maquina,
posibilitara dichas conexiones a los bornes respectivos, que se conectaran entre si por medio de un

puente.ff i & i i b7 2 B — ML E B LSR T &, fERVREI MR AIRIEARRT B 322 1Ak

Mediante otro puente se conectaran a tierra. &g 7 — MRk & 4L

Todos los bornes deberan estar identificados. T4 {1 10 20 kR iH 2% o

Para el caso que se desee verificar la aislacion del circuito magnético este puente sera retirado,
y el nlcleo debera quedar, asi, aislado eléctricamente del resto de la estructura de la maquina. 7t 8

B AL B A A i), XA RGN TGS B, XPRRLE S o S5 A R LA B 0 R %%

El conjunto de nucleo magnético, arrollamientos y estructura de sujecion debera estar provisto
de ganchos o cancamos para su decubaje. it Ge2H 5[] i 451495 20 75 2 Tl e5 A WO 4 A 1 i B

N o

El nucleo, dispositivos de sujecion y la estructura en general de la maquina, deberan ser de
construccidon robusta, capaces de resistir las solicitaciones normales a que puedan verse sometidos
durante el transporte, descarga y montaje. it [l 2% B 55 24 BARGh ), #T5 ELE g5 f R [E n] K 2
TEIS % S AR AT AR IR ).

La sujecidn del nucleo sera tal que no se permitan movimientos ni vibraciones de las
laminaciones durante el funcionamiento del equipo. 4t it [E 2 T B R AL W & I1siT R, WSS A AL
A A EEINETE .

La frecuencia natural de la sujecion estara bien alejada de la frecuencia de excitacién de 100
Hz. 5[] 0 [ 72 A0 75 25 B b i AN 1Y) 100HzZ.

Ademas se deberan proveer soportes que impidan cualquier movimiento del cuerpo interior
respecto a la cuba, durante las maniobras mencionadas anteriormente. [t 2 #ht 75 AL N S 3 A TE

AT IR IR AR, 8 G i AR R R TR B
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La construccion no tendra cavidades que pudieran actuar como trampas de aire durante el
llenado de aceite, o impedir un vaciado completo‘del tanque a través de la valvula de drenaje. )i
ANBEA I T AE VR I I 7 AR AU, B DA It IR it P 2 B L 5 T

Se deberan tomar las medidas necesarias para que el nucleo y su estructura de sujecion no
puedan moverse de su posicién dentro de la cuba durante un sismo del maximo nivel registrado en el

pais. 7 ERHUE 4 17 10 DR AE [ N B s R A, et 5 R [ 45 i AN AR Rl AR AR AL

Cuando el circuito magnético esté dividido en paquetes por conductos de enfriamiento
paralelos al plano de las chapas laminadas, o por un material aislante de espesor mayor a 0,25 mm,
se deberan insertar piezas de cinta de cobre estafnado, de forma tal que realicen un puente para
mantener la continuidad eléctrica entre los paquetes. 47437 [a] % 4% 15 B 11 35K (974 1) 548 Bk J5 5k
?;O.ZSmm M ABGAT R X P, o 254 N PR A, L 7 2 32 s B ke i £ [X B[] ) H 4 2

4.3.5 Tanque conservador de aceite JH#L

El mantenimiento de nivel de aceite del transformador o autotransformador se realizara por
medio de un tanque conservador. Z% [ #% -5 F #4548 4% 1070 = 4E 0 75 ZEE I AR Y5 5K

En las maquinas de hasta 132 kV el aceite contenido en dicho tanque podra estar en contacto
directo con el aire atmosférico a través de un deshidratador de silicagel con indicador o testigo de
humedad; o podra fabricarse el tanque conservador como se indica a continuacién.fE 132 Tk LL T )

THREAT DA I A 1 R I B BT 5 K e il i an T 48 H R

Para maquinas de tension mayor que 132 kV se debera fabricar el tanque conservador con un
diafragma o bolsa de aire en su interior, u otro dispositivo, que impida el contacto de la superficie libre
del aceite con el aire. 7£i&%# & T 132 TR BLHIIE, HAMTEEABBREDSCE, B0 A
B, AIPHIE A Sl R T 5 A Sl

El diafragma o bolsa de aire sera de goma de base nitrilica, u otro material similar, resistente al
aceite caliente. Se disefiara en forma tal que no esté sometido a esfuerzos mecanicos perjudiciales
cuando el aceite esté en sus niveles maximo y minimo. g 5485 LU T iR N T, s A AR R
B, AT e FLTH T 2R 2l 7 B e R IS I AN TR AR SRR T i ) .
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El aire en la parte superior del diafragma de goma o en el interior de la bolsa de aire, debera
estar en contacto con la atm()sfera a través de un deshidratador de silicagel,ycon indicador o testigo de
humedad. iR L7 BAUAR A B33 SR EEE A 1 R I IR B KL 5 K% .

El volumen minimo de aceite en el tanque conservador debera ser suficiente para asegurar la
visibilidad del nivel de aceite a cualquier temperatura comprendida entre -20 YC y +105 VC.

MR AE RS R, TR -20°C 5 105°C 8] 8 I A ORI A e FE 1R RE AL BEE

Se debera proveer una valvula de drenaje y un dispositivo de muestreo de aceite en la parte
inferior del tanque conservador. 7£ AL JECHS 75 ZLALA — ki 85— AN MFE R AR B .

La valvula de drenaje debera permitir el vaciado completo del tanque conservador. Sera posible
accionarla desde el nivel del suelo. it I 75 £ A 50 VF 76 85 Ak . AT DAMCHITH = B2 A e

En su parte superior poseera una tapa para el llenado. T3 75 Z A Vs 75

La caferia de aceite entre el tanque conservador y la maquina debera estar conectada en el
punto mas alto de la cuba. JHI#E 5 15 2% 7] V7 75 B 28 B2 70 T 6 1R 5t v s o

El extremo que penetra en el tanque debera hacerlo como minimo 30 mm a fin de evitar que
sedimentos presentes en el tanque conservador pasen a la cuba. 2 A\ L H)— 3 75 3 2 /04 30mm K
B, o H BIFERE I TIE M AR AR .

Un extremo del tanque conservador principal, debera tener una tapa abulonada, para efectuar
su limpieza. F=iHIkL—dim i E AR B C 5, DAEEBER .

La conexién de aceite desde la cuba de la maquina al tanque conservador principal se
dispondra en un angulo creciente de 3 a 7 grados respecto del eje longitudinal del relé Buchholz que
permanecera horizontal. 15 #% i #6232y 1] F 0 B 5 7K1 U4k rE 8% i ek 3-7 FE A

Igual criterio se adoptara para la conexion de aceite entre el regulador y su correspondiente

tanque conservador. i 5 25 YAk A] I 7 (100328 42t DA R R B i

El tanque conservador poseera cancamos para su izaje. JHikL 3 A T F i .
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4.3.6 Aisladores pasantes #ZEE

4.3.6.1 Generalidades iR

Los aisladores pasantes deberan responder a la norma |IEC- 60137. %% &% W i #5 & |EC-
60137 Hrif

Deberan ser herméticos al aceite y a los gases, con un cierre que soporte las variaciones de
temperatura y presion que tienen lugar en el funcionamiento y las originadas durante los eventuales
procesos de secado. 75 BB MBS A, A 8] LR SZ s B N et i i e AR R E S AR
k.

En la Planilla de Datos Garantizados se indicara el grado de contaminacién a que se veran
sometidos (alta o baja contaminacion); esto determinara la linea de fuga de los pasantes: gran linea de
fuga para alta contaminacion y normal para baja contaminacion. 7 5UE {F1E 22 N 215 H i 2 28 WAL Y5
PALE (A ERTE ) X e A EE M CH IR B ag Sl R NC R B AIKV5 Juit R % TC L E &Y .

Los aisladores deberan estar dispuestos de forma tal que puedan ser desmontados desde el
exterior de la maquina sin necesidad de remover la tapa de la cuba. %444 &4 E AL AR 3T T I A6 T o6

1A OB SNR T

Todas las partes en contacto con la atmosfera deberan ser de materiales no higroscopicos,
tales como metales o porcelanas vitrificadas. AT R K&l 05043 7 22 SENGE Y & 8 BUR B L&
It

Los materiales de fijacidon no deberan entrar en accién quimica con las partes metalicas o
causar rajaduras por dilatacion durante el servicio. & [E {441 i A G 5 4 J& 7= A8 40 5 s B B 7R IE 1B B [
Pk R S .

Las conexiones entre los arrollamientos y los terminales internos de los aisladores pasantes no
deben ser rigidas. S84 5 48 25 B PN v B AN AN e A2 [ e 20

Las grampas y accesorios seran de acero inoxidable o de HO GO. 3¢ H. 5 {4 75 & N 4F 40 ui
RN o
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La porcelana debera ser homogénea, libre de foliaduras, cavidades o resquebrajaduras,
vitrificada e impermeable a la humedad. La capa superficial vitrificada debera estar libre de
imperfecciones como ampollas o zonas quemadas. & HE 7R 2 &5, LFH. LA LR, 3%

W HB5E . B R A BT I B AR A

En los casos en que se solicite en el Pliego de Adquisicion, los aisladores pasantes deberan
ser aptos para aceptar la instalacion de transformadores de corriente de tipo toroidal. £ Rl S A %
KIETE T, ASEEFERMTGHIE RN LRSS 23,

Los aisladores pasantes del tipo condensador poseeran en todos los casos una toma para
medicion de tensiones. i 1) LA 4 B 5 W2 & FUE A3k

4.3.6.2 Aisladores pasantes de hasta 33 kV y Neutro. 33 T-{RLL 4B 54 255

Los aisladores pasantes de hasta 33 kV y de neutro estaran ubicados sobre la tapa del

transformador. 33 TARUA NGBS 5P LA E T EMA R LA .

Los aisladores seran de porcelana. El espacio comprendido entre la parte interior de la
porcelana y el conductor pasante estara lleno de aceite. 42 &8 &% KBENES FEN FLZE
F 22 ] T 783 o

Deberan preverse purgas de aire a efectos del correcto llenado. 7 Z 52 4tk < IR DL LRAIE 1 7 11

ST

La porcelana no hara contacto directo con superficies metalicas duras, para lo cual deberan
colocarse, cuando sea necesario, empaquetaduras entre ambas. & EAGE5 AT ()4 & 7 17 B4,
DRI G SR 75 B0, 7R N B A — e

4.3.6.3 Aisladores pasantes de Alta Tension (> 66 kV) & L4445 (66 T4k L L)

Los aisladores pasantes de alta tension estaran ubicados sobre la tapa del transformador. = &

WS EE B EAR ISR Z .
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Para maquinas de tension >300 kV, de ofrecerse una ubicacion lateral, los pasantes deberan
mantener su posicion en un plano vertical y debera presentarse documentacién que garantice la
extraccion de los aisladores sin necesidad de bajar el nivel del aceite dentro de la maquina.

LT T 300 TR BE %, WREAGEERBAEMEME, EFHERFHKCFIAZE, HOAEARL
YR A 25 B I AN T AT s % v 7 e JEE 1 DRAIE S

Los aisladores pasantes seran del tipo condensador con papel impregnado de aceite. Seran
exteriormente de porcelana. 444 EE & )& TMRABAELEE . HINTERZEEMT.

Usaran un aceite que sea compatible con el de la maquina pero no habra comunicacion entre
ambos ‘recintos. Tendran indicador del nivel de aceite y una toma especial para mediciones. 1 F ] /&
R FBENAGME R EE 5K A EMNEE. Ea MRS —WE R .

4.3.7 Bornes de AT, MTy BT &/, F/k. /5T

Los bornes de conexién de AT y MT deberan ser cilindricos lisos y de las siguientes
dimensiones minimas: 1k 5 o % B 7 7 B EE A B2 2 I R RS,

. Diametro 30 mm y longitud minima 60 mm (dependiendo de la corriente nominal). B 12 30mm

5 K FE 60mm(HL R T AE HLI)

Los terminales de BT y Neutro tendran una superficie plana con un minimo de cuatro agujeros
(segun la corriente nominal), para la fijacion de las barras de toma, y se fijaran al borne del aislador. 1%
JEE i T SIS B0 4 N FLRE THUE LR, AR € e B b -F i H 5 A% &8 i 1
PE o

El sistema de fijacion del terminal al borne del aislador sera del tipo mordaza y se ajustara por
medio de tornillos. 5 442 3= vy - 345 1 5 [ 2 G 222 B R H R IR 22 [ e .

B Los bornes terminales deberan identificarse en forma legible, visible y permanente. & i 1 ]
PRRTE BB R KK AR

En el Fjiego de Adquisicion se determinara la disposicidon de bornes, de acuerdo a necesidades
de proyecto. R SCAHE N 2 He e v - 1A B AR & T H 175 2.
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4.3.8 Buloneria tEFELENE

Toda la buloneria que se utilice en cada maquina sera de rosca métrica, paso grueso, de
acuerdo con la Norma IRAM NY 5134. (Ver ademas las clausulas 3.3.12 y 7.2.1 de la Especificacion
Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales Para Equipos de Alta Tension"). it A %% £ i i) #2844
IS uzg%nmg’a@; FEARAUEE, AKHE IRAM 1534 Frf (WEARDRESS 13 25" i He B & il FH R 253K N 1Y
3.3.1257.21 %)

Todas las tuercas, pernos y clavijas deberan ser bloqueadas en su posicion de modo que no se
produzca su aflojamiento por el uso de la maquina. Las tuercas deberan ser bloqueadas por medio de
tuercas, arandelas o placas de bloqueo de disefio aprobado. i A MR RE . 44 I EF#R 06 J50 80 5 72 Hofr B
BAR & B AR B o R BRELE N VS A R . B B E E R E E F.

El ajuste de las tuercas / bulones se realizara con torquimetro, debiendo definirse en los planos
el torque correspondiente a cada tuerca / buldn. BEEE/MEME 18 7% AL R TRk 52, FHEAWITHE
R AR IR BERNE N A BT .

4.3.9 Juntas y Burletes #H# 5% 3%

Todas las juntas y burletes deberan ser de goma sintética de base nitrilica, resistentes a la
accion del aceite para transformador caliente, y aptas para intemperie. FT g % 5 # 58  £FHEHLT

s B AR T, PR B Al R Had T 8 AL

Ver ademas clausula 3.3.1 de la Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas
Generales para Equipos de Alta Tension". 1& WL RFRAESS 13 4" R & & B AR KW 3.3.1 %

4.3.10 Bridas %2

Todas las bridas utilizadas para la union de tuberias, a partir de un diametro mayor de 6"
deberan tener un tope que limite la presion sobre la guarnicion correspondiente. it {15 2% & F 72 & 1%

WSS AL, BEARKT 6 Nl — A RER AL H 045 1o

Ver ademas clausula 3.3.3 de la Especificacion Técnica N° 13, citada en 4.3.8. [t 2 4l 275
1t 4.3.8 Kb BT R M RS SR 13 26 3.3.3 &3k

| HOJA:| 26 | DE: | 201 |




ESPECIFICACION TECNICA N°: |  FECHA DE REVISION:
@ Transener 19
TITULO: |
CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
Gerencia de Ingenieria TRANSFORMADORES Y
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,
EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP

4.3.11 Vilvulas /7

Todas las valvulas deberan fabricarse en bronce (tipo gun - metal). Fir G B 1R ] #5 2 DLUAR 5k -k
AR (FH )

En caso de utilizarse otro material, el mismo estara sujeto a la aprobacién de TRANSENER S.A.
FEAEFHHABA RIS LT, Hob BT 2221 TRANSENER S.AHJ &1 .

Seran fabricadas con brida incorporada o fundida. HA=p= 4t ok ik

Seran de tipo esclusa a abertura completa, con rosca interior. Se abriran girando el vastago en

sentido antihorario. 7 & H WIRSUPI AT 4= TF i iR . FEFF00 I 52 TF A

Los modelos de valvula para cada aplicacion, incluyendo las valvulas del radiador, deberan ser
presentados para su aprobacion. & Hhas FH IR T I/E N, RSN IR T T#0 75 22 A A MR

Todas las valvulas que sean de circulacidn de aceite de la maquina deberan poseer un
indicador que muestre claramente la posicion de trabajo en que se encuentra; el mismo estara fijado
de manera tal que resulte claramente visible. &N 7E W 2% 48 2k P8 AR T 148 75 BG 8 b5 LUE 22 BN
FORAER TARALE s Hbron w7 278 5 WAL E

Las valvulas deberan poseer medios para poder bloquearlas en las posiciones "abierto" y

"cerrado”. W[ 7 EMA T LABIE AL T B O< B B BT

Aquellas destinadas a separar los radiadores, de la cuba, podran ser del tipo mariposa. i §i 5

FICEA 0] A4 422 1) 3ok 2 1 1) 5 22 W 1

Ver ademas clausula 3.3.7 de la Especificacion Técnica N° 13, citada en 4.3.8. [iIb 2 4] &%
1 4.3.8 AL FTd S ARARE S 13 26 3.3.3 2k

Se deben prever e instalar las valvulas siguientes: 75 27l &1 75 225 () S 51 1/ ]
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a) Para filtrado de aceite J&7i i I

Dos (2) valvulas de 2" rosca gas, para realizar el tratamiento del aceite. Una se ubicara
en la parte superior y Ig otra en la inferior de la cuba, en posicion diagonalmente opuestas. 2 ™ 4b H 44
G 2 SRS . —MEMA LS AR T, HEXNALAE.

b) Para drenaje de aceite it FH i

Una (1) valvula de 4" rosca gas, ubicada en la parte inferior de la cuba, para que la
misma pueda evacuar la mayor cantidad de aceite. 1 NEEEMAR R v KMl 4 JE-FEIE 4R

Una (1) valvula de 1" rosca gas, para el tanque conservador. La misma se colocara a un
nivel tal que permita ser accionada desde el piso. 1 IMHIFL ) 1 FEEIRAUR . FAG B B 2 eV AE
MNHBTET e B2 A%

Una (1) valvula de 3/4" rosca gas, para el tanque conservador del conmutador bajo
carga. También se instalara para accionarse desde el nivel de piso. 1 MHPLA 7 #IF <[ 3/4 B
SPEIREUI o L EEREAELE W] M [T e B

c) Para toma de muestras FEA<RAE IR .

Dos (2) valvulas 1/4" rosca gas, para tomar muestras de aceite, colocadas ambas en la
parte inferior de la cuba. Una de ellas tomara muestra de la parte inferior y la otra de la parte superior,
mediante un cafo interior que llegue hasta 15 cm de la tapa. Ambas valvulas deberan estar
claramente individualizadas mediante indicacion en relieve. 2 4~ 1/4 JE~f &40 F R RAEMAEA, W
AN HRBEAE AR R AR o — A RAEM M AR, ) — NIRRT 2B hAE &5 15em AL RAETH AR A .
PN 1) 75 A VAR VR T 25 5 ) o

d) Para retencion de aceite Ji1 H 1k [4] &

Una (1) valvula automatica de retencion sera instalada en la cafieria de conexion entre
el tanque conservador principal y la cuba de la maquina. Dicha valvula se cerrara automaticamente y
bloqueara el paso del aceite cuando se produzca una pérdida importante de éste en la cuba. 1 > H 3]
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%@E?&%EE?MX%&%?E%@EE‘J%E%J:o YAE R AR E IR OUT, RS B 3o Ha 8
YL -

En caso de que la valvula de retencion no sea apta para realizar el tratamiento o llenado de
aceite a través de ella, debera preverse un circuito especial para tales fines. = 1L [1] | A< B AN 72 48 2%
THAACBREINTR I, 75 ZE I — el (] B RIA B AR TR H Y

Se debera entregar para su aprobacién un plano con detalles y cortes de dicha valvula, donde
se aprecien el mecanismo de retencion, los elementos constitutivos y materiales empleados. 1% i it

A% T B R AR R VEA AR, HA R e bR s, o iE S A AR .
e) Para instalacion del Relé Buchholz B4k H 25 2225 ] 1]

Dos (2) valvulas, de manera tal que permitan retirar dicho relé sin necesidad de bajar el nivel de
aceite de la maquina. Estas valvulas se instalaran en la cafieria que une la cuba con el tanque
conservador. 2 /NMPLHTAk AR, BE SO VFTEAN 75 FRAR 1 2 Yo A v B L M 9w B0 40k R 48 11 PRI T IR o X At o) 222
A IMAE S5 B L.

f) Para instalacién del relé de proteccién del conmutador bajo carga.

AHITRARY Gk L% 22 H R

Dos (2) valvulas, de manera que permitan retirar dicho relé sin necesidad de bajar el nivel de
aceite. MR, BESCVFIEAN 75 FRARBC A& IMIRL g HL PT 0 4K H 25 1) AT T 1

9) Para instalacién de la Unidad Filtrante de Aceite del conmutador bajo carga. 15 # 4> %
FRITPE T B B e

Dos (2) valvulas, de manera que permitan retirar dicha Unidad Filtrante sin afectar la operacion

del conmutador bajo carga. 2 M®, B SLVFAEASEIAA 27 BT st ™ H T frdsi e & .

h) Para desmontaje de los radiadores s 7 1 T [
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Dos (2) valvulas tipo mariposa por cada grupo divisible de radiadores, para permitir desmontar
dichos radiadores sin necesidad de reducir el nivel de aceite de la maquina. 425 F] #ff HUH AR A 2 4>
TEH,  FRVFAE AN TR R A i 15 0 T R BB s

4.3.12 Instalacién para elevacién y arrastre 7 &-5#z1H7%2 1%

Cada tanque o cuba estara provisto de cuatro (4) cancamos adecuados para elevar la maquina
completa con aceite. FEANHIRL B AL A 4 4G 1 1 1 AT AE B T ik

Se proveeran cuatro pernos para el tiraje de la maquina, dispuestos en las esquinas de la cuba

o bastidor en posicién vertical. Z%H 4 N &SI HEE, T ARV MBS B ZAESE .

Los apoyos para gatos estaran dispuestos en forma tal que sea posible colocar
simultaneamente en ellos los gatos y los tacos de madera para elevacion o descenso de la maquina.
Ademas, los elementos mencionados no deberan dificultar el cambio de orientacién de las ruedas. T /T
%ﬁ%é%i%ﬁg%IaHﬁﬁiﬁ?ﬁﬁ%**&ﬂ%ﬂ%ﬁ%ﬁﬁ%%ﬁo W 1 22 X 3 B R 4 i AN B RS

A B T o

TRANSENER S.A. se reserva el derecho de observar el nimero y dimensiones de los mismos,
sin que ello signifique adicionales de ninguna naturaleza. TRANSENER S.A.ff & i H# H 5 R~ H.
To i AT RS 3

Si se solicitara en el Pliego de Adquisicion, el suministro incluird un juego de gatos adecuado.

URAERI S A ZOR, BN N AR —E5E T i

En caso de solicitarse la maquina con relé de cuba, las ruedas para movimiento deberan estar
aisladas de la cuba. El sistema de aislacion y montaje debera ser aprobado por TRANSENER S.A.

W RAT BRI L AR gk i Ay, HOEEh R TR R S A% . HAZ ARG E 20T E TRANSENER
S.A&igiE

Todas las ruedas seran desmontables y construidas de acero, con bujes de bronce y alemites

para su lubricacion. T 4S 1452 TR EN HAZ AN, 7540 5l 2 A0y o e S i g
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Para facilitar el cambio de posicién de las ruedas, entre la base de apoyo de rueda del tanque y
la base giratoria soporte de rueda, se debera colocar una placa de bronce. )y | Jj it 224 TAr &, 1E
T SCIRRC R PR 558 T SR i AL AL, 7 A — H AR .

Las ruedas seran orientables en los dos sentidos (longitudinal y transversal), y tendran igual
valor de trocha, de 1,676 m. %1 RJ i B> J7 ) (A7) 51 a1 ) HLA AHIF] 1.676 K 1Al sE

Para transformadores muy grandes se admitiran dos trochas distintas, de 1,676 y 3,352 m,

respectivamente. 7£ 3E 3 E K K4S IR 2 FR & v U FE R OR A TR BE, AT L2 1.676 5 3.352 K.

4.4 Calentamiento y Refrigeracion #5421

4.4.1 Generalidades A

La potencia nominal se refiere a régimen permanente, funcionando el transformador en un
ambiente de aire de 40 YC. En estas condiciones, la sobreelevacion de temperatura no debera
exceder los limites siguientes: #il/€ D) Z 45 I & Lk SR AEFF LIRS L T 40°C M T igfr. ERXIHMT,
THIR TR EAN AT T 51 SRR -

. Capa superior del aceite: L2 55 YC

. Arrollamiento sumergido en aceite: &iili%i4] 60 VC

Las demas condiciones de servicio normal, segun lo establecido en las normas IRAM 2099 e
IEC 60076- 1. #1E IRAM 2099 5 IEC60076-1 Frifkh] & i) Hoth 1F 5 1547 2614

Para condiciones distintas de la normal por temperatura ambiente o altura sobre el nivel del
mar (ambas seran establecidas en el Pliego de Adquisicidon) se seguiran las pautas establecidas en la
norma |IEC 60076-2. 731855 i B 5 g4k i BE AN [A) TP % 56 A0 T (P35 & ) 7RI SCAE N ), 494K
IEC60076-2 A #E il & FIHL TG

Podra operarse con sobrecargas, en los lapsos y condiciones indicadas en la IEC 60354, sin
que la temperatura en el punto mas caliente del arrollamiento supere los 140 YC. AN {E L4 H HL R T
140°C HJ# i HAK IEC60354 Fri:fia th 25 A S IAI A, AT EISAT
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Los transformadores y autotransformadores seran refrigerados por aire con circulaciéon natural
y/o forzada y aceite con circulacion natural y /o forzada con simbologia segun paragrafo 3 de la Norma
IEC 60076-2. 725 1 %8 5 11 #4745 Fi 4% 35 48 1 £ 48 SR 3t JXUA 2R v 00 £ 9% oo e oo 4 36, 0 A
|IEC60076-2 bR — BT .

Para maquinas de hasta 132 kV y hasta 40 MVA la refrigeracion sera: hasta 70 % de la carga
nominal ONAN y hasta el 100 % ONAF. ¥ & HL & 7E 132kV 53 40MVA LU HA T FUER &
70%LA R i ONAN ¥4, #iE 2 & 100%0 /2 ONAF.

Para maquinas de tension y /o potencia superiores, las condiciones de servicio y escalones de
carga, seran determinados en el Pliego de Adquisicion. 48 # (11 FU I 5 DU RCR i, HoiR 5 5 S ki
By 2ol th R SCAF I

El proponente debera indicar, en cada caso, la potencia que es capaz de suministrar el
transformador en funciéon del tiempo, estando fuera de servicio el 25, 50, 75y /o 100 % de los equipos
refrigeradores. it i F g, 7EA I & T 25, 50, 758k 100%isfE T, A2 KA A] 4 AT LR 32 /3
o

4.4.2 Circulacion forzada de aire ZE#|NIEH

La circulacion forzada de aire se hara mediante motoventiladores adosados a los radiadores.
o 1) XA AN 5 T3 oo A T T 2 L P8 XU

El accionamiento de los ventiladores sera automatico y su entrada en servicio sera gradual en
funcion de la carga, segun los pasos que se establezcan en el Pliego de Adquisicion. X 112 ¥ /& H

B HEZAR BRI AR ST, 75 ZARAR RIS P 20 BRORVE 55

En el tablero de comando de la maquina se dispondran dispositivos para el accionamiento
manual y automatico de los motoventiladores, este Ultimo sera por regulacion de un relé de imagen

térmica. 7£ B IRIERT 7 & 7 T3 5 BT R % A XU I0IEIT,  Has s — M2 g i 1 4% fa s

El comando de los ventiladores sera manual, "local" o "remoto" desde el Edificio de Control, o
automatico, y deberan ser previstos dos contactos para el accionamiento de alarmas en la Sala de
Comando de la Estacién (Control Local) y en el sistema de registros de eventos de la Estacion
(Telecontrol), cuando cualquier componente se tornare inoperante. Se realizara de acuerdo al Plano
GT 0001/3 adjunto. JXU B4 il AT 2" AL F4 . il vl "z v "4 1 502 B 2], B Z{ AW

| HOJA: | 32 | DE: | 201 |




ESPECIFICACION TECNICA N°: |  FECHA DE REVISION:
@ Transener 19
TITULO: |
CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
Gerencia de Ingenieria TRANSFORMADORES Y
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,
EJECUTO:‘ REVISO: MGS ‘ APROBO:‘ AEP

fuh sk, —ANH SR JE o B b i) RO AR (AR ), B AR SO SR (T ), AT — AN
AREIE/ER . IR GT0001/3 & P k% 5k,

En la llave "Local-Remoto" se preveran dos contactos inversores para sefializacién remota. "4

-2 iy T SS E 2 PNIEREAE 5 R Rk o

Se proveeran también contactos duplicados para la sefializacion remota del estado de
funcionamiento de cada etapa (marcha-parada). th 75 fc & &4 Bog 718 5 (8 8- 11 )i F2 15 5 1
RSk

La vinculacién con tableros remotos se efectuara a través de la bornera del Tablero de
Comando Local donde, ademas, se ubicaran los elementos de control del sistema de enfriamiento. 5

SEU LRI A T RIS S, BRIEY Ah /A H RGO TPt B B T

No se proveeran los relés auxiliares a instalar en los Tableros del Edificio de Control para el

control remoto del sistema de enfriamiento. A 75 BC #51 EE 28 B 71 fa il o0y R AUFE VA H R iz 45 FH 1 4
Bhak 28

Los motoventiladores seran provistos con contactores, térmicos e interruptores para su
proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos y poseeran contactos auxiliares para sefializacion de
posicién y de actuacion de las protecciones. También poseeran relés de minima tension para sefializar
falta de tension en los circuitos de enfriamiento. ¥4 21 XU 75 4 A (R 4P 35 5 50 R A de il 2% . 4k op 2% 5
as, HIAE RS 50 B BBk . 075 VA A 5] S F I AT BRoR 6 B R 4k L 3

Los motores eléctricos de los ventiladores seran aptos para una operacion continua a la
intemperie, funcionando a plena carga. ¥& &1 XU i) HL.2h T ik T BEAS LT B, 78 RIS T 1 8HssT

Los motores deberan ser capaces de resistir los esfuerzos de caracter eléctrico y dinamico
debidos al arranque directo a plena tensiéon de linea y debera indicarse, en forma perdurable, el
correcto sentido de giro. 1X L& 5 iA A (e JyHKPUAE £ B Fo S B2 a8 s i P2 AR (W 1 S5iE 3052 7, FREER
77 R R FFIEB I 17)

Los motoventiladores seran montados independientemente de los enfriadores o como
alternativa; se adoptara una forma, a aprobar, de montaje antivibratorio. Debera ser posible desmontar
el ventilador completo con su motor sin perturbar o desmantelar el armazén de la estructura de
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enfriamiento. Y341 XU 75 B 22 3B AE B s e R, FELE RIS P R 48w . W 20E AT PAYR
EIEH A EIA R 5 H Tk, B2 A E 45 M) 4878 B R 54w

Se colocaran defensas protectoras de alambre tejido, con una malla reticulada de moédulo
aproximada a 10 mm, para prevenir el contacto accidental con las palas del ventilador. También se
deberan proveer defensas sobre todos los ejes, acoples y articulaciones que efectien movimientos.
LA PRI ORI, FLARZ 10mm R ER,  DLIGE G0 S A MRl XU R ot 7% SR T 20 sl Rl
Whhas 555 LA b,

Los alabes de los ventiladores usados para la circulacion forzada del aire deberan ser
preferiblemente de aleacion de aluminio. BRIV 3 XU ¥4 5 1R i - ot e 20 A 4 il

El conjunto rotante debera ser balanceado dinamicamente a los efectos de asegurar un
funcionamiento libre de vibraciones y disminuir el nivel de ruido. %) 4K 75 B8 /) Vi LR LR 8hiE
1T 5K .

Ver ademas la clausula 4 de la Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales Para
Equipos de Alta Tension". Britb 2 4] 2 ERRFRAESE 13 5% e #5308 FH 26k N 56 4 263

4.4.3 Circulacion forzada de aceite #5385

En este caso el enfriamiento estara asegurado mediante la circulacién forzada del aceite por el
nucleo y devanados y las baterias de radiadores que estaran adosadas a la cuba, las cuales seran a
su vez refrigeradas por circulacion forzada de aire mediante motoventiladores. 7 i 74 1 75 202 K

FISEIE A SR T oA S5l ARRE b RTHCR R 2HIA], (R SR A 210 XU 5 )74 20

El numero de grupos refrigeradores sera no inferior a cuatro (4) debiendo a su vez cada uno de
ellos, estar formado por una bomba de circulacién de aceite y no menos de dos motoventiladores. 4 %/l
WEBEAT DT 4 HAROYFE ], SRHAE—DMEA IS 20 A A A XU

La pérdida de uno de los grupos refrigeradores no debera significar una reducciéon de mas del
25% de la potencia del transformador. Cada uno de los elementos estara provisto de las
correspondientes valvulas estancas al aceite caliente de manera que las bombas puedan ser
desmontadas sin sacar de servicio el transformador, y puedan retirarse los radiadores sin disminuir el
nivel de la cuba. Ademas, debera contar con un sistema de purga para que al reemplazar una bomba
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se pueda extraer el aire sin accionar el Buchholz. £ 41 H1¥ & A5 B, AN 0] FRRAR K 288 5d 25% 1)
DhZe . BRANAAE TR ZEECA AR Gt  RTRLAR R R A AR R 2847 1Ria 4T, Wn] DU R BT
AR A AL R BRIEZ Ah, T EA AR RS0 G40 220 v] DU 2= S A 2 il sl FLBT 4k H s

Los motores de las bombas estaran enclavados eléctricamente de modo que solo puedan
ponerse en marcha estando totalmente abiertas las valvulas de entrada y salida. i %2 it & 1A 7E B, /7% 81

P A ERE DR ] 58 0 5 4] LR 3l

Debera existir una sefializacion, local y a distancia, de correcto funcionamiento: 75 ZH — 4~ IEfff

A B i I VRS

) Por correcta circulacién de aceite. 1EfHfE3A

I) Por correcto caudal 1Effif &

La bomba debera estar montada sobre rodamientos a bolillas o rodillos y sera del tipo
sumergida (se acompanaran folletos descriptivos del conjunto motobomba y valvulas de cierre). Las
caracteristicas propias de las motobombas. (caudal, presion de entrada y salida, potencia, etc.),
apareceran en las planillas de datos garantizados. JH %% 06 25 2% 71 [7] Bk 5l Bk 1 fh 74K 4 HL A2 3= i AL (o5
IR 5 F sl R R VEGR) 15 ). B AT s (R E . A SRE ). DhR. 55), ZEAEH
EARIER B2 I R

Las cafierias de conexién a los radiadores para el enfriamiento del aceite poseeran un
indicador del flujo del aceite, provisto con contacto de alarma. 5 & Fr 2 (VA 515 1% TG iR 5 br
e, A ERAREL .

La alimentacion de potencia se efectuara a través de dos (2) circuitos independientes con sus
correspondientes interruptores de corte rapido, los que tendran un contacto NC para indicacién de falta
de tension de alimentacion en el gabinete de comando. 3% i AN (2) i 37 He R 3 Uit 145 28 4] [ 2% ke
FIHLT), ARG — A P fil Sk DUFR 728 114 25 25 H D fE RV

Las motobombas tendran individualmente una proteccién termomagnética que contara con dos
(2) contactos auxiliares independientes entre si; uno sera NC para alarma y el otro NA para
accionamiento del circuito de comando. F #1122 %8 F MU 19 X (2) 4 B fk Sk B #E T oS PR 3s Hodp—
AN PR ER T, A TR ] [ S s Y
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Los equipos refrigerantes seran accionados individualmente por un contactor, el que podra ser
operado en forma manual o automatica. La operaciéon manual se efectuara por botoneras ubicadas en
el gabinete de comando de la maquina y en el tablero de comando. ¥4 #1 ¥ £ 47 i — %A 24> 5 JE 3,

1M as AT L2 Faheld B ah i . Fania i &/ F & 5 3E iU B IRIT

El contactor mencionado debera poseer dos contactos NA; uno para retencion de botonera y el
otro para cerrar el circuito de sefializacion por correcto funcionamiento. _F3& 4% il ds w7 2 A P > T i
Ky SRR S — AN RAEIE R B AT K HE B .

Con respecto a las sefiales de ALARMA, DESENGANCHE y PROTECCION, que deberan salir
del gabinete de comando de la maquina, se tomara como referencia lo indicado en el Plano GT N°
(}%}01/3. XTFE . BRI RIS, TEMNRSERIEGANEG, 7€ GT N°0001/3 N R H 4=%

Oftras consideraciones referentes al comando son las consignadas en la clausula anterior
(4.4.1). Ver ademas la clausula 4 de la Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales
Para Equipos de Alta Tension". H A6 R &= 5 2l E—=17(4.4. 1)1 L. BRIk Z 4h ] S E 4
ARIFAESS 13 2% i R R I8 FH 25K N S 4 2R3

4.4.4 Radiadores Zi#iz%

Todos los radiadores de refrigeracion seran desmontables, para lo que se dispondran bridas
para su separacion de la cuba y valvulas de cierre hermético al aceite caliente de modo de poder
efectuar su desmontaje sin disminuir el contenido de aceite de la cuba. FTH BB E W] r 2, HAE
A 3 P IR ) Z AR 22800 B, BLAE I SEILATR B AN 23 a2 I 46 A B3 2

Por cada tipo de brida del circuito de enfriamiento se suministraran dos juegos de tapas ciegas
con juntas de goma sintética, pernos, tuercas, arandelas, etc., a fin de poder obturar las cafierias en
las bridas cuando se desmontan los elementos conectados. % ¥4 #) [a] % 1) 12 22 R 06 L N P 40 &
%ﬁﬁgfﬁ%ﬁi&ﬁ R, WRIE. RN E T, HEH R AR MR TR BRI R VE S ER AL

5 Eo

Los radiadores deberan ser limpiados en fabrica por medio de chorros de vapor a presion,
debiendo eliminarse cuidadosamente todo rastro de virutas metalicas o escorias de soldaduras.
Posteriormente se los llenara de aceite, el que sera circulado y secado hasta eliminar todo vestigio de
humedad. B 75 24E) WHEEZZVGETEE, REAFRE/NOIEE &8 8 SURES R . 25
B, AR ST B RE R A R AR L.
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Los radiadores seran luego vaciados, cubriendo sus entradas herméticamente para su posterior
transporte. No deberan existir cavidades en las que pueda acumularse humedad. #ii# 2% 2 5 212,
TEEN A % UE 2 5 1Eh. DARE A < 2RSS EMFE,

Se proveeran tapones en la parte superior y en el fondo de cada radiador para su drenaje y
llenado de aceite. /£ &F™ R b AN -5 JEG S HE I AL #R 2L B ZE 1

Todos los radiadores desmontables de las mismas dimensiones nominales deberan ser
intercambiables. Tendran cancamos de izaje. Fr A [E e KT AT SRR as 75 o] DL AR & #e . AR ATT#D
WA TE R IR

Los radiadores deberan resistir los ensayos de presion y vacio establecidos para la cuba. #j #

BB R AR L 5 1R SRR

4.4.5 Criterio de control 7Z#/ER)

Las modalidades de control del sistema de enfriamiento quedaran definidas por una llave
"Local-Remoto", ubicada en el Tablero de Comando Local, siendo las siguientes: ¥ %1 & Gt 1 il AR 5

K — RLAEA I P ] B SR N A -z S P Ok pE , i R

- Posicion "Local": EI comando se efectuara mediante pulsadores de marcha y parada,
independientemente para cada etapa, ubicados en el Tablero de Comando Local. El comando
automatico sera realizado mediante el sistema de imagen térmica.

AL BRI B Y R 345 15 L (R A AR I A AR AR S e SR R A RV S
B 3 R R RGRHAT .

El comando remoto estara inhibido. Tt IR G 2R 1L,

- Posicion "Remoto": Queda inhibido el comando "Local", y queda habilitada la seleccion
remota de mando manual o automatico. "Iz 3" B : "A M "He i A AR L, Hg i FHEE A 3)
WMATEB T .
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El mando remoto se podra efectuar sobre cada etapa por separado. iz ¥ #5:4% 7] LLZE AN B B
Iy

4.5 Tolerancias 4'Z%

Las tolerancias admitidas estaran acordes con lo establecido en la Norma IEC 60076-1.7] 7014

[ 22 = BK TEC60076— LR E P 3T 1 A7

Para las pérdidas se utilizaran las féormulas correspondientes indicadas en la clausula 13 o se
consideraran los valores maximos establecidos en el Pliego de Adquisicion. 5 #E 11+ 5 48 FH 45 13 4%

KA PR 2 B 2 B R ST A AR 0 B v

Las multas a aplicar al Contratista, en caso que las pérdidas totales reales durante los ensayos
excedan los valores garantizados, se determinaran de acuerdo a lo indicado en el Pliego de
g%iUiSia%gE' L SEAE ARG IR 8] P (R SE PR AR ARAE R TR IR, B AR TR ER TR, Ha B 2 R S A

R AEH .

4.6 Conmutador Bajo Carga (C.B.C) % #; 7} %K

En los casos en que el Pliego de Adquisicién asi lo exija, se proveera conmutador bajo carga,
para uno o mas devanados del transformador, completo, con todos los elementos accesorios para
comando y proteccién. Estara fabricado y ensayado de acuerdo a las normas IEC 60214 y 60542 y
sera de calidad probada y reconocida. WIH RSO/ ZRIIEIE T, 1E—Ei DL b2k ds gedd 2%
BERBERAHEITR, WEIAREE SR, 74 IEC60214 5 IEC60542 trit kit 5k,
R A 5 E.

Salvo en aquellos casos que se indique expresamente lo contrario, la regulacion se efectuara
por escalones porcentuales de la tensién nominal del devanado correspondiente, no mayores que los
indicados en la tabla siguiente: & T 7 4N T HAH BB I T, XS4 %0 FLUE U 15 %0 B F 29 bl
AR T R A -

Tension nominal (kV) Escalén (% Un)
WUE 7] I (% HE FLE)
<132 1,67
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220y 330 1,25
500 1

El CBC se instalara de acuerdo a lo indicado en la clausula 4.1.
BT R T B IR 4. 1 230N BIFE R R 2238

El CBC debera poseer su propio tanque de aceite, independiente del de la cuba del
transformador, de modo de simplificar las operaciones de inspeccion y reparacion de los contactos
selectores, conmutadores y resistencias o reactancias de transicién. Dicho tanque no tendra
comunicacion alguna con el tanque principal y tendra su propio deshidratador. 5 #5; & H K HH 54
JEAS AR /- EH B A, B R s AT A I Ak Bl sk, TG AR Y A BH B A T ) 4ES . SERHR
FEARE S EMA A AIER: H2A B CWIRa .

El comando debera ser eléctrico, local y a distancia; y manual mediante manivela provista con
un seguro que impida simultdneamente la maniobra eléctrica. 2 4 & A M e izt i b J3ds, FahFEE

LR, HAT ORI B 5 R AR RN Bk

El comando a distancia podra ser facilmente adaptable para el funcionamiento simultaneo de
los C.B.C. de dos o mas transformadores en paralelo. Debera tener un dispositivo contador de
Egggggiones.i@ﬁﬁ?%#’fﬁl DA 5y i T AN RIRAR R 48 (10 80 BT R RN A . B — 4Rk

La llave selectora local-remoto tendra 2 pisos libres con los contactos cableados a bornera
para uso de TRANSENER SA. Ath-mim ik HHF X5 &EHwm + LW S E2G 2 BT ELE
TRANSENER S.Af#i .

El C.B.C. tendra tres coronas de contactos, cableados a borneras para utilizacién en esquemas
de funcionamiento en paralelo e indicacion de posicion. 1 #.5- HIF KR AT 3 /> b iy 52 (14 A PR LA
FEALE Bon 5IFBE R R4l .

La posicion del C.B.C. debera poder ser transmitida a distancia mediante sefales digitales y/6
analdgicas, las primeras segun codificacion BCD, generadas en la caja de mando del conmutador
posibilitaran obtener la indicacién de la posicion en la Sala de Control del emplazamiento, asi como
también su envio por el sistema de Telecontrol. 7 #7#: 71 < FIA7 B 75 BRI i B0 sl 481 R -5 13z iR
BRI, BT ST G & P LABCDZR G 7= A2, H AT Su v 3R 15 il RO 1AL B R, A g i v 4%
il RGAEIE T
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Las segundas utilizando una transmision potenciométrica, es decir, variacién de la resistencia desde
un valor cero (posicion inicial) hasta un valor maximo (posicion final),permitiran, analogamente al
anterior, visualizar la posicion en la Sala de Control y obtener las indicaciones en la Sala del
Organismo de Despacho via Telecontrol. 2 —Fh il ‘5 &l H i AL fE %, W2 it, mEMN—F 8 (5
%%g%ﬁ‘%%ﬁ (RAALHE), AL ERAAT OV AR O N BRI AL B 5 3RS B X LT 4545 4

Para la alternativa seleccionada (ofertada) se deberan proveer todos los elementos necesarios (matriz
de diodos, reles, fuentes, transductores, etc.) incluido el indicador de posicion en la Sala de Control.
16 SR FLA R N 7 Sk 0 R R I R oo (AR PR 4R s, AR, LRSS Sl
O N AT B B AR o

Estara previsto el ingreso de sefiales de comando remoto y salidas de las alarmas, en los
circuitos y en las borneras. Se dejaran ademas 10 bornes libres en la born(ira del Tablero. 1 E i 447
%Eﬁ?%%ﬁﬂ”ﬁ%l‘ﬁﬂiﬁﬂ“ﬁ%ﬁ%ﬂ%%E‘Jiﬁﬁ)\%%#&%vE‘Jiﬁﬁtljo bR b2 A G A R T HL AR N TIEE 10 AT

B ¥ o

Cada C.B.C., poseera un dispositivo "paso a paso" de modo que no pueda cambiarse mas de
un escalén por cada impulso de la botonera de comando. Igualmente poseera proteccion contra
"escalon incompleto” y dispositivo de "fuera de paso"”; este ultimo, previsto para el caso de dos o mas
transformadores destinados a trabajar en paralelo, debera dar una alarma en la sala de comando y
bloquear la operacion simultanea de los C.B.C. £/ G & 0 # R B R & — A nl"— B — B4 B DL
FAESZ N — X h R A ol — ik 0. [FREA "R e B — I 5 @ — R & e —
%?%ifﬁtﬁﬂﬁﬁ\ﬁzﬁ\”}zﬁ%%gﬁﬂiﬁﬁEI‘J‘T%EYR, it B R — AN EAR I O 5 A B TR )
] I AR

Todos los elementos auxiliares de control y proteccién deberan estar dispuestos en un armario
metalico fabricado de acuerdo con el capitulo 5 de la Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones
Técnicas Generales para Equipos de Alta Tensién", apto para intemperie y adosado al transformador;
quedando para montaje en el tablero de comando, los pulsadores de comando y el indicador de
posiciones. Si este fuera del tipo de bobinas cruzadas, sera de forma cuadrada, de 144 x 144 mm
salvo que se indique expresamente lo contrario en el Pliego de Adquisicion. it 5 2 i 5 1547 i %l Bl oo
TR &AW 13 S R W& ERZM" WA s e & e aE, EHAER R GZHEEE E F
REZIEEEGBEIENNA, B SMERR. W82 XA M2 D 7 B 144mm x
144mm HJRF,  BRARFERIGSCIE N A AR ER

El proponente debera indicar la cantidad de maniobras: it B4 H o] #4F i &

a) Entre inspecciones de contactos. fii Sk 5 8] i) £ &

b) Entre reemplazo de contactos. fifi 3k 5 i [8] ) 5 &
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Debera igualmente indicar la secuencia y frecuencia de las operaciones de mantenimiento
durante el periodo de vida (til estimado del C.B.C. [FIF & ZL4& A7 8 50T A3 20 i H91 6 A o 3 F) 4
AR B 5 5

Para la designacion de las posiciones del C.B.C. se indicara con cero la posiciéon que
corresponda al valor nominal de AT; con numeros crecientes positivos hasta la toma de mayor
cantidad de espiras del arrollamiento, y con numeros de valor absoluto creciente y con signo negativo,
hasta la conexion de la menor cantidad de espiras. 5 #4377 AL B %8, TR B 18 12 = R4
SEAA: VALETHRECT Bon B SR b a2 B, AT R4 0 BOR 7 8O 5 30 28 JE R R (IR 2 P 4

Los C.B.C. deberan estar protegidos por medio de un relé de flujo o presidon que actuara
cuando se produzca un desperfecto o falla interna. 4 #7337 I #0575 B i B I ale B TR 4% B 88 SR AR 97 Y
2 1R R

Poseeran dos (2) contactos, uno NA y otro NC. 7KH HAMik, — NI 55— A

Poseeran también un elemento de alivio de sobrepresion. 4 Bl &6

Poseeran ademas una Unidad Filtrante de Aceite — UFA, segun se especifica a continuacion.
Btz ANEA — N Em A E-UFA, HEAARNELT:

Unidad Filtrante de Aceite JEH &

Tiene como finalidad mantener al aceite en el interior del conmutador libre de impurezas, basicamente
producto de las conmutaciones, y libre de humedad que pudiera adsorber como resultado del contacto
del aceite con el ambiente externo en el tanque de expansion.H H K& AR EFE £ F T < N B G
A, BRI RV =8, SIRFEICIRS, By kL A 5 A 5l ] 58728 B9 <.

Estara conformado esencialmente por: =% i1 '~ %1 2H ji;

- Un recipiente metalico, perfectamente estanco, cuyo tratamiento superficial tanto interior como
exterior debera ser idéntico al tratamiento de la cuba de la maquina. Debera contar con elementos de

fijacion a la cuba. 4878 ST A, B P 5 4 A0 B T A 075 0 5 R e A AL AR . T T
PR LA S A

- Una canieria de entrada con brida de acople por donde debe ingresar el aceite a filtrar y una cafieria
de salida con brida de acople por donde debe salir el aceite filtrado hacia el conmutador. i i it 7 A

N EVAE AN R REE 22 A B 2E N T 08 i FD PR DA I AR A S i =2 A e it S8 0T %
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- Dos valvulas tipo esclusa a instalar entre el conmutador bajo carga y la UFA que posibilite el retiro de
la misma sin afectar la operacion del conmutador. 754 # 7 e T 5¢ 5 318 1 255 B 8] 2% 15 P A~ Y BR SR 1] ]
REATEI A BRI BT TR FIEHEEE .

- Un filtro combinado que retenga las impurezas (contaminacion) y mantenga libre de contenido de
agua al aceite. — AT IR (15 4%) 5 ORI N & /K E IR GRS .
- Una bomba de circulacién de aceite. —/ME3 H R
- Un manémetro para medir la presion del aceite en el interior del recipiente. il & P4 #5115 /136
- Un presostato. —4ME& /3 7F5%
- Caja de terminales. & #: 1%
- Tablero de Control perfectamente estanco clase de proteccién segun IEC 60529 minimo IP55.
KA TEC 60529 briEf AR 1P55 B4/ S8 1 5¢ A s B ri A

Modo de operacion #AER

Con cada conmutacion del C. B. C., a través del cierre de contactos libres de potencial del mismo, se
iniciara automaticamente el filtrado del aceite en el interior de la UFA, es decir, se pondra en marcha la
bomba que succionara el aceite del recipiente del C. B. C., lo impulsara a través del filtro con la
suficiente presion y lo ingresara nuevamente al recipiente. i% i3 A #2343 1 3¢ i 6 T fh =k 5 P B #1453
HE, =BE3ESEMREE N RE, LR TR S K3 E NG 85I RN, AR R DI
THAT N DR 8 5 P 2 Bl 2 AR A

La velocidad del flujo de aceite sera tal que permita el arrastre de las particulas de carbén producto de
la conmutacion y evite se adhieran a los elementos presentes en el recipiente. Jii i 35 5 B A T IS i)

77 A RV BBARORL P ) 7 LA3E G 3% 549 J5 B 36 £E 25 4% IR o ik b

La duracion del filtrado para cada conmutacién deberia oscilar entre 45 a 90 minutos.
FERAFIRIT 9% 5 I T RIS 1) 75 B LI7E 456-90 3Bl 2 1] .

Debera poder ajustarse el tiempo de funcionamiento entre 0 — 24 horas.

IR EERG IS AR I [A] I HEAE 0-24 /NI 2 TH] 6

La necesidad de producir un cambio del filtro se determinara a través del control de los valores de
presion en el interior del tanque, ya sea mediante la observacion del mandémetro 6 por la sefalizacién
proveniente del presostato al alcanzar un valor previamente fijado (SETEADO). i idh yih 48 P 35 & 146 56
BUER L E BRSO TR E S, MeRIE 5 R0 W 2k H 8 B PR A (BE M)«
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Criterios de disefio ¥ it [FIFr

El disefio de la UFA debera ser tal que permita el reemplazo del filtro sin necesidad de vaciar el
contenido de aceite del recipiente y con el minimo desarmado posible. JEH % & 7 Wit T fFEA T =
PRI B AT REREAT S DR ET RIS OL R, SR VIR B e

El Tablero de Control podra estar integrado a la Caja de Comando del C. B. C. 42 il # B G 7] % & 1F
AR TR BRI N .

En la planilla de datos garantizados se indican las prestaciones minimas que se deben garantizar. 7t

{HPRUEZR A 75 2245 Y S AR 74 O PRAIE

4.7 Regulador Automatico de Tensioén (R.A.T.) y Equipo De Marcha en Paralelo [ z)ifi/k #% (RAT) 5
TPRIE T 7

Se proveeran los medios apropiados para el mantenimiento automatico dentro de limites
ajustables, de una tension predeterminada en las barras colectoras de baja tensidn, a las cuales se
halle conectada la maquina. El regulador automatico de tension ira montado en el tablero de la sala de
comando de la Estacion Transformadora. it Sid 4 (193 B DA E % 2B 2 M R BEZR |, Tl FLE
AV SRR IR E B4R . B s e UOAE AR L R s O [ FL AR A L

Contara con una llave para seleccion de funcionamiento "Automatico- Manual". it 5 —A4~ A&

"B Z-FE" BT R,

En caso de falta de tension de medicion (del transformador de tension), el relé debera quedar
bloqueado en la posicidon en que se halle en el momento de la falla. El relé debera contar con un
contacto auxiliar para enviar una alarma. 7EHit/b (25 J5 %8 i )R il e e B, 4k v 2% 7 B0 A A0 Ok AR i fs it
MORLE . 2k HL &5 5 24 A ik AR IR B R

El R.A.T., vendra preparado para compensar las caidas de tension dependientes de la carga a
lo largo de la linea, de manera que se consiga una tensién constante en el centro de consumo.

H B S % 7 AT AT AME AN R C R A B S SO T AR 2, AERF AL o 1 AR E FL I

Para la regulacion automatica de tensidn se han previsto siete valores de consigna. i1%IH 7 4~

H i 5 e E
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El transformador selector del valor de consigna sera apto para siete valores de consigna en el
intervalo que se determine como limite inferior y superior de regulacion en el Pliego de Adjudicacion;
con ajuste grueso de 2% Un y fino de 0,5% Un. Las tensiones y corrientes de medida tienen como
valores nominales 110/1,73 Vca y 1 o 5 A respectivamente, de acuerdo a la instalacion. 4% J& 2% ¥ & i%
PEASEH T T RIS N B 5 AR AR . 9> 2%805E I TR 5 0.5% %0 & Hs 71 0 -
HL K 5 HL I &) B2 110/1.73 Vica 5 1 % 5 2R e {H -

Para la marcha en paralelo de maquinas con conmutador bajo carga (C.B.C), se distinguen
cuatro (4) casos principales de conexion: H #/ #H R &I ERISATING, T4 4 Fh E ZEHERAE P

Caso | - Marcha en paralelo de maquinas con iguales tensiones de escalén en todas las posiciones

del C.B.C. %M 2443 8 BT SRR BN s 1 2 EEAA R )RR IS AT

Las maquinas se instalaran dentro de una misma Estacién Transformadora. Los bornes de BT
seran conectados a una Unica barra, al igual que aquellos de AT. JEBEIE 1T &% 75 B 22 W AL [F) >

AR vl o AR R AR T B AR ME MR, S R A

A través del dispositivo para marcha en paralelo que poseen los C.B.C., se consigue que
queden enclavados eléctricamente en la misma posicion. i%& i A 73 7 R 3T Bz T 3 E

IS AR [RIAL B AR L

Con un solo R.A.T. se podran gobernar todas las maquinas conectadas en paralelo. - Z—/>

H B He s st o] LLE BRI IS5 B IR ks AT .

Si una de las maquinas se desvia de la posicidon sincrénica el sistema de regulacion
automatica debera quedar bloqueado y dar una alarma. La reposicion se efectuara en forma
manual. @R RHp — NS T RPAE, B3RS0 a8 B R ER. ZUF3hr
HEREBE.

Caso 1l - Marcha en paralelo de maquinas con tensiones de escalén iguales (Caso |) o diferentes en

todas las posiciones del C.B.C. 4 #5r#IF RABFAL B 19 E 72 FEAH [R) (GF —Fh) B Rl 1 FFB6E 47

Las maquinas se instalaran dentro de una misma Estacion Transformadora. Los bornes de
A.T. seran conectados a una unica barra y los de B.T. de igual manera, pero con posibilidad
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de ser seccionados. Bz 1T 78 75 B2 WAL RN AR sl o 5 s 32 2k iy 1~ B B E MfE— N BEZR,
SRR L AR, (2 mT DAY .

Por cada maquina, ademas de un R.A.T. correspondera instalar un equipo de marcha en
paralelo, o todo dispositivo capaz de cumplir la misma funcion. 5 7 H 3 i [k #8 2 4N 4%

HEAE PO E, SRS E R s E .

Esta disposicion permitira detectar y comparar las magnitudes de las corrientes reactivas de
circulacion, de donde surge una sefal correctora que accionara el C.B.C. de la maquina
desviada hasta que se nivele la diferencia de relacion de transformacion, dentro del margen
admitido. JX %% B 58 VFITIN 5 LU BAE At D FR B, AT RIAAE TE RS 1T S B0 i 15 1045 A 3
I ETT R AR A e RBUM Z2EE, A HAE SRVFIE RN .

Ademas se debera proveer el complemento necesario para que la reparticion de la carga
entre los transformadores conectados en paralelo no provoque una falsa compensaciéon de las
caidas de tensién en la linea, la que siempre sera proporcional a la carga de las barras
colectoras. itz 4b, 75 EMLRIN BRI RME, 15 I BOS AT IR K A% Rl S 3050 i, A i
PR s I A R ERMES , DROA S 5 BRI A7 s 2 BOE EE R

También se entregara una llave conmutadora "PARALELO - INDEPENDIENTE" que sera
montada por TRANSENER S.A., en el tablero de la sala de comando. t 7 B #2537 —AN"IF k-
ST ik TRANSENER S.A. 22 385 7 2 il O ) FLSURE

Caso lll - Marcha en paralelo de maquinas con tensiones de escalon iguales (Caso 1) o diferentes en
todas las posiciones de C.B.C., situadas en Estaciones Transformadoras distantes. & = Fi— 5zt &b H G

8] FR), A 383 BT SRR B s 77 22 BEAR [R] (35— ) A [RN IS (K BBz AT

El lado de B.T. de las maquinas se conectara a una misma barra colectora. Por cada maquina,
ademas de un R.A.T. correspondera instalar un equipo de marcha en paralelo, o todo otro
dispositivo capaz de cumplimentar la misma funcion. (& % % 1X 10 BERE RN . BT
H 3 48 MR E N IR OE AT 3 E, BT RS R E A A

Se debera considerar que no es posible realizar una linea de medida segura para la
comparacion de las corrientes circulatorias reactivas, debido a que las maquinas estan
ubicadas en Estaciones Transformadoras distantes entre si. [X] 45 & # 7 4H Fh 28 178 1) 4% H,
i), Fir DARR B2 S0 SR 22 A B A B IR G D F IR LU
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Caso IV - Marcha en paralelo de maquinas de gran potencia. & PUf- & DR &% (I I BEE 4T

En este caso los elementos a proveer y la definicion de su instalacién seran determinados en

el Pliego de Adquisicion. 7E3iX — & LT A A S A4 55 F 22 B8 R W SO RAE B

Esta lista no es limitativa y, por ende, también seran provistos aquellos elementos que, a

juicio del OFERENTE sean necesarios para la implementacién dg las funciones ‘de qontrol

%jej\;isé%%t{tglﬁ%ﬁz%ﬁﬁﬁ%m, BT CABE N B AR €, T 5 2 ) 19 0 At 35 B SETUE 22 4%
II ﬁb MFIN °

4.8 Conmutador De Tension A Maquina Desconectada. 345 UJBriT H #l /5 L] F5

La regulacion se efectuara a escalones constantes con un conmutador manual de cinco
posiciones, manteniendo la potencia nominal. 7E4E 74 E DR N ik ik B 5 NS ZI AL B 1 Fsh V)t
TRV ST

El conmutador sera robusto, accionado a volante y de modo que permita el manipuleo sin

riesgo de sus componentes. J# o E 2 A K ShpE X#lE, HAavrERiEn &g 2ok,

Los puntos de conmutacion se indicaran con numeros arabigos, debiendo corresponder el "1"
al punto de regulacién que permita obtener la menor tensién secundaria para una misma tension

primaria. YJ#e s AR AR 80 o, 807 1 AR A R T2 i e R RTERAS BN R G L S PR T I

El desplazamiento serd por saltos a fin de impedir maniobras incompletas. Se indicara
claramente el sentido de rotacion a efectuar al volante, el que sera en sentido horario para llevarlo de
la posicién 1 a posiciones superiores. LABkZI EE 5 e i DLk G A 5e B /R o 75 ZERA A I 48 i E
RO e B 7 e, BT b e 2 AL B B e AL

El comando del conmutador sera disefiado y construido de manera que pueda accionarse
desde el nivel del terreno. % il 7156 F5 E 1 5 il i il AT A F-ThT_E 454

Para efectuar la regulacion debera ser preciso quitar la traba mecanica que bloqueara el libre
movimiento del volante. Al efecto se empleara un pasador accionado a llave. & S5 ) 0 BORS i A 4l

FEBITR B s UM DI E BB 2 24 .

5 ACCESORIOS M/+
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Todos los transformadores y autotransformadores llevaran los accesorios que se detallan a

continuacion, a menos que se especifique lo contrario en el Pliego de Adquisicion. flr A 48 [& 28 5 B #4548

Je st AT RIEC A VER AT, B 1 RIS AR A ZSR I 22 b

5.1 Transformadores De Hasta 10 MVA 1OMVALL I 4%

a)

b)

)

h)

)

Un juego completo de herramientas especiales para montaje, indicando cada elemento por
separado. —Z 7B A Rl TR, Z5hlE a1k

Aceite para una carga completa. i 46 1 i &

Un termdmetro de contactos para medicion local de temperatura del aceite y contactos de
alarma y disparo. — /NIl U Al . R ke sk

Tanque de expansién con soporte. [ S #E52 1HTkk:

Indicador de nivel de aceite con contactos de alarma y disparo. A %3 5 fi & F A7 8 7~ fisk Sk

Relé Buchholz de dos flotantes para alarma y disparo. A 24 5 il & FH BOX0UF 1 FLI 4k H 2%

Dispositivo de alivio de sobrepresion. Ji k% &

Valvulas de conexién para filtro prensa. & JEHL I ZEHE1E ]

Valvulas para extraccion de muestras de aceite. JiFEflEE [

Bornes de puesta a tierra. $: 1 1
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5.2

k) Ganchos de suspension para tapa, nucleo y transformador completo. 15 &5 . #2 i il 5 A~

AR s 5 AT 115 P A

I) Soporte para apoyo de gatos hidraulicos. T )7 T 52 3 F SZ 48

m) Ruedas con pestafas para el movimiento.i& 2l FH K 5LiE S

n) Cuatro gatos hidraulicos. V44> 7T

fi) Equipo para proteccién de cuba (si se lo indica en el Pliego de Adquisicion). {47 i 4 ) i %
(U SRR S N )

o) Placa de caracteristicas. fr7sh

p) Placa con logotipo de TRANSENER S.A. 5 TRANSENER S.A. [ Fr

q) Descargadores de sobretension. i £t

r) Caja de proteccion (si se lo indica en el Pliego de Adquisicidn). 3748 (41 S48 b5 U4 N A b))

Transformadores De Mas De 10 MVA  10MVAL)3 LI 925 [ 7%

Ademas de los accesorios antes mencionados debera poseer: [% | iR L2 A6 75 A

s) Dispositivo de medicion de temperatura del devanado por imagen térmica. £&4H 3k 4% 15 FE

RAE

t) Armario metalico para montaje intemperie, para instalacion de dispositivos de alarma, control y
mando automatico de ventiladores. FJ 22X T 52 KA E @&, HIRIEEH . =85 X H B shiz
S
=3 o
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u) Filtro de aceite para conmutador de tomas bajo carga (C. B. C.). H #/ #JT 5 g s

v) Monitor “on line” de gases disueltos y contenido de agua en el aceite. “Zk "M &5 &
KE

5.3 Otros Accesorios Il 1F

w) De indicarse en el Pliego de Adquisicion se proveeran detectores de temperatura a

resistencia. SRIGSCATA R H A T ZEAH N F BH A 2 G 2=

x) Cuando en el Pliego de Adquisicién se indique la necesidad de proveer la maquina con
Transformadores de Corriente, estos seran instalados en los aisladores pasantes, con los
conductores libres de sus arrollamientos cableados a la caja de interconexion; segun se
especifica en el Apartado 6.23. 4RI A4 H 75 BEAL N AR R 28 5 FfL TSR, )5 B3 TE
MEEE b, WG H K ARG, 23 iR s IERE R L &

6 ESPECIFICACION DE ACCESORIOS /EHIHAMEF

6.1 Herramientas Especiales. 4% 1 A

Deberan proveerse para cada maquina las herramientas o dispositivos especiales que sean
necesarios para la colocacién o retiro de todos aquellos tornillos, tuercas o pernos que resulten
inaccesibles con una llave coman. 75 BN —& T R ags AT, J—A @ik F ks
AT EYRE B e B A RRET L RIS B AR S K H T

6.2.- Aceite Aislante. 24544

Debera ser compatible con aquel fabricado por YPF bajo la denominacién Transformador 65
libre de aditivos de cualquier naturaleza, y debera cumplir con los ensayos que se detallan en la
clé%sula% 14.2.3-c. TE 5 YPF £/ 65 52 Ik ds I AR TN a4, HRERT 5 14.2.3-C W71
t R

El aceite T 65 cumplira con los requisitos de la Clase | indicados en la norma IRAM 2026 e IEC
60296. T65 ‘FIlIFF & IRAM 2026 Frifi 45 Hi ) —Z Kk 5 IEC 30296 hrif.
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Con la oferta se presentaran protocolos de ensayo del aceite que se proveera, segun lo
establecido en la clausula antedicha, y se indicara claramente su compatibilidad con el aceite indicado
anteriormente. 5#br—[F 258 FR S R RIS A, HIE AR R S IR e s

6.2 Termoémetro De Contactos. #i/#f-=L

El termémetro para medir la temperatura de la capa superior del aceite sera del tipo "a
cuadrante". Jll & 10 Z IR 12 & T"a" R PR P T

El bulbo para medicién sera instalado en una cavidad independiente y debera ser de facil
colocacion y extraccién, con un montaje tal que no exista la posibilidad de filtraciones de agua. El
capilar sera protegido. I & Fi] BRif 525 76 37 10/ % HL 5 B R 7 5 e SR, HLALRORVEAT KA 098
BRI RE . EARPILBYIE

El cuadrante del instrumento estara dispuesto de manera tal que sea visible por un observador
ubicado a nivel del suelo y tendra claramente marcada la temperatura maxima admisible. Contendra
dos agujas, una que indique la temperatura en cada instante y otra (testigo), arrastrada por la anterior,
que indique la temperatura maxima que se ha alcanzado. 13 #5115 IR 75 235 S 7E T DAy dth i v P 3 o 0
MgsIE, HEFBRMA R B SVFRE .. &AM R, —NMERBUERE, 15— ERhs) N 1
2 2B T .

Debera ser apto para funcionar correctamente soportando las vibraciones propias de la

maquina. i % g I G AR A SHRBII R AF T

Dispondra de dos contactos graduables independientemente, que daran sefal para alarma y
desconexion, los que deberan ser cableados a bornes de la Caja de Interconexion. W45 A ¥ /> 37 1]

sk, AR E R ERAMBIER IS, H 5 EE A TIEREA A 0 1

6.3 Tanque Conservador. J#tt

Ver clausula 4.3.5. de esta especificacion. i& WA A C/E N 4.3.5 %

6.4 Indicador De Nivel De Aceite. i/ 75F5
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Se deberan prever e instalar medios adecuados para indicar claramente a un observador,
parado sobre el suelo, el nivel de aceite en el tanque conservador y de cualquier compartimiento
separado que contenga aceite (por ejemplo tanque conservador del C.B.C). W 24 {it N 55 28 3d& 24 1) 48

S VAL P OUL N 255 2 1 iR 3l 7 5 AT Il R 20 O 22 TR (90 4 A7 3 45T SR (il 4 o

Los indicadores de nivel de aceite deben ser del tipo magnético. i35 b 75 T & U 45 1 .

Los niveles de aceite tendran indicaciones visuales de MAXIMO y MINIMO. Deberan, ademas,
poseer dos (2) juegos de contactos independientes entre si para alarma, por minimo y maximo nivel.

R LB AL R AR B e S AR AL BRI Ah, TR BRSNS IT I ER . s S R ARME Rk

_Dichos contactos se cablearan a borneras de la Caja de Interconexion. -3 i ish Sk 22 3% H 7F 1.
AR B

6.5 Relé Buchholz I Hik #

Los transformadores y autotransformadores deberan proveerse con relés Buchholz. &£ %5 5 H

WOAE IR 4% 4 A TLIT kLS

Poseeran un (1) contacto NA regulado para nivel de alarma y en forma independiente dos (2)
de contactos NA para desconexion; ademas tendran instalado un botdn pulsador con tapa
desmontable, para accionamiento manual de los balancines, que permitira comprobar el correcto
funcionamiento del sistema de alarma y desenganche. #ii#5 — /™ i Sk 4% 1 2 1 A2 FE 5 AN 7 1)
ﬁ%ﬂ{%&%fbﬁﬁi@%; Rtz Sk Bz e — A AT RS A T Fah e, el i Sk R 5 5 B Ik
iz EAT

Seran del tipo asismico (antisismico). {14 f& HiE tE I (Hh7E ).

Los contactos no deberan ser de mercurio. fifi Sk AN GE 2 K 2L H 11

Una valvula de purga, ubicada en la parte superior del relé, permitira la toma de muestras de
gases y la prueba de circuitos por inyeccion de aire a presion. —/AMAE 4k L& 7 BRI, 5 8 FLitr
FEA TR 5 e A [l B A 2
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Las cafierias seran dispuestas de manera que todo el gas que surja en el transformador pase
por el relé Buchholz. Deberan evitarse codos agudos en las mismas. & 1% i1 7 B REW 1E AT A 48 5 8%
PSRRI DL Ak A% o BT A B R A S S AL

Cuando una maquina sea provista con dos (2) tanques conservadores conectados a la cuba
por canos separados, seran instalados (2) dos relés, uno en cada cafieria de conexion. El relé ira
montado en la cafieria que vincula el tanque conservador con la cuba de la maquina, de manera que
todo el gas que se genere en la cuba pase al relé. En esta cafieria deberan instalarse dos valvulas, de
manera de poder retirar el relé sin necesidad de bajar el nivel de aceite. 4% % & 546 A 58 ik %
RIS TARR,, FREE kA Ay, RNERE R A 2k F A S R R IR S A A E) 1 I
%éﬂjéié%ﬁfiﬁiﬁﬁﬁﬁﬁ?%%%%ﬁ%EE%%O FEIXE B BN BRI, S35 4k B s I A 2ol s
AR

Voran

Sus contactos se cablearan a bornera de la Caja de Interconexion. H:fi Sk BL%E 52 75 H 1% 56 1) 1%

B 1

Cada relé Buchholz vendra complementado por un recolector de gases de acuerdo a lo que se
indica a continuacion. K& R FF67~, RS FLIT4k FB a8 22 PLITIR AR 3% o

Este recolector debera ser estanco para impedir eventuales fugas de gases y aceites. Poseera
un visor transparente, para permitir la observacion de los gases recolectados y tres robinetes; dos en
la parte superior y el restante en la inferior. It Y5 £ 25 22 2 %5 5f (1) DLIEE 0 7T g 1 FL T Bl Attt . 25737 B
HIAL AT USSR SR S =0l ek E BOTAL, TN HE TR T AL

El recolector sera montado en la maquina, a una altura tal que permita el facil acceso desde el
terreno. Uno de los robinetes superiores se conectara con la valvula de purga del relé Buchholz,
mediante un tubo de didmetro interno minimo de 8 mm. Por el otro robinete superior podra extraerse la
muestra de gas para ser analizada. El robinete inferior permitira el purgado correspondiente. i 5 2% %
g b, B S T ERE 2 b, — A BT =088k S U gk S i IR E S — AR A
b 8mm BB AHE . 55— EI7 =l Bk A ST AR R AR . R OT B =8 REER R

Para prueba del accionamiento del relé Buchholz se colocara una valvula en la parte inferior del
recolector, a través de la cual se podra insuflar aire al mencionado relé, el que contara también con
detector de flujo. T4k FEAS IR, FTAEWEES T 72—, B eRn 44k i asmolt ==,
[F) B 0, 75 A T A U 4 o
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6.6 Dispositivos De Alivio De Sobrepresion /%4 &

Para maquinas trifasicas a partir de tensiones de 220 kV y potencia de 150 MVA, se proveeran
al menos cuatro (4) dispositivos de alivio de presion dispuestos entre los aisladores pasantes de Alta
Tension (dos unidades) y los aisladores pasantes de Media Tension (dos unidades) que actuaran
cuando se produzca por cualquier tipo de perturbacion un aumento de presion de 70 kPa (0,7
daN/cm2) por sobre la atmosférica. Deberan montarse sobre la tapa y tener medios adecuados para
impedir la captacion de gas. H1%220 TR 5 DhZ150MKVEL B =AM &, EmEASEER Q) 5h
%é@é%%%l‘ﬁﬂ @A) ZEER B DANEERE, )52 mid KAUET0T B (0. 7daN/cm2) I 7] BA™= A2 5)

Para maquinas hasta 220 kV y 150 MVA se proveeran al menos dos (2) dispositivos de alivio

de presion. H [k 220 T{R 553 150MVA DL N & FERLEE/0H 2 MEEREE .

Para maquinas monofasicas se proveeran al menos dos (2) dispositivos de alivio de presion
dispuestos lo mas cerca posible a cada aislador pasante tanto de Alta Tensién como de Media
Tensién para cada una de ellas, bajo las mismas condiciones que en el primer parrafo. A% % 75 A

#HB/D2MIARE, A E B S m SN R A5 BT ROy, S BUT IR RO

Seran de actuacion rapida y una vez desaparecida la sobrepresién tendran reposicion
automatica. Contaran con indicador local de actuacion y contactos independientes para alarma y

disparo. s ERHENF H—EEKE R R BAEE . AR albrs 5 ERAUESH73 TFA7 fksk .

Seran disefiados en forma tal que la eventual descarga del aceite esté convenientemente
orientada hacia fuera de la maquina y simultaneamente impedir la entrada de agua cuando se abran.
i BCTE B AN M I i e 3 B0 & A L RIS K A HEN

6.7 Véalvulas De Conexién Para Filtro Prensa. [k JELHHEEE

Ver clausula 4.3.11 de esta especificacion. i WA A A5 4.3.11 %

6.8 Valvulas Para Extraccion De Muestras De Aceite i 1F 71 5% g

Ver clausula 4.3.11 de esta especificacion. 1 WA R CAESE 4.3.11 4%,

6.9 Puesta A Tierra. £t
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Todas las partes estructurales metalicas y accesorios (bombas, ventiladores, etc.) seran
conectados a tierra. Para ello se interconectaran internamente con conductores de cobre. Deberan ser
provistas dos placas de cobre para la puesta a tierra, dispuestas diagonalmente, una en cada lado de
la cuba. T &4 S GE. X5 #H 2. N H NI SR E B A RN S . FEME
PR DA TBCE T AR BRI A AL P T A — et A

Los terminales del neutro seran conectados al sistema de puesta a tierra de la Estacion en
forma independiente. H1Zk 1 £E 5 FLBSFE L RGN A HESE

No se aceptaran uniones abulonadas como camino de conduccion a tierra de las corrientes de

falla. H5 A~ 12 52 HE 3 2 i R 2 LIt 3 2 PR A: (R 2

Cuando se prevea que las maquinas cuenten con una proteccion de cuba, se debera tener
especial cuidado respecto a la puesta a tierra de los equipos auxiliares. AR N 1 2% B Bl A P AR
I, RE e B A B B A R IR

Los equipos detallados a continuacion deberan llevar su propia puesta a tierra
independientemente de la cuba, debiendo quedar aislados de dicha cuba. La aislacion debera
soportar un ensayo de 2 kV durante 1 minuto. 7151 H 15 2% 75 B G S AE o T o e, RovEY
MAALGHI R R HAGTF RIS 2 TR T REAS 1 7085

a) Gabinete de comando. 4
b) Motoventiladores. Hiz X
c) Caja de comando del conmutador bajo carga (incluye el eje de accionamiento).

A FITREFERIN (05 1%3hHh)
d) Motobombas de aceite. HZH%E
También deberan aislarse con el mismo nivel los siguientes elementos:
PATR Je At 95 2 [F) 5 20 O 4 2% -
a) Ruedas. #F
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b) Equipo de imagen térmica. & if5 %%

6.10 Ganchos De Suspension. £/ /1 5 #)
Ver clausula 4.3.12 de esta especificacion. 15 WAE AR A4 54.3.12% .
6.11 Soporte Para Apoyo De Gatos Hidraulicos. & /t-T /17 1iH) %1%
Ver clausula 4.3.1 y 4.3.12 de esta especificacion. & WA AR CH554.3.15 54.3.12%%
6.12 Ruedas Para Movimiento. ;% z/1# 71
Ver clausula 4.3.12 de esta especificacion. % WA R0 1E454.3.124.
6.13 Gatos Hidraulicos. j&/tT /710

Cada uno tendra, como minimo, una capacidad igual a la mitad del peso del transformador
completo con aceite. La superficie de apoyo sera lo suficientemente grande para que la presién sobre
el hormigon no sea mayor de 52 kg/cm#. f3A™ F /A # B4 A0 TR 25 4 T B B — 2P 1S3 RE . S
AR K DL G 2K 52 R I 52kg/ em2.

6.14 Proteccion De Cuba. JH#EHT1R7

Estara compuesta por los siguientes elementos: H1 T %1 o420 fik:

Un transformador de corriente 200/5 A; toroidal, potencia aproximada 10 VA, sobre corriente de

1 segundo: 80 In, clase de aislacion 5 kV, tipo intemperie; que debera montarse sobre la maquina. De

esta instalacion debera presentarse plano detallado para su aprobacion. —“~ 200/5A it B Ji&#5;1 #0

;ﬂw,ﬁlﬂ%{é’a 10VA; 80 #iE HL [ In 452555 5% 5kV, K DAUEREME A . FHRAZZEMEA LIS
i

La proteccion estara integrada por un relé de sobre-corriente, instantaneo, monofasico,
ajustable de 0,6 a 2,4 A, provisto con contactos de alarma y disparo, éstos ultimos con una capacidad
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permanente de 10 A. {455 B i — AN AR AT AT I 0.6-2.4 e B4 4k B MI R, A 25 K Sk, J5
BT 10 GRS

Salvo indicacion en contrario, el relé sera de montaje saliente y sera provisto con indicacién
dptica de funcionamiento, de reposicion manual. & 7 J34MATERZ A, QRN 2R R 1 B2
AR R R M T B B AL

La tension auxiliar de corriente continua, con un rango de funcionamiento de Un + 25% - 15%,
y estara indicada en el Pliego de Adquisicion, Planilla de Datos Garantizados. .t 4 B i & (140 5 H
Un Ju B 2T +25% -15%, HAEFfFR SO P ARIEBUER P

6.15 Placas De Caracteristicas y Placa Con Logotipo TRANSENER S.A. #riH/#5TRANSENER S.A.
PR

Ver clausula 8 de la Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales para
Equipos de Alta Tension". i W55 13 & ‘&S & B HEAR T M5 8 %&.

Las placas de caracteristicas seran de acero inoxidable marcadas en forma indeleble por bajo y
sobrerrelieve; y se fijaran a la cuba de la maquina a una altura aproximada de 1750 mm por sobre el
gvel del suelo. fr iR Z i AN H] 5 AT LM %], B E A2 B A BRI Z) 17500 20K 1
| X_ o

Las placas a proveer seran: E {5 (I FR R RRA
A) Una placa con las caracteristicas siguientes: — F & | 45 AE bR IR
a) Tipo de maquina (transformador, autotransformador, etc,). % & FJE(Z L2y, HAMZIER, %)
b) Numero de especificacion. Hxrif 55

c) Nombre del fabricante. #i]i% 5 % F1
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d) Numero de serie del fabricante. &) 5

e) Afio de fabricacion. filli& &=y

f)  Namero de fases. #i%{

g) Potencia nominal (de cada arrollamiento en maquinas de mas de dos tensiones). & & T X (40
R WAL, FA5H)

h) Frecuencia nominal. i #il %

i) Tensiones nominales y conexiones. #iE Hi & 5773

j) Polaridad y nomenclatura de bornes. 4 5 i i 44

k) Corrientes nominales. %€ it

I)  Grupos de conexion. #fifZH

m) Tensiones o reactancias de cortocircuito (valor medido en ensayo) con la potencia de

referencia. 22 I 5 {565 % B K 5 FEL BT (B0 AP 1518

n) Tipo de enfriamiento. ¥ #1123

i) Masa total. S E

0) Masa del aceite aislante. # % &
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p) Masa total de decubaje. Jii4 4 &

q) Contenido de aceite de la cuba. 4 &

r) Masa de la cuba completa con aceite. Ji 4 i i st 5

s) Esfuerzo necesario para arrastre sobre rieles (si posee ruedas): #ll_FHE47 /it 71 (WH 1)

s1) arranque. Fi(#)
s2) traccion. )

t)  Niveles de aislacion. #4554k

u) Indicacion del arrollamiento con regulacion. Ze2H 1457~

v) Tabla que dé, para cada posicion del regulador, la tensién, corriente y potencia de cada

arrollamiento.  ANFEIASTAL B IR GA K. RS TR

Toda ofra informacion que corresponda y que esté indicada en la clausula 7 de la Norma IEC
60076-1.(Ver Placa Tipo al final de esta Especificacion) it 5 H At A1 5% () 112 #R£E IEC60076- 145
HEN BT % A 5t (O WA SO FROAR TR T A%

B) Una placa que indique la designacién del equipo. — /M H 5 & (4 = it

C) Una placa que muestre ubicacion y funcion de todas las valvulas, grifos y tapones. — /™ g7~

P ik 5% A E SEM MR .

D) Logotipo de TRANSENER S.A. TRANSENER S.A./A Fl k715

Cada maquina llevara colocado sobre dos (2) laterales opuestos el Logotipo de TRANSENER
S.A., realizado de acuerdo al plano GT N° 0002. #HEGT NO0O2 4% PN ¥& S 7E ¥ 4 R % N b2 B
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TRANSENER S.A. 7 & AR
6.16 Descargadores De Sobretension. & #

Todos los transformadores y autotransformadores de mas de 33 kV y 1000 kVA seran provistos
con tres descargadores tipo éxido de zinc para la tension mas alta. fii 5 33 T4k # /£ 5 1000kVA I %
DAL HAR I e 5 AR R a0 e 8 = R B U B 7 6

Los de 10 MVA y 132 kV en adelante poseeran tres descargadores para cada tension. Todos
los descargadores deberan responder a la Especificacion Técnica N° 16 "Descargadores de
Sobretensién Para Alta Tension". HAth#id 10MVA 5 132 TARKI B A L EHA 3 M iREE 2s. A K
ST RO £ 505 16 1R FRABE R BB AR

En maquinas de hasta 300 kV y hasta 50 MVA los descargadores de media tension (33 y 13,2
kV) vendran montados sobre el transformador o autotransformador. Los descargadores de mayor
tension se montaran separados del equipo. 7& 300 TRk 5 D)% 50MVA DL T )ik & H b K E 45 (33 5
13.2 TRV BB AR 28 5 AR A8 T 5 o o RO 20615 43 P2 8

Para maquinas de tension > 300 kV y potencia >50 MVA los descargadores de hasta 132 kV
vendran montados sobre el transformador o autotransformador. Los descargadores de mayor tension
se montaran separados del equipo. 7t H LT 300 TR 5Zh%CKT 50MVA )4 b, 8287 132 T
RUL T #TR LA AR Bl H R s b B iy LR R 7 200 5 % 0 T 3R %

Todos los descargadores se montaran aislados de su soporte y poseeran indicadores de
corriente de fuga y contadores de descargas. fiT i 5 45 #1532 42 [A) 4 2 40 1% HL I s B i 48R
R 5T HHR

6.17 Caja De Proteccion De Media Tension. 1/ (74" &

Si se solicita en el Pliego de Adquisicion, los bornes de los aisladores de hasta 33 kV seran
cubiertos con una envoltura 6 cubierta metalica, tomada de la tapa de la maquina mediante una brida y
que a su vez tendra otra brida para su acople a un conducto de barras. En esta caja se montaran
también los descargadores de la salida correspondiente. 175 R SO $2 H R, 78 33 TAREAR
W22 et TR EH ARG BB RMOEE, SR&TNEDE2EE RN 588 FEN T —
AMEZREG . AEIX R BN 22206 HH A P TRE 7R 2%
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En caso de salir con cable de Media Tension la Caja estara provista con una tapa inferior. 7t

JE ORI G TR B 2, A AR A .

La misma podra ser de acero 6 de aleacion de aluminio. En el primer caso deberan tomarse las
previsiones necesarias a fin de evitar los fendmenos de inducciéon magnética, suponiendo que podran
circular la corriente nominal del arrollamiento y las corrientes de cortocircuito. J& i i E &ML & 48

o 58— MEHEE A SR N L 5, BT BT SRALBUE RS A P R I

A fin de evitar la condensacion de la humedad, debera pintarse su interior con pintura
anticondensante, previéndose ademas ventilacion a ambos lados, las aberturas para ello deberan
estar convenientemente protegidas contra el ingreso de insectos, agua y polvo. A 1 B 5 i5S EeL:,

AR N AR IR BRI, PO AR, XU B RER IR B K SRR

No deberan producirse acumulaciones de agua alrededor de los pasatapas si la caja no fuese
montada. Las condiciones de estanqueidad de las bridas seran de nivel IP52 segun IEC 60529. *4{# 4"

G b, BEWMIEARA HRBUKIIEE . 2% R EOREE IEC 60529 FrifE N ) 1P52 /K it

El Contratista entregara a TRANSENER S.A. planos de la caja y de la brida con todos los
detalles necesarios para la fabricacion de la brida de los conductos de barras o el sistema de
acometida de los cables. 7305 B 240 45 TRANSENER S.A. {37 & 512 vEgn 48, LIk P fe k)
4S8 EERBIEE ARG L

6.18 Dispositivos De Imagen Térmica. #5195 &

Para maquinas trifasicas de dos devanados, se dispondra un solo dispositivo de imagen
térmica, para una sola fase de uno solo de los devanados. 7 = F XU &4 ¥ % H 75 B B — AN Pl fR 5

B, REAPMRSA L.

Para maquinas de tres o0 mas devanados se dispondra un dispositivo para una sola fase de

cada tension. = NGB DL E R & TR AR A R A SRAE AR E — N HVRIE S E

En ambos casos estaran provistos de sus
correspondientes instrumentos de indicacion de temperatura a distancia. 7 _F i J & T # 7 A7 Az
i S 78 PSR AR
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Seran preferentemente con deteccién de la temperatura del aceite por sistema de expansion
convenientemente interrelacionado con el estado de carga del transformador. i /& H 5748 & &8 1 20k

AN BZAK 22 GE AR A AR o

Cada sistema de deteccion incluira una resistencia calefactora alimentada por un transformador
de corriente y estara conectado a un instrumento indicador. 348l R AR & — 4> AL LR AR FE
N PH HLS — 4R s AR %

Iran instalados en cavidades independientes en la tapa de la cuba, debiendo ser de facil
colocacion y extraccion. 4 223 FE A T a2 ML 2%, RS 5 e SR EN .

Los transformadores de corriente estaran ubicados en un aislador pasante de cada
arrollamiento no pudiendo emplearse a este fin los transformadores solicitados como accesorios. H. it

GRS EAAE RN AGEE EARERE A AR K Ao

Tendra un resistor de calibracion para permitir su ajuste. Los transformadores de corriente
podran cortocircuitarse para probar con alimentacién secundaria los dispositivos. El proveedor
suministrara instrucciones para estas pruebas e informacion de disefio sobre los puntos mas calientes.

N2 AT R R O PR A . IR ELRAR T DU, DA R HAl R . PR R R X
S8 Ry S AE TR BRI BOTHRUE

El sistema contara con contactos independientes con el ajuste que se indica en cada caso para
las siguientes funciones: &4t i A ML filk LLARE R 5 AMEE T IVER :

- Arranque y parada de la circulaciéon forzada de aire y aceite (si correspondiese) primera
etapa. (Etapa Unica si asi fuese indicado en el Pliego de Adquisicion). %5 — BB (fn R W SC N A 1R
H 2 ME— BB BO sRaa s SR 8 8 3 545 1B (R #3E)

- Regulacion al cierre entre 50 y 100°C de temperatura en el arrollamiento y apertura
cuando dicha temperatura alcance entre los 20 y 80°C. &4 i FE7E 50° 5 100°C [8] ) 2% 1 5 24k B 7E
20 % 80°C [A] B0 15

- Arranque y parada de la 2da. etapa con las mismas posibilidades de regulacién de la
primera etapa (si fuese solicitada con dos etapas de refrigeracion forzada en el Pliego de Adquisicion).

55— B B RIRE SO VE AT R 0 55 B BUR 3515 1B (U SRR SO A A 48 H AN B B s v Al

- Alarma. Regulacién al cierre entre 60 y 120°C. 60 5 120°C [&] 5% FH i 5 B2 .
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- Desconexion. La misma regulacion que la alarma. WijTddE. 5% —FErR7Y .

Los contactos seran aptos para establecer el cierre de un circuito de 400 W y tendran una
capacidad de corte de 0,2 A en un circuito inductivo de 220 V.c.c. filt s /& 43 ) LAgE S — A s 400
W i, IR EAA7E— 220 Vee HER FLER A 0.2 A [T RE

Poseeran indicacion de temperatura a distancia. 45 7 i iR FE s

El equipo de proteccién térmica se montara en el gabinete de comando de la maquina. #{r$"

BE BRI .

De diferir el dispositivo ofrecido del especificado debera presentarse documentacion que avale
su aptitud para realizar una idéntica accion de proteccion de imagen térmica. — H .y 5 T i W 1) i 45 RF

Vi, WU PRAC AT Vs T Vi SEAH R F R 3SR OR3P S

6.19 Caja De Interconexion. 4%

Todas las conexiones que deban realizarse entre la maquina y el gabinete de comando
deberan pasar a través de una bornera de interconexion. it 5 & B #0754 SAE W% S HI M IR gL |

MERR IR T

Dicha bornera se colocara dentro de una caja y estara montada sobre la maquina, mediante un
soporte a una altura no menor a un (1) metro sobre el nivel del suelo. Los cables que llegan a la caja
de interconexion no deberan apoyarse sobre la superficie de la maquina. ik 122 2k i 75 25 B 75 A 4 1.2

fER g B, A SLEAME T 1 ORERSEE. i SA IE G RS RESE R B 1R T .

Las canalizaciones y los cables que se utilicen deberan tener en cuenta las temperaturas maximas

reinantes en la superficie de las maquinas. i A HEE 5 H G575 (8 FH I #0825 58 21 % £ 2 T ) s s i o

La caja de interconexion debera ser del tipo intemperie y construida de acuerdo con la clausula
5 de la Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales para Equipos. de AT". H.i% &
T FE R A HARIEZE 13 5" IS WAl ORI 5 5 2545 H Rt .
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Poseera en la parte frontal una tapa que permita el facil acceso a la bornera. 7£ [E [ BEH —4 &

TR BRI R T AL

La caja vendra provista de una tapa inferior para acometida (salida) de la totalidad de los
cables, la que tendra las dimensiones necesarias y suficientes para la colocacion de canos 6
prensacables para la conexion de todos los conductores. & 1A NER ATECZ (D) FrE B, H
i A W 5 R ) RS R R AT S R S G R R [ E A

Para el caso de los contactos, se cablearan a sectores separados los de disparo y alarmas,
libres de potencial y con la posibilidad de realizar los puentes que TRANSENER S.A. disponga, a las
lineas de alimentacion y para el agrupamiento eléctrico de sefales. fili sk 34y, 7525 AF XHRE K
S 5EIRER:, B H ftiF TRANSENER S.A. 1] 7% SzARA i 2R BK 5 i A 5 0 AL 22

Esta caja se utilizara también para la transmision directa de las corrientes de medicion (bornera
de medicién), y las sefales de alarma y desconexidon que por su naturaleza y loégica vayan directo al
Edificio de Control. 1X™2k & th [7] i 48 A 7E 0 2 FL A (O B ) AR B A%, T B 4 5 R T e 245 5 DR G
Rt 5 AR BEREREH L.

La bornera de medicién se ejecutara de manera tal de reunir a las corrientes secundarias
provenientes de los nucleos de cada fase y neutro /s y las adaptara para transmisién de las corrientes
al sistema trifasico de cuatro hilos (R/S/T/N). Es decir se realizaran los centros de estrella de los
transformadores de corriente. Wl & 3% #2 v 1 201 LA BE B & R AN AH A7 85 55 HR 28 SR IR ) HL VR R T
5, HEFGIIZ R/S/T/N) ZMH ARG BTiALIE . W2 Ui 2% S i B B AL

Dicha bornera ademas debera estar preparada para efectuar cortocircuitos de cada arrollamiento
en los bornes de acometida y realizar inyeccion de corriente para pruebas, mediante puentes
individuales por nucleo, de tal manera de no afectar a las conexiones internas y externas, las que
quedaran fijas permanentemente. IR i%E 8z T BRIk 2 AT A e RERS 15 ST AN Ge 2 i e 1 I R B OE
e, SRS TT 2ORSAT I IR N, T ANEE M P 35 55 A MK A [ 7 242

Se hara hincapié en que los conjuntos borne-terminal no se vean afectados por la presencia de
vibraciones. ‘R il S5 i (1) e R - 14 e AN DRAR 22 72 30 1T 32 215200

Se vinculara con el Tablero de Comando Local a los efectos del control local de la maquina y a
la eventual necesidad de repeticion de sefiales por medio de relés. ¥ 55 HiL 37 4% il S50 & 45 SR st &
P47 ) 55 P] e 7 EE 4k H AR I B RS

6.20 Tablero De Comando Local. #1777/t 45
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El Tablero de Comando Local se destinara a la instalacion de todos los equipos auxiliares de la

maquina. Bz i LR T T T B0 P e A B e A N

Debera estar montado sobre un soporte de hierro galvanizado, a proveer por el Contratista y
separado de la propia maquina. Poseera acceso por puerta frontal de cierre tipo falleba con cerradura
% t%mbor. i B AT BRI S R 2 b, il W AR R T iR . HLEE W U AT B I

e

Estara dividido en dos secciones, una de fuerza motriz yia otra de indicacién, control,
proteccion y alarma. AN IR, — NESNIE TR — MR R, Bl R SERD .

El tablero contendra todo el equipamiento necesario para la puesta en marcha y control de los
ventiladores y bombas del sistema de enfriamiento y los distintos accesorios de la maquina. 558 2 4%

AITEIBATI. IR A A RGN R S H A B RO SR L AU B

En todo lo que no este definido en esta Especificacién se seguira lo establecido en la
Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales. para Equipos de AT". T & % FH
S8 XRIER AT DA HEAE 2 AR SR 13 3"y 150 £ 8 B AR 5%k B i 5 1)

Entre el gabinete y la base soporte debera colocarse un colchén antivibratorio. 7F B <46 5 3 %

JI A 8] 5 EE TR B BT R 5

El gabinete vendra provisto de prensacables para la conexidén de todos los conductores que
sean necesarios. Dichos prensacables seran ubicados en la parte inferior del gabinete. 556 7 %5

BT 526 T B (Y 2 [ s R o e R ] R 7E F SRR o

Los conductores seran como minimo de 4 mm#4 para los circuitos de corriente y 1,5 mm# para
los circuitos de tension. FLi [H] % FH 5 4k 22 /D0 & 4mm2 1y L & (3l R 4202 1.5mm2.

Desde este tablero se alimentara el comando del conmutador bajo carga. M B A4 it N 4

S PN R

Tambiéen se utilizara para alojamiento de los relés que pudieran estar afectados al control del
mismo. i FHITE TSR 7T 8 52 SI42 ] FE M i 4k HL 4% o
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Se proveeran, montados, cincuenta bornes de reserva para uso de TRANSENER S.A.

TFEMAA BT H 50 & &R T4 TRANSENER S.Af£H

Formara parte de la provision el cableado de interconexion de este tablero con los restantes
elementos de la maquina y queda excluida de la misma toda vinculacién con el Edificio de Control,
desde cualquiera de dichos elementos. & 7 MHSFE 5 1A WA B EBGERRALN, (H 2 %% HAh
BeA 53 O AR ATE A S EN .

Todas las interconexiones seran realizadas con conductores aislacion 1,1 kV, blindados con
pantalla de cobre corrugada cuya resistencia sera, como maximo, de 2 ohm /km, medida en corriente

continua a una temperatura ambiente de 20 °C. i I TLICHS 75 A8 FH 1.1V B4 b e 48, HILH
BHTE B AL I 20°C Tl KN B I 2 RRUBH 23 L

Las tensiones de comando, proteccion, sefalizacion y alarma seran determinadas en el Pliego
de Adquisicion. il fRIF . bR 5 ER B SRS AR

La alimentacion en CA (3 x 380V) podra ser simple o doble, condicién que se establecera en el
Pliego de Adquisicion. En el segundo caso se seguiran los siguientes lineamientos: 22 3 HL YR (3X380V)
Al DA B AR OB ALY, AR BRI SO FR o AR5 AN DL R 41 1) i

Se proveera una llave conmutadora de 3 posiciones, para conmutaciéon en vacio de la
alimentacion, y un relé de falta de fase con sus respectivos fusibles y al menos un contacto inversor
cableado a bornera. ZEFiE— A =TT OC, AR HALEDIR, — AN R 22 ) ShAH 4k 2 S &0
—ANIELE TR T ) S ) P s o

Desde este tablero se alimentara también el accionamiento del conmutador bajo carga. Mt H

AR BEN A B DI R 3R -

Se proveera un relé de falta de tension de comando con, al menos, un contacto inversor
cableado a bornera. {5 B4 A — AN R B4k B 28 5 2 /D — /N0 e 1 1) S ) Al 2%

6.21 Detectores De Temperatura A Resistencia. H 5 /& 7P 7%
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Los detectores de temperatura seran por variacion de resistencia del tipo Pt100, de 3
terminales que se ubicaran en el aceite, en los puntos presumiblemente mas calientes, como las
capas superiores y los lugares donde el flujo sale del arrollamiento. i B 8 3 28 75 22 & DA e BH AR A S8 )
1 PT100 B, A =JHIAT fe B R ZLRAEM A, Eeanin i bR S5 o BRI H T .

Se proveeran con la fuente de alimentacion, el resistor de calibracion y el instrumento indicador o
registrador a ser instalado en la Sala de Control. 75 #&A HF#s.  1E HFH -5 B a8 BOR5E W AE 35 1) HH
HIRIRET 8

6.22 Monitor “on line” de gases disueltos y contenido de agua en el aceite. 2 - 1571 HT T &5k

=]

o

Se proveeran para maquinas de tension nominal igual o superior a 220 kV. 4 i€ B [k £ 220 Tk PL_E K
WA 7 B R

Tiene como finalidad la deteccion del desarrollo de posibles fallas incipientes en las maquinas
mediante el control de la variacién de los parametros que se indican a continuacién y con las

siguientes posibilidades: H: H f)/2 AEZ 1L T 51142 il Z 503 (1 AT RE PR I B2 25 A7 39Tl bk

= =]

1 - Hidrégeno disuelto en el aceite y contenido de agua en el aceite. N HE B E S S/KE
O #i2
2 - Gases combustibles (Hidrogeno H. , Mondxido de carbono CO, Acetileno CoHz y Etileno CaHa)

disueltos en el aceite y contenido de agua en el aceite. i P4 (A A (A AH2. —SFALARCO. 2 pC2H
M JHC2H4) S &K E

Conformacion: &,

El disefio debera ser perfectamente estanco, grado de proteccién mayor a IP 55. H %1t 75 2 56 £ K%
(¥, PRIIEECE =T IP55,

Poseera Sensores de Hz y de humedad, 6 sensores de gases combustibles y de humedad. ZEH A S 5
T IV S % o S Il B /S % NS TR R VA

Las mediciones deberan ser independientes (por separado) para cada parametro a relevar. Dispondra
de salidas analogicas aisladas del tipo 4-20 mA. /NS E0 & 75 B R ML (0 TFH) Kl . E&FH 4-20
22 I MST AR H
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Poseera dos niveles de alarmas programables para cada parametro a relevar, las que sefalizaran a
través de contactos libres de potencial, asi como también alarma local y a distancia por mal

funcionamiento. FE MG S H TR A WA Al gnfE B G, FiLTLFEEMISRER, FHEEBITNISE
e 5 i R 2 Wk .

También deberd contar con un software, el cual formard parte del suministro, que permita la
transmision on line, de datos a distancia para ser almacenados en una PC. El programa correra en un
entorno de Windows y como minimo debera realizar las siguientes tareas. [FIFE 35 EA — N, &
RN — &R0y, SVFRE L EAR M UE Bk g Ar T — BNl HARE AL Windows Figfr H=
D REFEAT LU IR :

o Almacenaje de registros con la fecha medicion del mismo. Debera tener capacidad de
almacenar registros correspondientes a un afio. &5 H HIFC R4 /7. T EH =0
REfffE LR B — 4

o Visualizacion Grafica de las curvas de evolucion de los parametros de registro en
funcion del tiempo. 10K 255 I ] (1) % i it 26 T B AL .

o Visualizacion histérica de registro. #4152 {20 5% .

0 Seteo a distancia de los niveles de alarma. 7<% 25 m] 37t i 1% .

o Visualizacion grafica con sefal acustica cuando el registro alcanza el nivel de alarma.
LRI B E R 5 A A S M ETE 2R .

o Alarma por aumento en la pendiente de crecimiento de cada parametro. &% H:
THA 1Y 0 B F A

o Alarma por mal funcionamiento del equipo. % 7 i &1 H 24K .

Opcionalmente se considerara conveniente que el equipo tenga un puerto de comunicacion que
permita transmitir las sefiales de alarma via protocolos de transmision de datos DNP3, serial o sobre

TCP/IP, o IEC 60870-5-103 w4 i1 FI % & 15 4% 75 A i ik DNP3 il B & &P #4174 108 TCP/IP
g IEC 60870-5-103 &t , AIALHIE R iR -5 (1l TR B

El equipo prescindiendo de su comunicacién poseera una memoria tal que permita almacenar datos
por al menos 2500 registros. %k T IH 2 SMEA — 1l fitifF 2 /> 2500 FAFFIL 24

Medicion | &

1 — EI monitor debe detectar continuamente y medir independientemente: i ¥ 2% 75 % 4 4L Jl N H o 37
=
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> El Hz disuelto en un rango de 0 4 50.000 ppm. &% &/MT 0 £ 50,000 H /i —
> El contenido de agua con un rango de 0 & 100 ppm. /K & &7£0 £100 [ /2 —
2 - El monitor debe detectar continuamente y medir independientemente i 4, &% 7 35 437 45 Jg N H A 7 )

=28

> Gases combustibles disueltos en un rango de 0 & 2000 ppm ] #R A& % &/~ 052000 7 /3 7
‘Z#
> El contenido de agua con un rango de 0 & 100 ppm. /K& &7£0 £100 & 3432 —

La cuba debera disponer de una conexién dedicada especificamente para este instrumento, la que
contara con una valvula tipo esclusa que permitira el retiro del equipo ante una eventual falla y /o
posibilite realizar vacio sobre la cuba sin afectar el equipo en caso de no soportar esta exigencia. HE#H

A N T R B AL, ELAR A AV RRGU IR T SO VR A W N B il S S E S TR T
AEIXAFEEERIN R LAY S A (A4 2 T AN 2 i o

Debera garantizar las prestaciones minimas requeridas en las planillas de datos garantizados de la

especificacion técnica. 7 ZEORUEAF & H AR S P9 B PR IEZR H I B AR IS AT 25K

6.23 ESPECIFICACION TECNICA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN AISLADORES
PASANTES DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 1545 [ #s 264 E & 14 H i G a5 119 1%

ARIAF
6.23.1 INTRODUCCION Fi &

6.23.1.1 OBJETO x5

La presente especificaciéon se aplica a los transformadores de corriente ubicados en los
aisladores pasatapa de los transformadores de potencia de alta tension, incluyendo todos los
elementos auxiliares necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. s AR X442 N 78 & Ik

AR R AS G EEN IR LS, U8 rA R IR 2R 5is 1T T & B ot

El proyecto, la construccién y los ensayos de los transformadores de medida deberan cumplir
con todas las recomendaciones de estas especificaciones. & 5 T il {48 & 88 Kk it . @56 H0
M AT P A BRI e A

Esta especificacion esta complementada por la Especificaciéon Técnica N° 13 "Condiciones
Técnicas Generales para Equipos de Alta Tensién", debiendo cumplirse todas sus partes, salvo que
alguna esté modificada por la presente, donde ésta primara sobre aquella. A AR CHH ZH 13H R L
ﬁ”%i&%i@ﬂ%ﬁzﬁ%#"ﬂ%%%, T BT EPTA R, B 7 AL A ST NS UK B 4 LAAS N 25
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6.23.1.2 NORMAS DE APLICACION i iAniE

IEC-60137  Bushings for alternating voltages above 1000V.
L HEEET 1000 V WAL EE

IEC-60044-1 Current Transformers.
HEL UL TR

6.23.2 LIMITES DEL SUMINISTRO £/

6.23.2.1 Equipos, Materiales y Servicios incluidos en el suministro ftW &K% % ME SRS

El OFERENTE se encargara de proveer a TRANSENER S.A. transformadores de medida
completos, con todo el material necesario para su buen funcionamiento y para el cumplimiento integral
de la finalidad prevista. {375 %1 51t 45 TRANSENER S.A AT Hll (8 A48 4%, 05 Ar g ik iz 1T
575 & 8RBT H 5 2R R

La extension del suministro es de caracter orientativo y el OFERENTE a su criterio debera
ampliarla si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempefo del equipamiento, pues esto
sera de su entera responsabilidad. 5 Py 25 2B 15840 & 225 FH AR N i R B AT PR e W B ok
iR & B DIRE 5817, DAIRR 42 R R 1 524

Forrr]an parte del suministro, ademas del listado de los equipos que se soliciten, lo siguiente:
bR TR TE RN SRR A, NS AR AL R

. Todos los documentos de proyecto y documentos de control. Con Caracter provisorio, todos
los materiales, equipos y aparatos de medicion necesarios para los ensayos e inspecciones en fabrica.

P vt SRRSO E . FUEVER R, By ) AR S A T 5 0B R RL, B 54 .

. Equipos y piezas de repuesto solicitadas para el mantenimiento de los transformadores.

Ak A dEIE R IR ] I B R 5 % 1

. Montaje y ensayos en fabrica.

A ) 22 5 I

. Instalacion: el OFERENTE proveera todos los accesorios para la instalacion de los
transformadores. %% I EHR (L A A 1k A% 22 2 H B AT .

6.23.3 CARACTERISTICAS #5#
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6.23.3.1 Datos Técnicos Principales FZEH AR¥H

VER PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS i# WL ARE %

6.23.3.2 Tipo # 5

Los transformadores de corriente seran monofasicos. F it H. /3% 2% H 2 B K] o

Deberan poder conducir la corriente secundaria nominal y la de rango extendido. £ fig fo ¥F k2
B FRIR I S5 ] 3 hnva

6.23.3.3 Nucleo Rit:

El nucleo debera ser del tipo toroidal y estara formado por laminas magnéticas de acero de
muy bajas pérdidas especificas. k75 Z eI H LR EARFE R 5N v 20 Rk

Las laminas en cuestion no tendran uniones y deberan ser aisladas con recubrimientos
especiales resistentes al aceite caliente e inalterables en el tiempo. Las laminas deberan ser
fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una adecuada resistencia mecanica en el nucleo,
evitar deslizamientos entre las mismas y excluir vibraciones en cualquier situacion de servicio. 14X
FARBEAIERE L, HfE AR ST RE B ok 5 AR B, AR )5 AR . A 58 )
J ) 2 o DA R CS B @ O HUSZ 70, AIRE Sy (R IR A2 A2 5 B BRAEAE AT AT 1 TR T K72 30

6.23.3.4 Arrollamientos %34

Los arrollamientos seran de cobre, cuidadosamente aislados. %%4H F FH 4 £& 1 il H. /N L 17 B 55

ot

Los terminales deberan ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se aflojen
durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las instalaciones. Ui 1~ e N 2 PE 1R
G5 SR [ 72 A LARE G0 72 38 AT T PR 7 Bl i A Tt Tt % 17 it v

6.23.3.5 Caja para Conexiones Secundarias I(R&ZEES

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberan poder hacerse sobre bornes
de los mismos ubicados en una caja de conexiones. Esta sera de acero galvanizado o pintado segun
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lo indicado en la Especificaciéon Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales para Equipos de Alta
Tension". La tapa sera abulonada o abisagrada y el cierre sera laberintico con junta de neoprene. — 2%
A B SRR AT DLMGE R A S N e e 1 HOE R . B R A S EAR IR S 13 B R SO v R B Al BOR
FATRANIGE, T IRV BIREIR . AR R R B BB HE P RS T IR B B R & .

El acceso de cables sera por la parte inferior, donde habra una placa para permitir el ingreso de
los cables usando prensacables. HLZ5 122 MAZ2E & 5 A 38 LN R AL 42, o1 FH H 406 1] e 14 ] e 42
ANHLZE

Los bornes de los arrollamientos seran accesibles, estaran debidamente identificados, y
deberan permitir la conexion de cables de hasta 10 mm2. Ze4H ) #: 4k i 1 B AL 25 5 Bk BN iZ B hpos
B, IEEERVFAETIAE] 10mm2 [ 40E R .

6.23.3.6 Placa de caracteristicas. Fr~fi#

La placa de caracteristicas debera contener, aparte de los datos exigidos por la norma IEC-
60044-1, informacion sobre la utilizacion e individualizacion de cada arrollamiento (por
ejemplo:1S1/1S2: medicidén). No podra arrojar dudas sobre la prestacion y clase de cada arrollamiento.
PR R T 75 TEC60044- 1A HE I HdE 2 A, 36 B RS 1A 0] S5 0T ROAE 8 (B 4n . 1S1/182: i
B) o BB REA 1 RE B S R A7 AE

6.23.3.7 Marcaciéon de bornes 4 FHIRE

‘ Debera efectuarse de acuerdo con lo indicado en la norma IEC 60044-1. ZE 4k I8 TEC60044—1 4R
THE P18 R Sk

6.23.3.8 Ensayos en fabrica | i

Deberan tenerse en consideracion las indicaciones de la Clausula 9 de la Especificacion
Técnica N° 13 " Condiciones Técnicas Generales para Equipos de A. T." i %5 5 fK I 55 13 R AR SCAH
fein I e A 8 FH BAR SE A BE ORISR

Todas la unidades se someteran a los siguientes ensayos de rutina en fabrica (como minimo),
definidos por la norma IEC-60044-1 como sigue: A A FINLA AR 75 Zid ik T 41 IEC-60044-1 bR 2 B
WS (22), R

. Ensayos generales — iR %
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- verificacion de marcacion de bornes; 4 bR 116 75

- ensayos dieléctricos a frecuencia industrial; TAEARZ T 1248 2

- ensayo de sobretension entre espiras; £k 1] i 156

- medicién de la resistencia de los arrollamientos secundarios; VX2 %44H 11+ i, BE i &

- verificacion de la clase de precision; & 45 2 6 56

- verificacién de error compuesto. 45415 7 FG 16

7 PINTURA. ##

Se seguiran las indicaciones de la Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas
Generales para Equipos. de AT" clausula 7.1. {KHEZE 13 FiAR A" S B R G BB ARZEE"HNE 7.1 4%
HOEERANS

Antes de pintar o de llenar con aceite, todas las piezas de la maquina deberan ser granalladas
o arenadas para lograr una superficie totalmente limpia y donde se observe directamente el metal libre
de toda clase de adherencias. 7f &SR AT, ERR S FTA K oH#E 2wt kel minb DL 3 7€ 4
Tk, HERE P& RO AEYE L.

El interior de los tanques de la maquina o de otras camaras que se llenaran de aceite, sera
pintado con pintura resistente al aceite, y de color claro, preferentemente blanco. ¥ £ i # P 3 8l H Atk

FEMARE, AR EE R, R AT,

Los radiadores seran pintados solo exteriormente. Hi#i & HAELEAME FIZ.
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Los equipos seran retocados con pintura, donde sea necesario, antes de ser despachados.F32
TRRT, R TR ZE AT HMNE .

Los transformadores y autotransformadores seran pintados segin norma IRAM DEF-D 10-54;
el color se indicara en el pliego de adquisicion. 22k #s 5 H AR L 43 24K IRAM DEF-D 10-54 ik
R RIS A R

8 NIVELES DE AISLACION. #54#254%

Deberan responder a los niveles de aislacién indicados en las Normas IRAM NV 2211 e IEC
60071.

9 DISTANCIAS ELECTRICAS. H 5%

Las distancias eléctricas minimas que se deberan adoptar para el proyecto y la construccion de
las maquinas seran las estipuladas en la Norma IEC 60076-3. THRXHREBRS RS 5k
25 i T KR IEC60076-3 Anik R 75 51
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Distancias #7% minimas(mm) #Z47)
Maxima Tensién Entre fases #{v//5] Entre fase y masa #7175 #:/i]
entre fases (kV) Partes metalicas Partes metalicas bajo
FIfLE = R | bajo tension i HL4x & | tension y masa I L4 B I S A
7,2 90 90
14,5 170 170
36 280 280
72 630 630
145 1050 1050
245 1800 1500
362 3100 2700
525 4200 3700

Cuando las masas no sean planas, deberan respetarse las distincias minimas indicadas en la
tabla anterior. 43I AR -FRRS, B AUE ST FRNITE NRIK LIRS,

En el plano de vistas generales de la maquina se acotaran las distancias minimas. 7t % £ 80

PIAC_E B bron A 22 4 .
10 PIEZAS DE REPUESTO #fF

Cada maquina debera ser provista con las piezas de repuesto que se describen a continuacion,
en la medida en que posean estas piezas salvo que se indique otra lista en el Pliego de Adquisicion.

T & T B P AR A&, WA R R FER 7RISR A A H b ) &R 52 4t

Todos los repuestos seran intercambiables con las piezas correspondientes y estaran
fabricados y ensayados en forma idéntica a dichas piezas. fiT# )& {F#EZRE SAHX IO TR, H
# R E R SR oA R A = 557 2

Las cantidades, como asi también los tipos de piezas indicadas, son consideradas como los
minimos necesarios, no siendo por lo tanto limitativos. #&H &R EHEN EXE R R/DHER,
{HRESZ PR E
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El OFERENTE podra recomendar otras piezas que juzgue necesarias para el mantenimiento
de la maquina por un periodo minimo de operacién de 5 (cinco) afos. it 3 & ] B 15 i i e b5 (1) 4F

BATHIE N, WA 4EE 5 IR IR /5 A HAb & A F

Listado #1475 5

a) Un (1) aislador pasante completo por cada tensién o neutro donde se use aislador tipo

condensador. AN HL R B R 265 1 A B B AL, K8 — (1) N BEELGEE

b) Una (1) porcelana de aislador pasante por cada tensién o neutro donde se use aislador

pasatapas comuan. f:4> R A T EL LG EEL, K& (1) EELSGEE

c) Un (1) relé Buchholz. —(1)/> FLHT 42k i 2%

d) Un (1) termémetro a cuadrante. —(1)/™ & &6 it

e) Un (1) detector de temperatura a resistencia.— (1)~ H BH i, 22 1 N 28

) Un (1) nivel de aceite. —(1)Nlifr %

g) Un (1) dispositivo de imagen térmica.—(1) /> #pifg 38 &

h) Una (1) bomba de aceite completa con su motor.—(1)/™4 Ziks KR4

i) Un (1) motoventilador completo. — (1) B3 XUz 2H

i) Un (1) indicador de flujo de aceite.— (1) &1t

k) Una (1) llave de comando de cada tipo usado. &35 F iR D) # T 2 %— (1)
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) Un (1) contactor de cada tipo usado. i Jil it Al sk % —(1) 4
m) Un (1) juego completo de juntas de todos los tipos incluidos en la maquina. 32 % £ 1

FITAT [ B 4 A 25— (1)4

n) Un (1) descargador con accesorios por cada tension de transformador o

autotransformador. 748 [ 75 5 H #5748 s #5554~ H R 1038 75 25 M IS A4 2% 2 — (1)1

f) Un (1) juego completo de contactos, interruptores, resistores de transicion y elementos
menores del CBC. Incluye relé de proteccion, nivel de aceite, etc. — (1) 415 Befl . Wrixgs. yFH
PS5 H BRI RN AE R, hibr. &%,

0) Un (1) secador de aire. — (1) XML

p) Una (1) carga de silicagel para secador de aire con testigo indicador de humedad igual
al provisto en el secador incorporado al autotransformador. 75 i & & 7 F W XL B — (1) IR E T8
22 5 H AR e B E ORI —

Un (1) motor de accionamiento del conmutador de tomas, con freno incorporado. — (1)

q)
/\Bﬁﬁtﬂiﬁﬁ“ﬁﬂﬂé%ﬂ ik
r) Un (1) transformador de corriente de cada tipo solicitado. & Fffit 57 B B ks % — (1)1

s) Un (1) filtro para la UFA. — (1) 5 & i 600

11 EMBALAJE Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL DESPACHO. X W HIAFESH &

De acuerdo con las posibilidades del transporte, el cuerpo principal de Ia maquina podra
despacharse de las siguientes formas: K i@t el ek, B FAAT LA ik 8 os,

a) Con aceite cubriendo totalmente los arrollamientos y con nitrégeno u otro gas inerte a

presion. AT LE4L 5e & L 15 R o HL A 5 LR 11
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Se debera colocar un manémetro donde se pueda verificar el mantenimiento de la sobrepresion

interna. 2L — >[5 77 AT DU & A BT I R PR F

b) Sin aceite y con nitrégeno seco a presion. La maquina sera despachada con un equipo
que permita mantener y verificar la sobrepresion interna. En este caso el equipo debera detallarse
técnicamente y cotizarse por separado. JLiHEHA T EEE . HELEE T UIA RS RRFSREN
B o AERXFME T T IR 0% 77 ZEEOR AR HAr THlifr

En ambos casos la sobrepresion debera permanecer durante todo el periodo que transcurriese
entre la recepcion y el llenado de la maquina con aceite. 75X FFME L N id Ik 75 B 4L IR FE, BRI

SR HFELEGIMZIT

El tenor de humedad del nitrégeno debera ser menor que 0,03% de su peso y las impurezas
menores que 0,3% de su volumen. Z KA FHENTFHEEM 0.03%, H 245 & E T HAA A
0.3%.

El aceite para realizar el llenado de la maquina luego de montada, se entregara en tambores de
200 litros, debidamente sellados. 15 % % 2% 5 BLIA TR 1), 2 BT B3 0734 1200 2 F+ (17 A

El OFERENTE debera informar por anticipado el maximo periodo de tiempo que puede
permanecer la maquina sin aceite en atmdsfera de nitrogeno. i N i 7 2 H 538 K5 4% AR R CE T )
BRI NP .

Los aisladores pasantes, tanques conservadores, radiadores o equipos de refrigeracion vy
demas accesorios desmontables, deberan entregarse debidamente embalados en cajones, en los que
se inscribira la posicion de estiba, transporte, contenido, cantidades, peso bruto en kilogramos, orden
de compra, destino, fabricante, procedencia, nimero de remito y nimero codificado del cajon. #4i%%&
BRI BRSBTS S AR T IR AR, AR R SDE B e AR T, AR WIR R AE AT
Jgﬁlggﬁﬁ B, NS fE. DATRNEE, TR, Higth, SIS, SkRIER. Bt Rgm s 55
I o

Ademas se detallara en los remitos, todos los elementos despachados y en qué cajon se

encuentran. BRI 2 ZME H B2 5N B 48 51 H v a8 O A BRI R AR FR 1 2

Antes de despachar la maquina se debera labrar un acta donde conste que se ha cumplido con
los requisitos mencionados. 7% H B¢ il 75 2T KIE I B A fF & e BRI EK .

Durante el transporte, la maquina debera ser equipada con un registrador de impactos de tres
ejes ortogonales. El OFERENTE debera informar y garantizar las aceleraciones maximas permisibles
para la maquina en las Planillas de Datos Garantizados. Dicho registrador no es parte de la provision.
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RIS RE T, WA = 4EpfiC A RV 75 EAE 1 2 ORI SR P 3 0 EL PR AIE RT ST VR IR K
RN SE o FIRIE AR R I N 2 L

Se deberan seguir ademas las indicaciones establecidas en la clausula 10 de la Especificacion
Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Generales Para Equipos de Alta Tension" kit 2 /ME R KB 13

BRSO v [ ot 4% 38 FH S50 AR 2% Hh 5 LR A R 9 HH DRV S5

12 PLANOS DE PROYECTO. i HHI&4%%

El adjudicatario presentara, a los fines de aprobacioén, tres copias encarpetadas de la siguiente
documentacion: f3brE B2 A KA LLE %, 7FEAES =0 T AR SR

12.1 Planos. &4t

a) Planta y las cuatro vistas laterales (en escala 1:20) con todos los detalles (ubicacion placa
apoya gatos, bornera de puesta a tierra, cierre tapa cuba, detalle de decubaje, inclinacién de caferias
en general, accesorios y su ubicacidon, etc.), distancias eléctricas entre bornes y tierra, todo
debidamente acotado. i &5 H At UM T B (1 EC20 8946 b 402 Fr g A (T T TR A B . Bethi
%ﬁﬁiﬁ WHEE R AT, A RERLE . S HAE . %), ERm T S5E L AR R e

12 5

b) Esquemas funcionales y de cableado de todos los circuitos de fuerza motriz, mando, control
y proteccién, con numeracion de borneras y ubicacién de las mismas. Los sistemas de alarma y
desenganche seran alimentados desde circuitos separados, por lo que se debera tener en cuenta este
detalle al confeccionar el proyecto definitivo. Incluye interconexion entre tablero de comando y
maquina. FRIIE SPAEN ). BRAE. IEH]S ORGP I R BR AR, ARt A B S RS T T
%éi%i%ﬁg%éﬁ%%mﬂﬁl@ﬁ%&%, DRI ) de 2 T I TR B2 R B . P a s s 5iiEd
FETA) R HLHK .

c) Plano topografico del gabinete de comando y de la caja de interconexién. #:AF A5 Hi%E &

INEST AN

d) Listado con marca y modelo de todos los componentes eléctricos instalados en el gabinete

de comando. =il HLF N FTA LR A ) S RS iE R

e) Placa de caracteristicas. 5 & fi

f) Pasatapas de AT, MT y BT con folletos. #&/&. /& S1%E M EE K& HUL A
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g) Aislacion de ruedas y vistas de las ruedas debidamente acotadas. T HI48 44 5 HUIH
AN

h) Valvulas con indicacion del material. &[5 H A4 )5 i B

i) Montaje de motoventiladores y accesorios antivibratorios. F XU ) 2225 5 55 iz fic 14

j) Gabinete de comando y detalles de fijacion (plano mecanico). 44 H 46 5 [# & 4075 (WU )
k) Caja de interconexion (plano mecanico). H.IE&: (WK

K1) Caja de interconexiéon (Plano de borneras de interconexion entre elementos de la maquina y la
Caja de interconexion y entre ésta y el Gabinete de Comando. Lista completa de cables). H Bt & (4%

S5 HEG UG SR AN LIBRA A Se BN e )

l) De conexidn para puesta a tierra. #3Hh[&]

m) De cafierias. Esquema de funcionamiento. & (] J7 #1 [&]

n) Funcional y de conexionado del regulador automatico de tension. H )i [k i i 2 528 1
i) Funcional y de conexionado del equipo para marcha en paralelo.

FFIC R BATUAH R JR B 5 12k 8]

0) De los gatos hidraulicos, con indicacion de los diametros de la cabeza y base.

T, 153k H L SR LA/

p) De detalle de la solucion propuesta para aislar los accesorios de la cuba.

THAEL P P 7 B8 2 10 g ok 7 TR 1

q) De detalle de las placas apoya gatos y ubicacion de las mismas.

T TSR AR S AL B 1 TE

r) Del esquema de conexién del regulador automatico de tensién, equipo de marcha en paralelo
y llaves para seleccién "Manual /Automatico” y "Paralelo /Independiente". H i [ #4850 K, I
WRIZAT SAIE" T30/ B 30" 5 IR/ A" BYIHIT <.
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s) Detalle para montaje de todos los relés, instrumentos, botoneras, etc., que se entregaran
sueltos para su montaje en el panel de control remoto. FTHG 43 5 A8 5 4 25 1 370 iy 425 i) T AR ) 44k L 2%
NSRS e LN

t) Funcional y de cableado del CBC. 3/ #1511 JEHE 5L K .

u) Detalle constructivo y esquema de conexién del dispositivo "Fuera de Paso" del C.B.C.

BB BT R BR A #5455 A5 v 1
v) Plano de planta y vistas de la parte activa del transformador. 28 & 235 B 3543 B 1 B 5 R K]
w) Plano de todas las juntas con medidas e indicacion del material. FiT A % 4 # 1 R~F 584 5 &

x) Plano indicativo del embalaje que sera usado para el transporte de radiadores, tanque

conservador y accesorios. FFET itV AE 5 HC Iz i 5 FH 0 B2 i B

y) Recorrido de cables pilotos por el transformador y detalles de fijacion.

A A FLA 5| A B 4 5 [ i B
z) Vélvula de alivio de sobrepresién. I & 75 E
a') Planos de galibo de transporte. iz %% &
b') Plano con detalle de bloqueo de tuercas, pernos y clavijas. 121 . 824 A8 E A i B

c¢') Todo otro plano que sea solicitado por TRANSENER S.A., referente a detalles constructivos
de cada aparato. TRANSENER S.A. R () T HoAth 455 B 1 45 1 - 4K

12.2 Folletos y Memorias Descriptivas. & 145 # .57

a) Planilla de todos los elementos que se entregan sueltos para su posterior montaje.

R R LRI B o B S u R

b) Detalle, con plano de ubicacion y numeracion correspondiente, de todas las juntas de la

maquina. ¥ A S AN ) G 5 5 A B TR

c) Detalle con plano de ubicacién y numeracion correspondiente de todas las tapas que se
utilizan durante el transporte y son posteriormente removidas en el montaje. Frf ik H 52

Ja AN R BT R, AR IS S A E R
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d) Manual o instrucciones de puesta en servicio y mantenimiento y folletos en idioma castellano
de: VIR LI EAL R, WIXIE 2 Bui i 45

1) CBC. H#r #IT %

2) RAT. HhIERE

3) Equipo de marcha en paralelo. 317882 E

4) Pasatapas. £%

5) Motoventiladores y motobombas. Hi X5 5 %2

6) Relé Buchholz. FLiJ4k %8

7) Relé de flujo del CBC. 5 #5312 4k i 2%

8) Niveles de aceite. Jiifiitn

9) Relés de imagen térmica. H %4k B 3%

10) Termémetros de cuadrante. % [RIE & it

11) Relé de cuba y TC correspondiente. JHAE 24k H %% 5 HoAH N it B i LB 3%

12) Contactores, relés y todo otro dispositivo eléctrico ubicado en la caja de comando.

B A Bl s AR S A AR E

13) Secador de silicagel. i ik R F-H1

14) Gatos hidraulicos. T /710

15) Recolector y analizador de gases. S 4K 501 a8

16) Dispositivo de alivio de sobrepresion. 47 /1% &

e) Manual o instrucciones de transporte, puesta en servicio y mantenimiento de la maquina y

sus componentes. %% 5 HufEEiE . R A4S RN B 5 S
f) Instrucciones para el manipuleo, purga y tratamiento del aceite. . JH¥EAIALFETE S

g) Memoria descriptiva del método de secado e impregnacién que sera utilizado. Adjuntando
lista de los equipos con que cuenta el adjudicatario, para realizacion de esa tarea. Firfifi F i) T 5 [

NS 1Fhn7E 19 I b 75 20 S TR Ml ) 4 I B 5
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h) Certificados de fabrica, de la chapa que sera usada para fabricar el ntcleo y la cuba. #i:ts5

TR AR 7 S P (0 BAR ) SIE T

i) Memoria descriptiva del método utilizado para lograr el estabilizado del bobinado y métodos
de ajustes final de los arrollamientos indicando: &y T 3k 15 £k JB 75 /7 s\ 5 Se H e X 3 7 RN &%
3K, wda i

1) Esfuerzo de precompresion de los arrollamientos. Z&4H F [ 1l E 5% 77

2) Tipo de control del ajuste a efectuar. 2% S i i 5 4 1| 2K Y

12.3 Calculos. 1%
a) Calculo electrodinamico y térmico completo del bobinado. £84H 5¢ & 1) H J& 1 5 i+ 55
b) Calculo de soportes para gatos. T J7 Tl S35

c) Calculo de la cha y sus refuerzos, indicando también peso de la cuba, tanque conservador,
radiantes, etc. JHAE 5 H 2 5, WHERH M. Wik, SASERNEE,

d) Calculo de verificacion de la resistencia del prensayugo y de los pernos de ajuste, si los

hubiera. #HESEHL /AR TH A SRR, WRAEE RIS

e) Calculo sismico de toda la maquina incluidos los accesorios teniendo en cuenta lo
especificado en el apartado 4.3.1. referente a las condiciones de sismicidad. fil & . F i T A ¥ 4 1 PT
B, BEHEET 4.3.1 SRR BRI R I

NOTA: %+

Si exigencias contractuales de una licencia para la fabricacion de los transformadores,
debidamente comprobada, prohibieran al contratista la entrega de estos calculos, éste podra presentar
en su lugar constancias fehacientes (antecedentes), protocolos de ensayos etc., con las cuales se
pueda determinar que las maquinas ofrecidas no son un prototipo y que su construccién esta de
acuerdo a métodos similares ampliamente ensayados con resultados satisfactorios para los
mandantes. A& AE =R G A ZR, O uEss, bR ES AR, | Kudiiet
SEERUERT (RTB) « RER B EE,  DAZEIE AR R & AR IR AL, i e i 2 K B K X R i 45 R B
i R E AR T

| HOJA: | 82 | DE: | 201 |




ESPECIFICACION TECNICA N°: | FECHA DE REVISION:
@ Transener 19
TITULO: |
CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
Gerencia de Ingenieria TRANSFORMADORES Y
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,
EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP

Los planos responderan a los formatos de la Norma IRAM 4504. Poseeran un rétulo en el
extremo inferior derecho, de acuerdo con lo indicado en el Plano GT N°0001 (Hoja 63). & 4% ) #% X 2
P IRAM 450485 #E. 7EA T AA PR B4R (556300 ) GT N°0001 &,

Una vez aprobada la documentacién precedente, el Contratista debera presentar cinco (5)
copias completas por cada maquina y dos (2) copias en formato digital. 2 fff ff) 30 i —{H £ # iZ @ i,
IR L AR A &y B e BT M 2 i

13 FORMULAS PARA EL CALCULO DE PERDIDAS. #Z#EHTiE LA

13.1 Transformadores. [k #%

Las formulas que se utilizaran para la determinaciéon de las pérdidas de los transformadores de
tres arrollamientos para la comparacion economica de ofertas seran: fEMAFR L GF LR, FIkit

AR g = AR HBUE 2 T

K1=(P2+P1)* K2=(P3+Pl) K3=(P3+P2)

p=(Y-Z+K3xX)+(KIxK3+K2)
s=(KIxZ+K2x X —K1xY)+(KIxK3+K2)
t=(K1xZ-K2xK3x X +K3xKIxY)+(KIxK3+K2)
donde: &2

p = Pérdidas en el cobre primarias (KW). %] 2% S&2H 435 5

s = Pérdidas en el cobre secundarias (KW).7X 2% 5840 1 8 151 F6

t = Pérdidas en el cobre terciarias (KW). = 2 40 (45 4
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y siendo r = pérdidas por refrigeracion (totales). Hr= A#I4FE (&)

P =p + s+t +r (kW) pérdidas totales en el Cu mas refrigeracion. {54174 21 i S

Pérdidas anuales de energia: (Cp). HREVR i FE

a=Pre x8760 x € ($)

b=(p.T1+s.T2+t. T3 +r.Tr). e ($)
Cp=a+b Ci=Cpxif
if =[1+) ~1]= 0 +1)')
donde: Frfg12&
e : precio del kWh en ($). T FLI HIH 4R
Pre : Pérdidas en el hierro (kW) %354
X :Pérdidas en el cobre primario- secundario (kW)
I - K1) P A A
Y :Pérdidas en el cobre primario- terciario (kW)
I -= 2R ) A 53 4

Z :Pérdidas en el cobre secundario- terciario (kW)

T2 = R A

| a corriente nominal del

| arrollamiento de menor

| potencia.

| BARTh A G230 E LR T
I

|

P+ :Potencia nominal del primario (MVA) WA E Th#

201 |
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P, :Potencia nominal del secundario (MVA) IRZ415E ThZ

Ps : Potencia nominal del terciario (MVA) —RRE D)

Ci : Pérdida capitalizada de energia durante "n" afios. AEJEZE n 4F [a] ) % P4t

ir : Factor de actualizacion del capital. %= 55 240

n : Vida util del transformador medida en afos. %% & #% 75y H- 50

Se hace la salvedad que cuando P> es menor que P41, 6 P2 es menor que Ps, las formulas a
utilizar seran las siguientes: Me—{Fl 7} 1)72 24 P2 /N Py 82 P2 /N T Ps BTG, AR A XK 2T

p=(X-Z+K3xY)+(K1+K2xK3)
s=(KIxZ—-KIxK3xY +K2xK3x X)+(Kl1+K2xK3)
t=(KIxY -K2x X +K2xZ)+(Kl+K2xK3)
K1=(P2+ P1) K2=(P3+P1) K3=(P3+P2)
Los siguientes valores seran indicados en cada caso en el Pliego de Adquisicion.

AN EE 2RI SRS TR T 48 e
e :precio del kWh en ($). T FLE A8k (L)

T1 :tiempo de utilizacién del primario (h por afio). ¥14%4e2H 14 FH it ] (4E %)

T2 :tiempo de utilizacion del secundario (h por afio). 2%k S (i st 1] (430
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T3 :tiempo de utilizacion del terciario (h por afio). =2k Z&4H 13 11 i 18] (FE %)

Tr : tiempo de utilizacién de la refrigeracion forzada. 5 Hi1¥ #0145 FH ] (4E %)

i :interés bancario de capitalizacion (%). %= 47T H) &

n :vida Gtil del transformador (afios). 2% [ %) % iy (4F)

Para transformadores de dos arrollamientos se utilizaran las siguientes formulas:

PN GE2H AR TR 2 DA R A1) A S B
Pcu =p +s+r (kW)

a =pre X 8760 x e ($)

b =(p+s).T.e+r.Tre ($)

Cp =a+b

Donde: T=T1=T2

13.2 Autotransformadores. #4755 #E

Para la determinacion de las pérdidas de los autotransformadores con terciario, en lo que hace
a la comparacion econdmica de ofertas, se utilizaran las siguientes formulas: 7EH =S4 10 B #IAS &

WPFERITHE, SRR A TR, S T A:
N=Uy, +U,,
p=|K3xX+(1-2+N)xY -(1-2+N)xZ|+|K2x(1-2+ N)+ K1x K3|

s=(K2x X —KIxY +KIxZ)+|K2x(1-2+N)+ K1xK3|
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t=|-K2xK3x X +KIxK3xY +K2x(1-2+N)xZ|+|K2x(1-2+N)+ K1xK3|

Cp=a+b
a =Prex8760 x e

b=[pr1+sx\1—2+<\/K ><N>)><T2+t><T3+r><TrJ><e
C=cCp.if
donde: X BL{g )
N = relacién de transformacién primario-secundario, en vacio. 7FZ3#k A8 & 28 9] 2% — Ik 2 A5 tr

Los demas simbolos empleados en las férmulas tienen el mismo significado que para el caso
de los transformadores. H A=A 8 A 0775 HAR M E B 52 S 2800177 H I .

14 GARANTIA DE CALIDAD. [#&RiF

14.1 Generalidades. #i#

En la oferta se explicitaran las caracteristicas del sistema de calidad, detallando los controles
que se realizaran durante el proyecto y la construccién de las maquinas; los correspondientes a los
insumos de material, los exigidos a los proveedores de componentes y accesorios y los necesarios
durante el montaje.

En particular se describiran los procedimientos adoptados para lograr condiciones de
temperatura y humedad adecuadas y aire libre de impurezas externas o provenientes de otras areas
de la fabrica (como caldereria, pintura, etc.), en las zonas donde se manipulan las aislaciones, se
ejecutan los arrollamientos y se monta la maquina.

La oferta debera incluir una descripcién del equipamiento con que se realizaran los ensayos
ofrecidos.
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El OFERENTE presentara un Manual de Calidad, para seguimiento de fabricacion, en el que se
detallara la implementacion de lo indicado en la oferta. Este debera ser aprobado por TRANSENER
S.A.

14.2 Ensayos De Verificacién De Calidad De La Materia Prima 7 #1/% & 5 it

TRANSENER S.A. realizara inspecciones permanentes durante todo el proceso de fabricacion.
A tal efecto el proveedor debera proveer los medios necesarios para facilitar las citadas inspecciones y
suministrar la informacién que le sea requerida en cada caso.

TRANSENER S.A 7L 1 2 i RS SR o DRI 78 5 224 M 125 L5 (0 M )RR U7 45 4 U A
£20] HE 7 EE B ARt .

Junto con la propuesta, el OFERENTE debera presentar un cronograma de los controles de
calidad que efectuara sobre las maquinas durante el proceso de fabricacion, como asi también en la
recepcion de los materiales utilizados, indicando tolerancias y normas a seguir. 2 [@#br S0, AR 7
T ARG R, 2R SR T il JSUR I PR B TR AR 2, AH IR ) ZE 48 R AR i, 7R 4R
HoaR 2 5 baE.

En caso de no cumplirse con este requisito, TRANSENER S.A. a su solo juicio, podra rechazar
la oferta. WIS EA FEIX LM, TRANSENER S.A 5 BUFIE [FIHAR S .

Como minimo, TRANSENER S.A. realizara los controles indicados a continuacion:
TRANSENER S.A. % /b 23552 R 51 45 H IG5
14.2.1 Circuito magnético. #17/58

a) Caracteristicas de la chapa magnética: certificado de fabricacion. 0 F 4 - A== E B

b) Medicién de las pérdidas. Ensayo de Epstein, ASTM A 343. #ikEill &, iR EASTM A 343
c) Control de aislacion de las chapas. #th 4 24 il

d) Control de matrizado (tolerancias). %% 421 (A %)

e) Control de apilado. &6

f) Control de dimensidn del nucleo. #:05 )R ~F 62
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g) Control de prensado del nicleo. 5 il il

h) Verificacién de la aislacién de los pernos pasantes, nucleo y prensayugos y calidad del

material empleado en la aislacion. JEiTHRAE . WE Oy REYE L B 246 7 5 4 A8 F A R T A 7
14.2.2 Cuba. HfE

a) Caracteristicas de la chapa: certificado de fabricacion. AR 4R < A4 7= 31E B

b) Control de soldaduras: métodos y procedimientos. &34 TR S5HF

1.Procedimiento de preparacion de las partes a soldar. 52347 11 £ 72 7
2.Proceso de soldadura y secuencia de trabajos. #2312 5 AR
c) Control de arenado o granallado. bl L [t 2 il
d) Ensayo de presién en los radiadores (100 kPa). H# 2% 1 & /73856 (100T-1H)
e) Valvulas: certificado del material y ensayo hidraulico (para diametro 100 mm (4")).
W11 o B S R e (B4R 100 222K (4 1))
f) Control de espesor y adherencia de la pintura ¥ J5 B 5 b 35 P 1
14.2.3 Materiales aislantes. #4:1#/
a) Para papel y cartén. #Z%ai4%H

Densidad, gramaje, conductividad, rigidez dieléctrica, resistegcia a la traccion, compresion de
roturay tenor de cenizas. ¥, Hg. SHME. NFERE. 5 K%, WIEFENESSHE

Todos estos ensayos se realizaran seglin norma ASTM D-202. i 5 iX £& 5 4 # 224K I ASTM
D-202 #riEkik Sk

b) Para aislantes laminados termofijados. #[& %43 |2 4 2 44 k)
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Todos los ensayos contenidos en la tabla XXXIX de la norma ASTM D-709. Frf 7EASTM D-709
P iHE A XXXTXEE A R

c) Para aceite aislante %32

1. Viscosidad: seguin IRAM IAP A 65-44. #fi4: K& IRAM IAP A 65-44
. Punto de inflamacién: segin IRAM IAP A 65-55. # & K& IRAM IAP A 65-55
. Tension interfasial: segin ASTM D-971. J[ & /7: # & IRAM IAP D-971
. Indice de neutralizacién: segun IEC 60296 e IRAM-IAP A 66-35.

FRFTFE %L K IEC 60296 5 IRAM-IAP A 66-35
5. Rigidez dieléctrica: segun IRAM 2341 e IEC 60156. /i 52 /% {k & IRAM 2341 5 IEC 60156
6. Factor de pérdidas (tg delta); IEC 60247. #ii¥tZ%i(tan delta): IEC60247
7
8

A W0 N

. Presencia de agua: segun ASTM D-1533. /K IFELE: #K & ASTM D-1533
. Gases disueltos: segun IEC 60567. 7. k& IEC 60567 Frik
9. Contenido de inhibidor de oxidacién IEC 60666. %L1l 4 & IEC60666
10. Contenido de bifenilos policlorados (PCB), ASTM D-4059
% @B (PCB) & &, ASTM D-4059
14.2.4 Bobinas %544
a) Verificacion de estabilizacion y apriete de las bobinas. S840 [1)fa 52 517 S48 56
14.2.5 Montaje. L%
a) Verificacion de altura de bobinas y alineacion de apoyos.5¢4H. i & 5 37 #5555 A 36
b) Verificacion de ajuste final segun céalculos del proyecto. &3 H i1 f &AM 46

c) Control de aislacién de los pernos del niicleo y prensayugos. it e 5 1l 48 % [F 48 2547 il

d) Control de funcionamiento del regulador bajo carga. A #iA5 Dyae il
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e) ldem del conmutador sin carga.f5 #7; #: - < T e 56

f) Verificacion del limite de carrera mecanico y eléctrico del regulador bajo carga.

WU 5 B 19 BR AL T 5% F e 6

g) Verificacion del funcionamiento rapido de la valvula automatica del tanque conservador

TR E 30 IR PR 1S 47 el
14.2.6 Ensayos varios. R

a) Ensayo de tipo y de rutina del conmutador sin carga de acuerdo a norma IRAM 2250.
T TT R A G BT IR IR IRAM 2250%5 #E 7% 5K

b) Ensayo de tipo y de rutina del relé BUCHHOLZ de acuerdo a norma DIN.
FLT gk FE R A S0 147 B0 20K DIN i s

c) Ensayo de calidad y dureza SHORE de las juntas y burletes segun normas IRAM 113001,
113003, 113004, 113005, 113008, 113012 y 113025 y su resistencia al aceite bajo temperatura.
Fe ok 5 8% B 4 0 HB IR A RE 5 0 A D 7 24K I IRAM 113001, 113003, 113004, 113005,
113008, 113012 y 113025 5k i FL 47 ke v 5

d) Ensayo para verificar el tratamiento superficial de la buloneria, segun clausula 7.2 de la
Especificacion Técnica N° 13 "Condiciones Técnicas Geﬂerales p /Equipos. de Alta Tension". #2212
R i ] 5 AR AL B 6 A 5 B HRSR 13 BRSO e R B B BOR SR A7 8 7. 203K Y I 45 H ok
.

e) Ensayo de los motores de ventiladores y verificacion del balanceo de las paletas. Hi ki &1k

5 5 B - A U
14.3 Ensayos En La Maquina. %4 /74
Los ensayos seran de dos tipos: X856 5 ) i Fil

a) Ensayo de tipo: AIz0iREG

Es el ensayo realizado sobre una maquina de un modelo determinado, que tiene por objeto
demostrar que todas las maquinas construidas segun la misma especificacion, con iguales detalles
esenciales de construccion, son capaces de soportar un idéntico ensayo. Generalmente no se repite
este ensayo para las diferentes entregas. AR 75 S — N A& b, 8 T B R R0RS R AR =04
;e g Re il i A F RS . 8 A SRS FEt IOk & B E R .
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TRANSENER S.A. podra, a su solo juicio, solicitar que un ensayo de tipo sea de rutina,
abonandose por todo concepto el importe cotizado oportunamente y a tal efecto. TRANSENER S. A. 4 f

B S ZORIE — MR IR A BT, JF HAS T AR TE L DRE i I s (4 B 51 i

b) Ensayo de rutina: #4756

Es el ensayo al que se someten todas las maquinas de una serie.

R T [\ R 210 £ i it (1) 5
14.3.1 Ensayos de tipo. Z/z(i{%;

a) Calentamiento. i3

Se ensayara cada maquina de acuerdo a la Norma IRAM 2018 y /o IEC 60076-2.
BN AR IR IRAM 2018 Ail/5k IEC60076-2 A ik Sk 74 5k

Las sobreelevaciones de temperatura se determinaran para el 100% de la potencia nominal en
la condicion de enfriamiento determinada en el Pliego de Adquisicion (ONAN, ONAF U OFAF) y para
cada condicion intermedia (ONAN, ONAF u OFAF en sus diversas etapas) a la potencia garantizada
respectivamente para cada una de ellas. i 5t i 1 & 75 75 100%%0 & D) 212 1F T 2 A3 FH K 45 (ONAN,
OEIEIAEEiOFAF) B EMAH RS, MENRRIIRIZE R A A48 (ONAN, ONAFEROFAF) HARE R B 2
5.

Los ensayos se realizaran en un todo de acuerdo con lo establecido en las normas citadas.
g P P AR IN I NG AR S N

La medicion de resistencia debera iniciarse antes de tres minutos de finalizado el ensayo, y con
elementos de mediciéon de gran precision (digitales, puente de Kelvin), auxiliados por computadora
para la obtencion de los valores extrapolados de resistencia en tiempo cero. Hi [ 3l & 0 25 DA 56 45

ARSI/ PROT A&, 7560 oA ARV S F HLIE R T SN L A B3 S e 2 i 2 i BEAE

b) Medicion de la impedancia homopolar. 27 BT &

Se realizaran segun indica la IEC 60076-1 con una tolerancia respecto al valor garantizado de *
15% KHRIEC 60076- 1R EARUE(E 2 & 15%A 22 K S

c) Medicion de armdnicas de la corriente de vacio. J& 51 1 I =

Se realizara segun indica la IEC 60076-1. {KHIEC 60076-1HH & % 3k

d) Comportamiento ante cortocircuitos externos. A% 4 i IR 2
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La capacidad de la maquina de soportar los efectos térmicos de las potencias de cortocircuito
de la red indicadas en el Pliego de Adquisicion sera demostrada por calculo realizado segun la Norma
IRAM 2112 y la IEC 60076-5. Hl.ds e 52 5K W) 5 2 5K F [0 55 5% e &2 T 3 18 ) P it 0. 2 75 |, 75 T S
IRAM 2112F5r#ESTEC 60076-545fEH TS5 AIE.

La resistencia mecanica de la maquina de soportar los efectos dinamicos de dichas potencias
de cortocircuito, de no presentarse protocolos de maquinas similares, debera demostrarse por calculo.

W RE AR SZ 0 B BB 2 S RISz 70, W R AL % RIS AR P, NG T SRR
Se detallara el disefio de las sujeciones previstas. HJ4H%1 H i 5E ) [l & 15 %1t

14.3.2 Ensayos de rutina. #1700

Estos ensayos seran realizados sobre todas las unidades en presencia del inspector de
TRANSENER S.A. iX#63ll3 7545 TRANSENER S. A, #5376 3755 A 9% S 1l 4% -

a) Ensayos Dieléctricos. i illi%

Se realizaran segun la norma IRAM 2105 y la IEC 60076-3 siendo los valores de ensayos los
indicados en las planillas de Datos Garantizados. F7EffilE £ 3= P9 2 FUE K B TRAM2105 5 TEC60076-3
PR 257 5K

La medicion de descargas parciales se hara para cualquier arrollamiento con tension igual o
mayor que 132 kV. Jiti LA132KVEk PA_F ¥ fi BRI I Ge2E b ok v S = 3 T30 R U 2

b) A todos los arrollamientos, contra tierra y entre arrollamientos. Fif S:4 54z A1 5a 4 [A]
Medicion de la resistencia de aislacion con Megger de 2500 V, como minimo.

/b 2500 1k Megger il & 28 & 41 2% H.BH

Medicion del factor de potencia de la aislacion (tg delta). Ninguno de los valores corregidos a
20 °C debera ser mayor que 5 x 103, HiFEH 1l 2,75 20 ° C P T2 IEEE A RE IS 5 x 10-3.

c) Ensayo de hermeticidad. %3l

Se dispondra de la maquina completa, incluyendo todos los radiadores. Para el ensayo debera
cerrarse la valvula de paso entre tanque conservador y cuba. 75 2l T & BB 1) 52 Bkt . 7Rk

6 P 5 S ek e R R R A T PR 5 1 5% A
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La hermeticidad se comprobara por medio de aspersion de talco, debiéndose verificar las
eventuales pérdidas de aceite en juntas y soldaduras. 21 5 & 3 BB AR RIBIAE BT EZEL
EEARMH.

Las pruebas se haran con una presién no menor de 0,7 kg/m2 (70 kPa) por encima de la
presion barométrica, durante 24 horas, debiéndose medir la misma en la parte superior de la cuba y
utilizando aceite a temperatura no menor que 60 °C. R & /1 7 BEAME T & HlEFR L E0, 7 kg/m2
(70 kPa) K 7, HIMIEAMET-60° CHOMRE LT I & 48 i _E 7 (1)

d) Medicién de resistencia de los arrollamientos. it 5 &%4H. i) o BH il &

Se deberan medir las resistencias en frio de cada arrollamiento.
T AL ARG VA FN B0 L B

e) Nivel de ruido. % F4 i

Se efectuara la comprobacion del nivel de ruido, de acuerdo con lo establecido en las Normas
IRAM 2437 e IEC 60076-10, con los equipos de refrigeracion funcionando. Los limites del nivel de
ruido seran los indicados en dichas Normas para las diversas potencias. #k 88 IRAM 2437 5IEC60076-
10154, & SL R R A AR & iafF NRERENLN. REFRELIFEAZHINER L.

f) Relacion de transformacion y de fase. 7% [t 547 9% &

Segun Normas IRAM 2104 e IEC 60076-1, se determinara la relacion para cada posicién del
conmutador; se comprobara el grupo de conexiones y denominacion de bornes. { BB IRAM2104 5
IEC60076-1418, ELB MHRUEBRNZEKLL; NEZENIZE S FRRR,

g) Grupo de conexiones. W #%i%E 4%

A ser realizado segun la norma IEC 60076-1. #&HEIEC 60076154 5k,

h) Pérdidas, Corriente de Vacio y Tensién de Cortocircuito. $i, 1o #k FLIfit 5 57 B H %

Segun Normas IRAM 2106 e IEC 60076-1, se mediran las pérdidas en vacio y cortocircuito y la
corriente de vacio. Consecuentemente se calculara la impedancia de cortocircuito. 4 i IRAM2106 5 TEC

60076~ 1hnit, W& HHJC SRR, F BRI Gk it . < J5 el ol ATHSRU R BEL B
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El ensayo de pérdidas en cortocircuito se realizara entre cada par de arrollamientos. 7 % 451 il
W SLAE R AN SedL Al

Las tensiones de cortocircuito se determinaran para todas las posiciones del conmutador.
YR BAEA IR B NI B

La corriente de vacio se medira también con 95, 105y 110% de la tension nominal.
7E 95, 105, 110%KHIA5E U MG 5B L -

i) Potencia de motobombas y motoventiladores. H 335 5 HL2 XU 1 D) 3

Se determinaran las potencias absorbidas por cada una de las motobombas vy

motoventiladores. 755 H &AL B)IR 5 HEN XU T HFERI Dh R

j) Dieléctricos del circuito de control. % ] [1] i ff) B3 41 i

Todos los circuitos eléctricos seran sometidos a pruebas dieléctricas. Los mismos se
ensayaran entre circuitos y tierra, durante un minuto, con una tension alterna de 2.000 V. Fr & H /[
BRAR TR 2 2R, BT R ES A2 i L2000AR A2 7 L T [ 3% 5 et [ 4o 452 — 40 .

Se consideraran las prescripciones de la Norma IRAM 2195. 75 K& IRAM2195F5 {1 /&

k) Dieléctrico de circuito magnético. F37 0] 4% 1 HL A 5

El circuito magnético se ensayara durante un minuto con una tension alterna de 2.000 V entre
masa y el nicleo y el prensayugos de la maquina (en bornes destinados para tal fin). 7E 37 9] B 1) 4%

b5 Bk Lo A B 2 REEIR) CRA IR) H AR (98 1) 20 B ] i LA2000R A2 At FE

Como alternativa se podra realizar un ensayo con un megéhmetro de 2.500 V y el resultado
sera considerado satisfactorio si la lectura no resulta inferior a 5 MQ. HAt 7 47 (1) 77 252 ¥ S48 FH 25004k
JEMR RS P i R A A R 4 2 Fi B . AMIS T OMIR A BB A B2 R 4 2R

) Dieléctrico de todos los accesorios aislados de la maquina. 5 MU 48 2% 1 BT B A4/ i

Se debera medir con megdéhmetro de 2.500 V la resistencia de aislacién de todos los
accesorios aislados de la cuba. El resultado sera considerado satisfactorio si la lectura no resulta
ig%rior a g E/I.EQ. T ELH 2500 1R K KR R BT A i Vi A 248 2 R A ) 268 2 B BHL. ANMEE T 5M KRB A BUE

Eiﬁ%&vn o
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m) Verificacién del funcionamiento de accesorios. Etf L) GER

Una vez montados en la maquina, se verificara el correcto funcionamiento de todos los

accesorios.  —{HFTA G AR #0 2% B 78 v & bl b 200K U i BC A4 1Y) 1 38 47 Thise

n) Ensayo de vacio interno. P4 #5245 I

El ensayo sera realizado con la aplicacién de vacio en el interior de la cuba con radiadores y
tanque conservador (sin aceite) con presion absoluta de 390 Pa (3 mm de Hg). La pérdida de vacio
admisible no debera superar 40 mm de Hg al cabo de seis (6) horas de iniciado el ensayo. il 7 %
FE AR A S b 5 ik o) 312485060 71390pa (Bmm/K A =) B E A T o RIS TFAR6 /NN 5 1) 24
AT AFEAN B i 40mm 7K B AT 157

La cuba debera soportar el ensayo sin presentar deformaciones permanentes.
A IEEE = iR I B AR 2 MK A T,

fi) Inspeccion visual, control dimensional y de la pintura. #MAI, R~} 53R 2

o) Cromatografia del aceite aislante. 725 1] &1

Previamente al inicio de los ensayos y una vez finalizados los mismos, se tomaran muestras
del aceite de la maquina sobre las que se realizara una cromatografia en fase gaseosa segun las
normas |IEC 60567 e IEC 60599. £ {48 JT4a AT 5 4R 45 4 A, il 4% P9 AOTFE AR I IEC 60657 5
IEC 60599 FrifE/E<AH ik

Los valores obtenidos servirdn para evaluar el estado de la maquina y como base de
comparacion para los ensayos similares a realizarse durante la vida de dicha maquina. Fr15 3 1) 45 5

AT VPG ALAS FRIR A ELRT 24 U iy L% S HARAR A6 ) LE A2 i

p) Verificacion mecanica de los apoyos para gatos, ganchos de arrastre y cancamos de izaje.

T TR A HE44 5 B R I BB K

14.4 Ensayos De Los Componentes. Jr{Fi4%:
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14.4.1 Ensayo de aisladores pasantes. Z#4ZE &%

a) Ensayos de tipo. 30K %6

Se realizaran segun indica la norma IEC 60137. #KHBIEC 60137hxifER %52

Podran suprimirse si el oferente adjunta a su propuesta, los protocolos completos de ensayos
realizados sobre aisladores pasantes idénticos. #1 F it N 5 78 50 hr 8 A B b Rl 3k 46 2 245 52 B iRk ie 5

SIS

b) Ensayos de rutina. #1175

Se realizaran todos los ensayos establecidos en la Publicacion IEC 60137 sobre todos los
aisladores pasantes, incluyendo los de reserva, en presencia del inspector de TRANSENER S.A., con
los valores indicados en la Planilla de Datos Garantizados. 5 B4 524 1EC 60137krvE A4 &5
R, WEHEAMALGES, EHTRANSENER S A 7 (A 7E 17 Hik 2B (UL A 48 H A HUE .

Cuando se trate de aisladores pasantes importados, podran aceptarse los protocolos de los
ensayos realizados en la fabrica, debiendo presentarse las aprobaciones con que cuenta su
laboratorio. 1M 2RE HALEE, L) WKk SHRE 2 i, (B2 ZHRA0 I AL = A HIE
Hﬂo

Los ensayos seran los siguientes: AT iR 5601 R :

Factor de disipacion (tg delta) y capacitancia a temperatura ambiente.
B A T (tan delta) 5 ¥ T ) B 25 &

Tension resistida a frecuencia industrial. T V454~ i HE
Intensidad de descargas parciales. J& ¥ H 50 fE

Aislacién de las tomas. F H1 2k i) 46 2%

Estanqueidad. %4} &

14.4.2 .Ensayo de descargadores. #&E 1%
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Se realizaran de acuerdo a lo establecido en la Especificacion Técnica N° 16 "Descargadores
de Sobretension de Alta Tension”. 75 ZK B8 55 1635 AR SO = Fe ik B 45" 4 ) 5 0 R v 5k

14.4.3 Ensayos de Transformadores de corriente HJi G /&#5 1752

Se realizaran de acuerdo a lo establecido en la Especificacion Técnica N° 18 "Transformadores
de Medida de Alta Tension". 5 Z2 ik IE 55 1 8B A A"y He I 52738 48 N il o (1036 SR v 5

14.4.4 Ensayo del relé Buchholz WK #2895

Se probara la rigidez dieléctrica con 2 kV durante 1 minuto y el funcionamiento por acumulacion
de gases y flujo de aceite. E i@ E2T- R FE K T 7 EF 1208 B A Jo o P R 5 78 S 4k SRR 5 i R A I

AE 1A -

14.4.5 Ensayo del conmutador de tomas bajo carga 7% & 7-BHXHTit5

a) Ensayos de tipo %! ik %

Se realizaran los ensayos que indica la Publicacion IEC 60214. Si el oferente adjunta con su
propuesta los protocolos completos de ensayo de un CBC idéntico, podran suprimirse.{& & IEC60214 5

AEN A AT IR IRV 52 An SR AR R ZE AR AR 5 T b R 300 BT R i e B Be b i, BT 44 25
b) Ensayo de rutina #5475
Se realizaran segun indica la IEC 60214, los siguientes ensayos:

K 1IEC60214 bR L& S LU il
- Ensayo mecanico. HUMRL:

- Secuencia de operacién con registro oscilografico. A 7= it 5% i AE T 7

- Rigidez dieléctrica de los circuitos auxiliares. B [H] 2% 1 HL Aol 58

15 MONTAJE, ENSAYOS EN LA OBRA Y PUESTA EN SERVICIO %%, g% 5igilE1T
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15.1 Generalidades. #Eit

Las verificaciones y ensayos de la maquina y sus componentes en la obra se realizaran segun
las mismas normas utilizadas en los respectivos ensayos efectuados en la fabrica e indicadas en la
clausula 14 de las presentes especificaciones, excepto donde se establezca otra cosa. 1% % 5 H At 4F
EIIA BV LR I 50, 7R BRI E AR SO 14505K A, BAN WIS BTk F 1 AH R AR, BR T
FAth 7 536 %E Lo

15.2 Montaje y Verificaciones Durante El Mismo %45 2 5EH I #5 %

El FABRICANTE debera proveer los servicios de un representante competente, interiorizado en
el montaje, la puesta en funcionamiento y operacion de los equipos que se suministran. i i 75 B¢

Pe— AT IROEN B 1 2228 . DAL S I B AT AR ST HARAER

El representante debera supervisar y actuar como guia del personal, tanto del contratista que
efectuara el montaje, como del personal de operacibn y mantenimiento correspondiente a
TRANSENER SA. AR EFEZ MBI AR —FHRMMBEERELLZEN>AE, EHHES
TRANSENER S.A.[M#EAESHEIRIEN 5L

Tal representante sera ademas responsable y debera dar su acuerdo para cada una de las
pruebas y puesta en servicio, con la sola condicion de ser notificado con diez (10) dias de anticipacion
sobre cada trabajo o prueba. % Gk T 657 2 MBI B A TURL 5 R, E— &R EE TR
I 500 38 R T S A L B

Por lo arriba indicado, el fabricante sera responsable en forma absoluta del funcionamiento
garantizado de los equipos e instalaciones que constituyen el suministro, durante el plazo de garantia
estipulado. FIRFTFE T, 762058 AR BATE], 38 7 40 58 4 17 37 TR A% 4% 10 22 35 58 AT 4RI,

Las verificaciones a realizar durante el proceso de montaje estaran detalladas en el Manual de
Calidad que el OFERENTE presentara segun la clélisglq 14, e incluira como minimo las siguientes:
WHRER 14 FRIEKR, AN R HR A2 1 ot T A 75 bR e 3 A vh 7R B SR B8, e Ean T

a) Sobrepresion remanente del sistema de aire o nitrdgeno seco.

TR ER T R

b) Tenor de humedad del resto del aceite contenido en la cuba (a criterio del inspector).

THAE P 248 G0 9 P B (K o 2 5% O )

c) Rigidez y continuidad de las conexiones internas.

PN HR R I 9 5 5 E S

d) Funcionamiento del conmutador de tension.

EvaRIE SEPN ORI
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e) Rigidez dieléctrica y tenor de humedad del aceite aislante a ser colocado en la maquina (a
criterio del inspector). 4625 B NN & NI, o H A 5 5 5 SR RE b (fK B A G R A i)

f) Grado de vacio en la cuba antes de la colocacion del aceite aislante tratado.
FE A BRI ) 26 St 2 BT IHAR 1 B SRR

Para el caso de ser necesario realizar cualquier trabajo en el interior de la maquina, el oferente
indicara en su oferta las condiciones que debera tener el aire seco que se introduzca en ella.

T BT RAAWEAT MR T, BN A SRS 1R 12T U R ZE R R

15.3 Ensayos En La Obra. H/17id'%;

El FABRICANTE debera realizar los siguientes ensayos, suministrando al efecto los elementos
e instrumentos durante el lapso en que sean necesarios. LN AV 92 LU T R EE,  HZAE RN R 6

18] P9 T 20 R0 A S A S o

a) Ensayo dieléctrico del aceite después de su tratamiento y de todos los accesorios
previamente a su montaje en la maquina. 444l EALER 5 5 BT A TERL AR 22 36 A0 B £ Z BT A B

b) Ensayo de fugas de aceite. JiiH 5

Debera ser realizado con el aceite caliente a 60 °C para detectar eventuales pérdidas de
aceite. FFELI60° CIEEMIFH LU I AT BE R iH I 2R

c) Ensayo de resistencia de aislacion de arrollamientos y nucleo. %%2H 5 #0466 25 B B 56

Debera ser medida entre cada arrollamiento y la cuba con el resto de los arrollamientos
conectados a la cuba. Se medira también entre el nucleo y la cuba con un megger de 2500 V. %}*%%{)”U
i%;%éﬁ%‘?ﬂﬂ%ﬁl‘ﬁﬂ%éﬁé%%m, [ S AR PR SR 2H 5 i AR 408 .t 75 FH 2500 PR 428 2 I B Rt 5 i 4 1]
42 HLlH .

d) Verificacion del funcionamiento del conmutador de tomas bajo carga y del regulador

automatico de tension. H#4-EIF 5 A S0 HE K I RER 5 .

e) Verificacion de la resistencia de aislacion y del funcionamiento de los motores eléctricos del
sistema de refrigeracion. 4 &1 RS /) ik The 5 444 iR IR

f) Ensayo dieléctrico de los circuitos de control de ventilacion. 3 X4 il [1] i F /v i 1k 56
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g) Control de funcionamiento de todos los dispositivos de proteccion. FTH {745 & 1) T REAE £

Las verificaciones se realizarén\mediante simulacion del efecto primario en todos los elementos
en que sea posible. M Z i BN AE B A v e o b .

h) Medicion de la resistencia de aislacion, de la resistencia 6hmica y verificaciéon de relacion de
transformacion y polaridad de los transformadores de corriente. J& T~ K HBH i 48 2% s BRI, DL S A
FHL, EE AT R g AR A2 Y A

i) Medicion del factor de disipacion (tg delta) y de la resistencia de aislacién de los aisladores
pasantes. #i4EE 4L LS EEE T (tan delta) M &

Estos se haran independientemente de cualquier ensayo previo realizado en fabrica.

RIS 5] A SR ST 2 T

El conmutador bajo carga (C.B.C) debera ser abierto antes y muy préoximo a la finalizaciéon del
periodo de garantia, para inspeccionar las partes internas. 5 #7041 5¢ 75 B 2 A HL7E 30T 15 [E 1 45
WATIT, AR A N Tot

15.4 Puesta En Servicio Y Marcha Industrial 775 T Viz1r

El FABRICANTE supervisara la puesta en servicio de la maquina, en particular las
verificaciones finales previas a su energizacion. il i i 75 B B & R, AR5l 2 75 8 AT IR A 2248
IV o

En lo que hace a la marcha industrial, el FABRICANTE asegurara la presencia del personal
técnico necesario toda vez que fuera requerido por TRANSENER S.A., durante el plazo de garantia
estipulado. & T TVig4T, #ilE i EARE S TRANSENER S A\ FHE N, T-H & A4 B 110 # A HoA
N GEY) .

16 DATOS GARANTIZADOS /fRIF¥#E

El oferente debera indicar como minimo los Datos Garantizados que se solicitan en estas
planillas, los que seran, todos ellos, garantidos. 3 i %2/ ZAE M RIE B R AE bros th, e AT ARIE )
el

En caso de incumplimiento se seguira el procedimiento indicado a continuacion. 4 S 75 4 JE 17 %

RIVEL T, I T HIIE A AR -
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16.1 Pérdidas. 7@+t

Si las pérdidas en el hierro y /o en el cobre o el consumo en el sistema de refrigeracion
resultaran superiores a los garantizados, se procedera sucesivamente a: Ul FE 5 /8081 i FE B 2

R HAGRITEAER T IRAIESAE, KT IIRE PS8R AT

a) Dar oportunidad al FABRICANTE de corregir el defecto en un lapso razonable; si a juicio de
TRANSENER S.A. ello fuera posible y practico. El tiempo que emplee el FABRICANTE a tal fin no se
descontara de los plazos contractuales. %5 i i 75 & AL 2> 76 & B A I (6] (N 18 1F 4% %, R
TRANSENER S.A. JIi & rl 47 HIH . 25 il i 142 IR I R AS 2 4890 5 20 A IR R .

b) En caso de que no fuera posible o practico corregir el defecto, o el FABRICANTE no lograra
hacerlo en un lapso razonable, sin perjuicio de la responsabilidad en que éste pudiera incurrir por
incumplimiento de los plazos contractuales, se aplicara una multa determinada de la siguiente forma:
WA R S IE AN TTAT HASSE A, Bl il i 0 oV 78 A B (B (8] P S B, 0 AN 53 55 1) 348 7 10 573 4 L 1)
A PR AT E R LA R IR B LT, it 3 1 T 007 2 i T

. Las diferencias de pérdidas entre los valores garantizados y los determinados mediante
ensayos seran actualizados en la forma establecida para la comparacion de ofertas en el Pliego de
Adquisicién con las formulas para el célculo de Pérdidas (clausula 13). 548 1K) 71 £0E 5% 1 R 56 1
PR A 2 A (A, ZEURFE T EA R GB350 B 5 5 RIE 1T 5 9 43R R IE (8 b

. El valor asi obtenido, incrementado en un cincuenta por ciento (50%) en concepto de
penalizacion, sera el monto de la multa. [FiE 2 111 2k &4t 2 J8 Rk 445 1150%.

c) Si la diferencia entre los valores de pérdidas, o el consumo del sistema de refrigeracion,
medidos y los correspondientes valores garantizados fuera mayor del 15% (quince por ciento), en
cualquiera de los valores individuales, o del 10% (diez por ciento) en el total, TRANSENER S.A. podra
optar por rescindir el Contrato por incumplimiento del FABRICANTE. i 5 45 448 52 ¥4 3 & 4ol & 11 71
FEEMAEBEN ZE R TI%(E 02 1), B nlZ2E, S BEEEIN(E 22 T1T),
TRANSENER S.A.H] A illi i R JBAT 5 LI T ARER 524

16.2 Valores Relativos A La Determinacioén De La Potencia De La Maquina. %4115 i1 B 157

Cuando la potencia de la maquina, con refrigeraciéon natural o forzada, no alcance el valor
garantizado (aunque no se hayan superado las pérdidas garantizadas, porque asi lo indique el
calentamiento del aceite o de los arrollamientos, durante el ensayo de calentamiento, al alcanzar el
equilibrio térmico con potencia nominal), se procedera a: 24 ¥ % [T ZRAE H SRR H1A H T Toidak R
UEAE (RIS A B CRUEARFE,  DOACRUE ARG & A FEBUE DR T IR B FAPAT, 820 sl 1) THIR AR
THR RIS 2 EE) , SR NIIREF

a) ldem 16.1.a). #116. 1. a)
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b) Idem 16.1.b) excepto que la penalidad sera de 150 u$s (ciento cincuenta dolares
estadounidenses) por cada kVA en que la potencia determinada en los ensayos sea inferior a la
?%ggyzada. an16. 1.b) , B 7 3E20 91 &2 iR MR T RIED R, BT %1160k ¢ (Fiah
5] st)

c¢) Si la diferencia entre la potencia garantizada para cualquiera de las etapas de enfriamiento y
la determinada para esa etapa dentro de los valores de calentamiento garantizados resulta mayor de
3%, TRANSENER S.A. podra optar por rescindir el contrato por incumplimiento del FABRICANTE.

ABASE FEATART ¥ 10 1 B CRAUE AR 5 FL R B A Tl ORAEEUE ) 1) Z2 {6 KT 3%, TRANSENER S.A.AJ LA il
R AR EAT B A TG REER G 2.

16.3 Valores Relativos Al Equipo En Conjunto. #1k#¢4 HH0 $01E

Estos datos son aquellos garantizados por el FABRICANTE que se verifican por ensayos del
equipo como conjunto, excluyendo los relativos a pérdidas, rendimiento y potencia garantizados. iX &

DRAEHCE 113 7 435 (02 2 BB AR IR I ISR IE, AR S TRESFE. R85 IR E.

Comprenden basicamente: corriente de vacio, nivel maximo de ruido audible, contenido de
armonicas de la corriente de vacio, nivel maximo de descargas parciales, niveles de aislacion, relacion
de transformacion e impedancia de cortocircuito. FEA 482 3T Fem AT . SRS

BAR . M REE. BEREE. RS EEEDT.

Si en su determinacion alguno de éstos parametros resultara fuera de las tolerancias
establecidas se procedera en primer lugar seguin a) de los rubros precedentes. {1 5% 5 46 2 H il & 45 R

A ZEVEH IR BT H 1\ a) AR EERE S o

Si el FABRICANTE no lograra corregir el defecto en un lapso razonable TRANSENER S.A.
decidira si las diferencias son significativas pudiendo rechazar la maquina. 415 i i i Jo ik 7E & B 7]
WABIEHR, TRANSENER SAMURVCNHARZER K, FILARENEZ B4 .

16.4 Valores Relativos A Elementos Componentes Y Accesorios & & 5 H I £ (e

Estos valores son referidos a elementos componentes y accesorios tales como aisladores
pasantes, transformadores de corriente, descargadores, etc. X LE{f M 5 B S HCA R IE 44 &
B R BT REE

- aisladores pasantes (por ejemplo tensiones de ensayo). 454 %E (5| lniix F k)

- conmutador de tomas bajo carga (por ejemplo corriente maxima permisible para el cambio de

relacion de transformacion). - #7r #:F 5¢ (191 178 # bb o5 B 9 B K Fe 1 IR
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- transformadores de corriente (por ejemplo, polaridad o relacion). Hi.ii T g2 (15 ikl i 548 H)

- descargadores de sobretensiones (por ejemplo hermeticidad).id 8 75 2% (5] {135 3§ FF)

- cuba y tanque de expansion (por ejemplo presion maxima y /o grado de vacio que pueden

soportar). A 5L (G AT A& 32 e K 5 /802 )

En caso de incumplimiento se dara la oportunidad al FABRICANTE de corregir el defecto en un
lapso razonable, si a juicio de TRANSENER S.A. fuera posible y practico. £ LB ATHIIHE T,
TRANSENER S. A @R YN AT HSEAIHITE, 234 T Hlid i 75 & BRI (8] W AZ IEAR R

El tiempo que emplee el FABRICANTE en ello no se descontara de los plazos contractuales.

28T 36 P A2 LRI [R) AN > 8 0 1520 O UIRR

En caso de que no fuera posible o practico corregir el defecto, o el FABRICANTE no lograra
hacerlo en un lapso razonable, sin perjuicio de la responsabilidad en que éste puede incurrir por
incumplimiento de los plazos contractuales, debera reemplazar el accesorio o elemento componente
defectuoso. FFANE AIAT H 32 ¥ SEAZ IERE R AOIG 0, BNOR il R G278 & BRI () NGk e, 78 AN 15 35 )it
T B DA HLA G 7 P RE PR S R R IR S 00 T, 5 2 B X Se g IR i 2 B S RC AT

Las Planillas de Datos Garantizados se encuentran al final de esta especificacion para su

incorporacion al Pliego de Adquisicion. {RUFEHEFR AT EARR AR A £ 5 2], CUE FESbR U

17 RESUMEN DE DATOS A DEFINIR EN EL PLIEGO DE ADQUISICION. RIG X A1F M & XD 4

a) Potencia nominal de los arrollamientos en MVA.

P SRAL IR ThaR AT TR % 3Rom

b) Tension nominal en vacio de todos los arrollamientos en kV con topes de regulaciéon en %.

P GRALIV 22 BUE H s LA TARE R, N b s 19 7 20 Ll

c¢) Tensiones de cortocircuito.

JREL B HL

d) Numero de fases.
FHA 2

e) Numero de arrollamientos.
SRR

f) Frecuencia nominal.
WUE MR
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g) Grupo de conexiones entre los arrollamientos tomados de a pares.
GRAH TR ) N SR

h) Tipo de enfriamiento con porcentajes para cada tipo.

7 HISRA SAERI 73 L

i) Clase de aislacioén térmica.

A ZER

j) Uso de conmutador bajo carga (CBC).

A E IR

k) Definicion, si corresponde, de la ubicacion del CBC en el caso de autotransformadores (ver

clausula 4.1). 75 B AL 5 88 AR 75 220, A8 BT R B E (5 W4, 15630

)] UblcaC|on del conmutador en vacio en caso de utilizar 1I° y 1lI° para distribucién.

RPN R WA 5 — 55 =T B i B

m) Utilizacion de transformadores de corriente en los bushings (cantidad y caracteristicas).

L LA A BB (B SR 1E)

n) Condiciones metereoldgicas y de altura sobre el nivel del mar (si difirieran de las normales).

M B S RS AT (IR S S %M A ZER)

i) Necesidad del regulador automatico de tensién y del equipo de marcha en paralelo, y valor
de la corriente de medicion (1 6 5 A). HaAESIHBHET R &R E, HHINERRE (1506%5:)

0) Utilizacion de proteccion de cuba.

TR DR A P

p) Utilizacién de cajas de proteccién para tensiones de hasta 33 kV.

33 TARH S BUR I ORI & (i

q) Determinacion del suministro de gatos para movimiento.

Mo B T L R R 5

r) Tensiones auxiliares de CA y CC (indicadas preferentemente en la Planilla de Datos

Garantizados) (ver clausula 6.21). i %ﬁ&/ﬁﬁ’]%ﬁﬁ ML (B UFE IR RIER N R H) (6. 21463

s) Valores de "e", "n", "i", "T1", "T2", T3" y "Tr" para la determinacién del valor de las pérdidas
(Ver C|aUSU|a 13) ll " || " || ll ||T1|| ||T2|| 3|| "TI’"EI’]%&{EU\}EH%ﬁ‘ﬁ?} *‘E’fﬁ ()L;lg%i‘}_’\)

t) Disposicion de los terminales de los arrollamientos (ver clausula 4.3.7).
2 Pl 1% r ) 2 HE(IL 4.3.7 263K)

u) Potencias de cortocircuito de la red.

CNEFSA SRS
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v) Color de pintura de la maquina y accesorios.

B SRECIF BRI

w) Utilizacién de ruedas.

eI
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PLANILLA CON RESUMEN DE DATOS A DEFINIR EN EL PLIEGO DE ADQUISICION

RIS N 5 SR Hs 1 254

DESCRIPCION DE LOS DATOS
A ENE BN

ESPECIFICADOS
EN

FERAR AN

REQUERIDO
TR

OFERTADO
PR

Potencia nominal de los arrollamientos en MVA.

SR AUE DR A A%

2)

SI

Tension nominal en vacio de todos los arrolla-
mientos en kV con topes de regulacién en %.

TS SR 2 e U LT IR o, i b fe e
WATE I

2)

SI

Tensiones de cortocircuito %57 1% H &

SI

Ndmero de fases #H17 %L

N

SI

NuUmero de arrollamientos 254H % &

N

SI

Frecuencia nominal. i & #i %

N

SI

Grupo de conexiones entre los arrollamientos
tomados de a pares Se4H ] ) N 2R iE R

N

SI

Tipo de enfriamiento con porcentajes para cada
tipo VA 212K A HRERN ) B 0 EL

SI

Clase de aislacion térmica. #4222

SI

Uso de conmutador bajo carga (CBC). 7 # 4) 2
FFOR B4

SI

Definicion, si corresponde, de la ubicacion del
CBC en el caso de autotransformadores (ver
clausula 4.1). 7& H #4748 1k 28 40 R 75 ZL0F, A #5
BIPRIALE € (WL 4.1 263K)

RN

Ubicacion del conmutador en vacio en caso de
utilizar 11° y 111° para distribucion

YT R S5 =T R R A E

Utilizacion de transformadores de corriente en
los bushings (cantidad y caracteristicas)

HL AR B B (B0 545 1E)

SI

Condiciones metereolégicas y de altura sobre el
nivel del mar (si difirieran de las normales)

R L S SRR (IR S SR T E57)

SI

Grado de sismicidad requerido

HFRTE B AR H R

1)

Necesidad del regulador automatico de tensién y

1)

DE: | 201
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del equipo de marcha en paralelo, y valor de la
corriente de medicién (1 6 5 A). H 3 [k 5 FF Bk
BAT RS T E, HIHIE BRI 55 225

Utilizacion de proteccién de cuba 14 {4718

NO

Utilizacién de cajas de proteccion para tensiones

de hasta 33 kV. 33 T4RHLE AT AR & A1E

SI

Determinacién del suministro de gatos para

movimiento #% B} T F T A R ) 1k 5

NO

Necesidad provision de ruedas 161t 75 35

NO

Tensiones auxiliares de CAy CC

LS A i

SI

Valores de "e", "n", "i", "T1", "T2", T3" y "Tr" para
la determinacion del valor de las pérdidas (ver
clausula 13) "e", "n", "i", "T1", "T2", T3"y "Tr"
HfE AR R SR (L 13 263K)

Valor maximo de las pérdidas #i#F 5 K 1E

Disposicion de los terminales de los
arrollamientos (ver clausula 4.3.7).

2 Bl P2 M HE(IL 4.3.7 265K)

SI

Potencias de cortocircuito de la red

EAEEHIES

SI

Color de pintura de la maquina y accesorios.

B SRR E RS

1)

Provision descargadores de sobretension y los
accesorios para todos los arrollamientos £k & i

Je 38 A B O 0 A R

1y?2)

SI

Provision de detectores de temperatura a
resistencia H PH L FE R 25 (1) AL 7

1)

1) Ver Condiciones Técnicas Particulares i L4 545 A 4644

2) Ver Planillas de Datos Garantizados i W5 {5-1F %
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HOJA 2 — Funcional Comando Refrigeracion Forzoda

HOJA 3 — Funcionol Cdo RF. (Cont.> y Sernalizacion vy alarma

HOJA 4 — Trifilar Fuerza Motriz
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TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA

NOMBRE Y FIRMaA | vopiFicaciones

CIRCUITO
ne S
REFRIGERACION

PROYECTO

APROBO

ANTECEDENTES PLANO N° FECHA ESCALA

GT 0001

PLANOS ANEXOS K& 4t
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Trafo Equipos dispuestos

3 Llave conmutadora

4A-4B Contactores,

2A-2B Relés temporizados
refrigerantes.

refrigeracion.

de grupos refriger

< Relé cde minima tens

VAIL=-VALR Indicadores de

ell-ele—el3 Relés térmicos
ecl-ePP-el3
e31-e32-e33
e41-e42-e243

NOTAS:

no forman poarte de este

TCL Tablero de comando local,
TCR Tablero de comando remoto.
CI Coja de interconexidon,

PCA-PCIA-PCB-PC1B: Pulsadores de arranque manual de los equipos refrige-—

rantes.
LR Llave Local-Remoto.
LAM Llave Automdatico-Manual,

4x1-4x2: Relés auxiliares arranque—manual,

ITI*=ITII*-ITIII*: Relevaclor de Imagen Térmica de cada bokinado.
ITx1-ITx2: Relés auxiliares para arrangue automatico.

L1-e Llave de priorizaciéon actuacién de los grupos refrigerantes,

4xA-4x  Relés auxiliares para indicacion de marcha de las etapas de
49x1-4 Relés auxiliores para blogueo y paracda por proteccion térmica
FAI-FA2-FA3-FA4: Indicadores de flujo de aceite.

96A-96B: Relé temporizacdo de sefializacion de flujo.

VAel-VA22 (NA valvula akiertad.
VA3I-VA32
VA41-VA4e
FF Relés de falta de fase.

B8A-8B-52.1-52.2-52.3-52.4: Interruptores termomagnéticos.

V11-Vv1e-Vvel-V31-V3e-V33-V43: Ventiladores.
B13-B23-B33-B43: Motobombas,

) El circuito indicado corresponde a un criterio de refrigeracion OFAF de
dos etapas. De pedirse refrigeracion ONAF, se eliminan las motokombas
Bl3 a B43 y elementos asociados, y el bloqueo por posicion de valvulas,

2>)0tras alarmas y los disparos de las protecciones propias de la maquina

sobre el transformador.

trifasica con neutro.

alarma de falta de arranque de los grupos

antes.

ion de CC.

posicion de valvulas de bombas de aceite

asociacdos a cacda motor,

plano.

K E FEREN

PLANO GT 0001/1

c I AS

HOJA N° 1

| HOJA: | 110 | DE: | 201 |




.. <
R
[75)

S o g i
& n 3z
wl

w - W
=
Q <50
< e~ 5
S 20wl 5
E ERD%
(CNe) O
SDSR
N << %
S =0
S £0 <
O CFM
= ,ESR
O TN n
L w0
S we P =
O - o g
eT g g
1) ~ o
i - =
o Oz D 9
| 24 0 <« 2
Qo UC S
7 = w
w - (1’4
N
- 3
v <
< ()
QO ()]
v S
O
5 | 3
ay K]
oo S -
@ s |2
o S
|
o O
S

0 r
e
1
I
S
L |
=
L1
I
||
I
1
|1
1
| 1
I
SR
5l
||
1
| 1
I
||
I
1
||
M
-1
= 1
T
Sns
J L
\
\
|
z
\
\
| =
| o—e

2 I 2 1 2 I vId oy vId  day
¥av13 Ydv13 ¥dv13 TNNYW A
OIIIT d0d LI OIMIT 404 11 Ol g0d LI 2 OONvd [ OONvd

PLANO GT 0001/2

HOJA N° 2

FUNCIONAL COMANDO REFRIGERACION FORZADA

iR Al 4 147 1) Jir 2L

201

| HOJA: | 111 | DE: |



AEP

VWYY
3SV4 vLvd

YNIY Y
‘20 N vivd

FECHA DE REVISION:

*

‘ APROBO: ‘

V4

TRANSFORMADORES Y
MGS

2 on
m m
Y I SN
RNl rald| ol By
uvuv_\ HMe [ =0
SYILLNOWHNONEL | 2B | BHS | B~
»Cc? | omE |0
m = i
o o
z Zn
—4 o — —y o — —4 4
J{prEgtngetg iy (Qey8 mW\ 2 @ 1969796 g 4x7 ¢ ¥Xp
— N — 4

19
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,

CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA

ESPECIFICACION TECNICA N°:

TITULO:
REVISO: ‘

ieria

SYAVAITdNT NYd3S SI9N3IS Sy Svabl

YHIAIVYIW

————

NOIOVY3IOIH43d 30 OdNdD - SOOIWI3L S313Y

¥SN

XX

) 4%
gy

’ — — 4

——,t—————————— - —— - — ——
r N K

P |

SYINATIVA NOIJISOd

31133V Orn4 o00vIIaNI

@ Transener
Gerencia de Ingen

EJECUTO: ‘

3

PLANDO GT 0001/3
HOJA N°

201

| HOJA: | 112 | DE: |

FUNCIONAL CDO. RF., (Cont> Y SENRALIZACION Y ALARMA

gz il J 2 A

HpL

=

V]

7

-



@ Transener 19

ESPECIFICACION TECNICA N°: FECHA DE REVISION:

TITULO:

CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA

Gerencia de Ingenieria TRANSFORMADORES Y

AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,

EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP

RTSTTINI RPS2TeNe

TRIFILAR FUERZA MUOTRIZ

PLANDO GT 0001/4

HOJA N° 4

1=K

| HOJA: | 113 | DE: | 201 |




FECHA DE REVISION:

ESPECIFICACION TECNICA N°:
19

TITULO:

V4

CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA

TRANSFORMADORES Y
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,

REVISO: ‘

‘ APROBO: ‘ AEP

MGS

@ Transener

ieria

Gerencia de Ingen

EJECUTO: ‘

‘vddd N NOIOYIYLSNI ¥ 30 NOIOYOI4IQOd ¥ vdvd O0YAAIS3IA a99NT (S
‘ONVd 30 00I4I33dS3 O7NLIL (7>
Vg0 V7 vIvZITIV3Y 0 04dIN03 Od9YNINY3L3T NN

JYIYLSNI 3@ YH 3S 3ANOC 90071 A JvDNT 130 O NOISN3L VLY 30 ¢3NIT ¥ 30 NOIOYNIWON3Q ‘YIOIYWIOISNYAL NOIOVLS3 v 30 3JIWON (£
'SINOISIANOD 30 O093177d 130 NOIOYavdiad v 30 37d9¥SNO4S3d d0193S (2
‘ONYId 130 NOISVY3WNAN A YINLYIONIWON ‘NOIOYNIWON3A O 338WON NS vvOo0100 3ANDQ YLISILVYLINOD VS3ddW3 v vavd DOVAY3S3y (D

v1v3S3

<>
vHOJ34 | 051003

‘'OVN ONY1d

S3IIN3T3D03LINY

SINOIDVOIHIaOnW

040ddv

0103A04dd

oHo A

OSIA3A

ornd1a

YWAI4 A JJGWON

€

(€2

Jouasueiy e

M

G/L1

SUNV 1d
Bl
110

—y
VAN

REw

201

| HOJA: | 114 | DE: |



.. <

R

[75)

S o g i

& n 3z
w oy

w - M

Q -

< e > O

S Z 8wl A

E ERD%
GOSO
wBluw X

N << %

S =0

< NOA

O CFM

= ,ESR

u naQl o
we D =

O - o g

-

1) ~ o

i - =

o o Z Uw

a! 30 <3
o

7, = w

w [ 14
N

Y 3

v <

< ()

QO ()]

v £
O

5 | 3

ay K]

s S ~
S @)

T

@ o S
1,
o O
Bk

¢000 N ONV1d V'S d3INISNVHL OdILOO010S

SOJLINMIN NI SYAYSTddX3 NYLS3 SYAIIN SYT SYQOL
JIEINELINT VTV A AYI0S ZNT VTV JLINILSISIY VYIS VANLNId V7
JA3M3Y Orva S0Qvavdd 43S Nvy3d3a Sorndld A SvdL3T S
¥0S3dST 30 Ww SL 30 OININNTY 30 YdvHO 358 TVIALYA
OIMVLE MOV18 d301LNy4 -0dIL090T VI4V490dIL

o8

09

0011

096

g4 0lL

450

¢v0L VY SIO
SYYLT1 080y

L108 Ve INZY

0c¢

£006 vy OONYd

06

125

220

O0NO4

it

TRANSENER S.A %

19. PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS y OTRAS.

HHE RIER 5 A

201

| HOJA: | 115 | DE:



ESPECIFICACION TECNICA N°: FECHA DE REVISION:
@ Transener 19
TITULO:
CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
Gerencia de Ingenieria TRANSFORMADORES Y
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,
EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP
PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
B {RIER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EANL ER HERL)
1.- GENERALES — %
1. Fabricante & i
2. Modelo %5
3. Pais de origen >k [
4. Tipo de instalacion %5351 Interior/Intemperie
ENEL)
5. Servicio % Continuo $4:
6. Normas de fabricacién y ensayo 4= 7= 5 iR K Frifk IRAM-IEC
7. Numero de fases fH{7 %k 3
8. Frecuencia nominal % & 5 % Hz 50
9. Periodo de Garantia {3[#] 1] Meses 12
H
2.- CARACTERISTICAS NOMINALES Y DE
AISLACION #ise Feit 546 2%
1. Arrollamiento de ......... Kv 2R, ..... TR
1 Aislacion 442 Gradual #rid
2 Potencia nominal en cualquier derivacion
ATAR] 43 52 A 8 TR
a) Condicion ONAN ONAN %1 T MVA
b) Condicion ......... ...... T MVA
c) Condicién ......... ...... FIEN MVA
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

AR IRIER
Transformador / Autotransformador
RIESR EHARESR
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
DA R HE i )
3 Tension nominal en vacio % #415€ ik kV
4 Tension maxima de servicio IR 55 i & A Hi & kV
5 Derivaciones 4 4% -
6 Conexion del arrollamiento Z¢4H % 2 Estrella con neutro
accesible rigido a
tierra B %A il {14
Hhy 28
7 Grupo de conexién primario — secundario Yvo
IR - IR P E A y
8 Grupo de conexién primario — terciario Yd11
IR - —JE
9 Tension resistida: 7] T H &
a) a impulso atmosférico, onda plena, 1,2/50
useg. Cresta & H o7 42 1.2/50 fF> % kV
b) a impulso de maniobra, valor cresta KV
BRAE i PEAE
c¢) a frecuencia industrial, (1 minuto), lado neutro KV
TVARZ (1 55, hekib
d) a tension inducida,(larga duracion
U1/U2 p/Um>300kV). kV
JEN HE S (KB TE) U4/U2 p/Um>300KkV )
2. Arrollamiento de ....... kV ... TARGEH
1 Aislaciéon #4214 Gradual #riF

2 Potencia nominal %€ %

a) Condicion ONAN ~ ONAN %&1F T MVA

b) Condicion ONAF 1 ONAF1 Z&/F | MVA

c) Condicion ONAF 2 ONAF2 %4 F MVA
3 Tension nominal en vacio %5 &4 E Bk kV
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

B {RIER
Transformador / Autotransformador
2B 15 2% H AR A 5%
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EANL Bk HERL)
4 Tensidén maxima de servicio % KHL & kV
5 Derivaciones 7y % -
6 Conexion del arrollamiento £¢4H %4 Estrella con neutro
accesible rigido a
tierra 2 A i35
i 28

7 Grupo de conexion secundario-terciario Yd11
IRP-— TS

8 Tensidn resistida: 7] H1H &

a) a impulso atmosférico, onda plena, (1,2/50

useg. cresta). & LI A 1.2/50 fF> i kV
b) a impulso de maniobra, valor cresta kV
AR A
¢) a frecuencia industrial, (1 minuto), lado neutro kV

TAPSR A ), At

d) a tensién inducida, (larga duracién U1/U2
p/Um>300kV).
JEN HE S (KB TE] Uq/U2 p/Um>300kV ) kV

3. Arrollamiento de 34,5-13,8 kV
34.5-13.8 THhk&edl

1 Aislacion #4%f Uniforme “F13

2 Potencia nominal : %€ Ih %

a) Condiciéon ONAN ONAN 1~ MVA

b) Condicion ............ ...... M MVA

c) Condicion ............ ... T MVA

3 Tensién nominal en vacio Z5 & 4 ¢ L & kV 34,5-13,8

4 Tension maxima de servicio Al %53 i HLH kV 36-14,5

5 Conexion del arrollamiento Se4H 3% Triangulo =&
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BN Bk BERL

6 Tension resistida: 7] HiHL %

a) a impulso atmosférico, onda plena,(1,2/50

useg. cresta) T HTH A 1.2/50 fFD % kV 170-95
b) a frecuencia industrial de corta duracion (1
minuto)fE i A TSR (1 2%1) kV 70-38
4. Nivel de descargas parciales maximo, medido pC 500

durante el ensayo de tensién inducida, segun
14.3.2.a) a la maxima tension
T S AR RO FEE s KR 14.3.2.a) T80 L R AR 56 Y
(] Frill e

3.- PERDIDAS E IMPEDANCIAS #i#E5 fH#t

1. Pérdidas en vacio: Z# i FE

1 en las condiciones nominales #iE &M T kW

2 con 105% de la tensidon nominal 105%%ji € HL & kW

3 con 110% de la tensidon nominal 110%%i & FE J& kW

2. Pérdidas en el cobre, referidas a 75° C, en la
relacion de transformacion nominal y
funcionamiento binario para la potencia nominal
del arrollamiento menor. 7£ 75° C | &€ 42 J&

SRR HIBATIS, BUREUE Th A SR 1) 45 46

1 Primario — secundario #J]2-1xX 2k kW
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
i RUER

Transformador / Autotransformador

AR A% B A AR S 4%

UNID. | REQUERIDO OFRECIDO
L VA ZR frad A

2 Primario — terciario #]%%-—2% kW

3 Secundario - Terciario X%Z-—% kW

3. Consumo de los equipos de enfriamiento kW

2B AL

4. Totales, con 100% de la carga, sin considerar el
equipo de enfriamiento:
1E 100% 513 T AL & A H IR & B FE

1 en las condiciones nominales %7€ % /F ~ kW
2 en posicion ...... % .. DA kW
3 en posicion ...... % ... VAL kW
5. Tolerancias para cada pérdida medida % +15
AR EAE A Z
6. Tolerancia para las pérdidas totales &L fiFEA % % +10

7. Corriente de excitacion Jil i H.ii

1 En las condiciones nominales % 21F T

Con 95% de la tensién nominal 95% %l & Hi &

A
A
Con 105% de la tensién nominal 105% % 52 Hi & A
A

Con 110% de la tensién nominal 110%%fi 5& Fi &

3a armonica (respecto In) = =ik (FiE Hii) %

5a armonica (respecto In) & FLi& % (4 € HLii) %

N O g B~ WN

7a armonica (respecto In) L% ik (3 HLIR) %
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

B {RIER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EANL Bk HERL)
8. Impedancias en la base de ...... MVA
referidas a 75° C.
7F 75° C F Lh..... MVA ZEREf BT
1 Primario / Secundario: #JZ%/{k 2k
a) en las condiciones nominales %5 2/ K %
b) en la derivacion .... % ...... Y%l 2= T %
c) en la derivacion .... % ...... %2 %
2 Primario / Terciario ¥4/ =%
en condiciones nominales % & 2 F %
3 Secundario / Terciario X2/ =% %

4 Impedancia homopolar por fase vista desde
bornes del arrollamiento en estrella
MR G 1 AR AL % P B BT

a) Primario - terciario #]25-— 2k %
b) Secundario — terciario {XZk-—2 %
5 Tolerancia de la impedancia L1 % % +10

9. Resistencia de los arrollamientos referida 75 °C

75 °C I R4 5T

1 Primario #]%%

a) enladerivacion + ..... % +.....%fW=EF ohm
b) en la derivacion nominal BE M2 T ohm
c) enladerivacion —..... %. -......%fW%ET ohm
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i RUER

Transformador / Autotransformador

AR A% B A AR S 4%

UNID. | REQUERIDO OFRECIDO
L VA ZR frad A

2 Secundario /X %% ohm

3 Terciario =% ohm

10. Reactancia con nucleo de aire vista desde

terminales de: M 175 1 250 L BT

1 ... kV %

2 ... kV %

11. Impedancia de magnetizacion a tension
nominal, vista desde terminales de alta tension

WUE HLS T A RAAE R BT, M s T i SR %

4.- CARACTERISTICAS TERMICAS #uffH:

1. Sobreelevacion maxima de temperatura, en
funcionamiento continuo, con potencia nominal
en la derivacion del conmutador
correspondiente a las mayores pérdidas

FERIUE DA 55 BT R BORIRAE,  RFERIZAT T ikt

IR
1 En el aceite jili °C 55
2 En el cobre #izk °C 60
3 En el nucleo fi4its °C 60
4 En otras partes metalicas A& {7 °C 60
5 Constante de tiempo térmica para condicion:
T ) Bk
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i RUER

Transformador / Autotransformador

AR A% B A AR S 4%

UNID. | REQUERIDO OFRECIDO
L VA ZR frad A

a) ONAN JHIE H & Minutos
ga

b) ....... minutos

o

C)....... minutos

o

2. Corriente maxima soportada por los
arrollamientos, como multiplo de la corriente
nominal In, para cualquier tipo de cortocircuito
en los bornes terminales %¢2H A& % e KHLIR, 75

A AR 2 20 = A () 5 B B 0 LA In /LA

1 Corriente simétrica, durante 2 s, valor eficaz

Pttt 2 B (xR HL A R

a) arrollamiento ...... kV ... TIRGAH xIn
b) arrollamiento ...... kv ... TIRGH xIn
c) arrollamiento ...... kV ... TIRGAH xIn
2 Corriente asimétrica, valor de cresta

AN HL I R 98 V{1

a) arrollamiento ..... KV ...... TRGeH

b) arrollamiento ..... kV  ...... TRGH

c) arrollamiento .....kV ... TR

3. Equipo de enfriamiento ¥4 21 %%

1 N° de radiadores B EE [ =
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ESPECIFICACION TECNICA N°:
19

FECHA DE REVISION:

Gerencia de Ingenieria

TITULO:

CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA

TRANSFORMADORES Y

AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,

EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP
PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
G PRIE SR
Transformador / Autotransformador
ZEFIBRTES
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
DA R BEN

2 N° de motobombas 5% [\ 5 &

a) Marca y tipo de la bomba ZZ 2R A 5] il

b) Caudal i &= I/min

NFH5Y

c) Marca y tipo de motor AR 5] i

d) Potencia del motor HjiA T kw

e) Tensién nominal %€ HL % Vv 380

f) Frecuencia nominal #ii7E $i % Hz 50

3 N° de motoventiladores Hi.5/) )X\ B &

a) Marca y tipo de ventilador. XUzEHI 5] i

b) Caudal it & m>/min

c) Marca y tipo del motor Dk 2R A1 5] kil

d) Potencia del motor &1k % kW

e) Tension nominal i HL [k Vv 380

f) Frecuencia nominal % & I % Hz 50

4 Potencia total consumida por el equipo kW

WA HAFE I TR
4. Sobrecargas admisibles 7] 70 ¥ 3T %
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BN Bk BERL

1 Carga continua permisible, en porcentaje de la
potencia nominal, para sobre elevaciones de
temperatura, en funcién del nimero de

ventiladores en operacion T-121T HL i #U i i Anexar tabla i
THE KR R, BUE )& A 5 LR R AT RREE 11 2 Bt A%

2 Sobrecarga permisible de corta duracién, sin
reduccién de vida probable en funcion de
temperatura ambiente, y duracién de la carga
nominal precediendo a la sobrecarga

KIS AT SRR, RS AIUE R AR AR Anexar tabla i
HAS BT b ARk

3 Tiempo admisible sin reduccion de vida proba-
ble para sobrecargas del 10,20,30,40 y 50%
para una potencia previa del 50,70 y 90% de la
nominal y temperatura ambiente segun pliego

AEPEARB TG o N, FEFRPR SCIT A8 H )8 IR 5
SE V) 50, 70, 90%IPARILET, ARVFiEE 10, 20. Anexar tabla i
30. 40. 50%I1) T A] B %%

5.- DIMENSIONES Y PESOS R~ 5#H &

1. Masas Jii &=

1 Parte activa f#:t> 55841 kg
2 Aceite total i & kg
3 Cuba y accesorios 14 5 Bi i kg
4 Total de la maquina montada 1 % %55 i # kg
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B {RIER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EANL ER HERL)
2. Volimenes de aceite 2% {A N
1 Enla cuba fEJHFE N m?3
2 En el tanque de expansién 7EJHFL A m3
3 En los radiadores ##FE m3
4 Total requerido &L L5 2 m?3

5 A ser removido para inspeccion del tope del

nucleo B A S b A7 I 75 4l v m3

6 En el conmutador bajo carga A #4 BT % N m3

3. Dimensiones X+

1 maquina montada: %% J5 I 2%

a) altura total &1/ mm
b) altura hasta la tapa Z7liF & mm
c) longitud K& mm
d) ancho % & mm

2 Altura necesaria para levantamiento de la parte

activa i MGt 55 P 75 = mm

4. Transporte iz %

1 Mayor pieza para transporte: iz i\l K1
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R RIER
Transformador / Autotransformador
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UNID. REQUERIDO OFRECIDO

DA R BEN
a) denominacion de la pieza Y1) 44 Fi
b) altura /= & mm
c) longitude /& mm
d) ancho % & mm

2 Aceleracién maxima permisible en el sentido

i 7] SO VE S R IS BE
a) vertical I H m/s?
b) longitudinal 4 [ m/s2
c) transversal 1] m/s?
3 Gas de llenado para el transporte iz #iifJ 36 76, N2/Aire stper seco

BT U

4 Masas de transporte, incluyendo embalajes

BEURN s EE

a) de la maquina llena con gas inerte kg

Jin i A R 2B

b) de la pieza mas pesada & E V)

- denominacion % #x _

- masa & & kg

6.- AUXILIARES i)

1. Tensioén auxiliar de corriente continua V 110/220

LA B HL
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AR RIER
Transformador / Autotransformador
BHEFIERTERS

UNID. REQUERIDO OFRECIDO

DA B3R BERL )
2. Tolerancia de Vcc para funcionamiento

garantizado fRiUFE T E R HEE A ZE % -15/+10

3. Tension auxiliar de corriente alterna a 50 Hz V 380/220

50 i 22 32 it By HL s

4. Capacidad de los contactos auxiliares

BB it )

1 En servicio permanente 54z 1T

2 De interrupcion en ..... Vece ... Vee Wi ~

3 De interrupcién en 380 Vca 380 %2 i HL R T

7.- DATOS DE DISENO ¥t A4

1. Nucleo #:ts

1 Tipo de nucleo. fiftsfh% - Columnas

2 Area util transversal del nucleo:

S 8 e P T AR

a) Columnas ZkitoHE cm?

b) Yugos 4% cm?

3 Espesor de la chapa magnética del nucleo mm

Wh S RIS

4 Densidad de flujo magnético en condiciones

normales de funcionamiento

1EH 84T T B REIE 5
a) Columnas &k Tesla
b) Yugos #i4E Tesla

5 Densidad maxima de flujo magnético y lugar
previsto donde puede ocurrir

F NI R 5 FLRT R R AR T Tesla
6 Cifra de pérdidas del nucleo magnético w/kg
T AR L
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B LRER
Transformador / Autotransformador
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7 Clase de material aislante utilizado para separar
eléctricamente el nucleo de la estructura de
sujecién

BRI (8 7 25 ) LT 8 F) A P A R A 2R -

8 Nivel de aislacién entre nucleo y estructura de
sujecion a 50 Hz- 1 min. (v. eficaz)iits 5 [l i 45

e EJFE 50 i 2&- P I — 73 48 25 7K1 (F 30U kV 2

9 Grafico de Saturacion T FIE~ - Adjuntar 15t

2. Arrollamientos %¢4H

1 Aislante: 4%

a) tipo M
b) espesor JEJE
c) resistividad de la aislacion %% Hi [H ohm.cm

2 Densidad maxima de corriente en los
arrollamientos: L840 I B i K&

a) Primario #J2% A/mm?
b) Secundario X% A/mm?
c) Terciario =2 A/mm?

3 Secciodn de los arrollamientos: £E2H #5 1 fH

a) Primario #]%% mm?
b) Secundario X mm?
c) Terciario =2 mm?2
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BN Bk BERL

4 Clase de aislacion de los arrollamientos,
inclusive derivaciones, segun IRAM 2180

K IRAM 2180 ApifE, S32H 155 38 Y 48 2 %5 2%

a) Primario #)%% _

b) Secundario X% -

c) Terciario =% -

5 Numero de espiras de los arrollamientos

SR 2 P

a) Primario #] %% _

b) Secundario X -

c) Terciario =2 -

3. Cuba y tanque de expansion 8 5L

1 Sobre presidon maxima interna que puede
soportar la cuba y el tanque de expansién
durante 12 horas, con todos los accesorios
montados J A S ALIN B RTA R R AE T kPa 70
12 /NI, AT RS2 B K 7 daN/cm? (0,7)

2 Presion absoluta (vacio) que pueden soportar:

AR 0] 5 ) (L A%)

a) cuba JHFH Pa 130
b) tanque de expansion JHiFL Pa 130
c) radiadores H{FH 4% Pa 130

3 Espesor paredes de la cuba il #EE 5 J&

a) laterales fl T mm

b) piso il mm
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AR IRIER
Transformador / Autotransformador
RIESR EHARESR
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
DA ZoR HE i )
c) tapa Tt mm
4 Espesor de chapa del tanque de expansion mm
AR B
5 Tipo de cuba JHFLFHZE
4. Potencias de cortocircuito para el calculo de la
capacidad mecanica y térmica de la maquina,
a los esfuerzos producidos por fallas externas
(segun IEC 60076-5): B
WIS BE TR, AN 52 3 i
% TR (R 1EC 60076-5 friifE)
1 Lado Primario ]2 {l] MVA
2 Lado Secundario X 2%l MVA
8.- MISCELANEAS -7
1. Relé Buchholz F{ 14k Hi 2%
1 Fabricante #il]i%& 5
2 Modelo %5
3 Pais de origen k5
2 Monitor “on line” de gases disueltos en aceite
Y7
201 |
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
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3. Nivel de ruido, maximo en las condiciones
nominales e incluyendo todo el equipo de
enfriamiento en funcionamiento, segun
14.3.2.e de la Especificacion Técnica.,

REEARF AR KA 14.3.2.6 N, STERUE M TS

AAHBRIETH, RAMEEEE dB

4. Tipo y marca comercial del aceite aislante / Compatible con
Clase segun IEC 60296. & IEC 60296 #r#E 1) YPF 65 (clase |)

A2 iR SRS 5] 5 YPF(1 Z)H%

9.- AISLADOR PASANTE DE ...... kV
...... TRELGEE

1. Fabricante fili& 7

2. Modelo 5

3. Pais de origen J5 =1

4. Tipo 257! Capacitivo H1 %%
5. Norma de fabricacion y ensayo 477 ik #6 br i IEC 60137
6. Tensién maxima permanente #5745 K HL [ kV
7. Corriente nominal % & LI A
8. Corrien’ge térmica nominal de corta duracion kA
JH I A AR
9. Corriente dinamica nominal, cresta kA

WUE SR E L, P (R

10. Tension resistida: 1] & 5% H &

a) a impulso atmosférico, cresta kV
LRl O L
b) a impulso de maniobra bajo lluvia, cresta kV

N RIRAE KB, IEE
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c¢) a frecuencia industrial bajo lluvia kV
eI
11. Capacitancia F 218 pF
12. Longitud de contorneo J# & cm
13. Distancia de arco 5k cm
14. Longitud total & cm
15. Diametro maximo de la brida % 2 & K E /% cm
16. Volumen de aceite #2451 |
17. Masa unitaria 5. {fF & = kg
10.- AISLADOR PASANTE DE ..... kV
...... TIRAGEE
1. Fabricante #il]i% 7§
2. Modelo !5
3. Pais de origen J5 73
4. Tipo &M Capacitivo H1 %%
5. Norma de fabricacion y ensayo 477 ik g6 br i IEC 60137
6. Tensién maxima permanente 7K A K HLE kV
7. Corriente nominal %7€ HL.ii A
8. Corriente térmica nominal de corta duracion kA
it B 25 AR
9. Corriente dinamica nominal, (cresta) kA
BUE B ke R, JRUE(H
10. Tension resistida: 7] & 52 B &
a) a impulso atmosférico (cresta) kV
BT, PG
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G PRIE SR
Transformador / Autotransformador
BRI B ER
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EhL R HEN
b) a impulso de maniobra bajo lluvia (cresta) kV
YRR E KB, UG
c¢) a frecuencia industrial bajo lluvia kV
MR LMk AR
11. Capacitancia L2 pF
12. Longitud de contorneo K cm
13. Distancia de arco 5k cm
14. Longitud total & cm
15. Diametro maximo de la brida V%~ & K Hi% cm
16. Volumen de aceite #2451 |
17. Masa unitaria *.ff 5 kg
11.- AISLADOR PASANTE DE ..... kV
...... TREGEE

1. Fabricante i i
2. Modelo %1
3. Pais de origen J5 71
4. Tipo #hi%
5. Norma de fabricacion y ensayo 7= IEC 60137
6. Tensién maxima permanente 7K A 5 = L[ kV
7. Corriente nominal %7€ Hiiit A
8. Corriente térmica nominal de corta duracion kA

it I 20 AL
9. Corriente dinamica nominal cresta kA

BIE B AR I, PEUEAE
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R RIER
Transformador / Autotransformador
ZEFIBRTES
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EhL R HEN
10. Tension resistida: 7] &5 i JE
a) a impulso atmosfeérico - cresta kV
P, PREE
b) a impulso de maniobra bajo lluvia (cresta) kV
FY R ERAEIKIE, SRR
¢) a frecuencia industrial bajo lluvia kV
BEENZ7ES
11. Capacitancia F 218 pF
12. Longitud de contorneo J# & cm
13. Distancia de arco 5 cm
14. Longitud total & cm
15. Didametro maximo de la brida 7%= % & K E1% cm
16. Volumen de aceite #2451 |
17. Masa unitaria #.{f & kg
12.- AISLADOR PASANTE DE NEUTRO
R GEE
I. Del arrollamiento primario-secundario
M- IR KGR
1. Fabricante #l]i& i
2. Modelo %%
3. Pais de origen J5if=ih
4. Tipo 27 Porcelana
5. Norma de fabricacion y ensayo A== 5 i g6 b i IEC 60137
6. Tensiéon maxima permanente 7K A 5 K HLJE kV
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BERERTESR
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BN Bk BERL
7. Corriente nominal 47 LI A
8. Corriente térmica nominal de corta duracion kA
JH I A LR
9. Corriente g:linémica nominal cresta kA
B BRI, HIEME

10. Tensiodn resistida: 1] &5 Hi &

a) a impulso atmosfeérica - cresta kV

T, BEE
b) a frecuencia industrial bajo lluvia kV
e Tl iR

11. Longitud de contorneo J# & cm
12. Distancia de arco JI§H cm
13. Longitud total ;1K cm
14. Didmetro maximo de la brida ¥ & K E & cm
15. Masa unitaria *E/F 5 kg
.-ZONA DE ALTA O BAJA CONTAMINACION-
G AR X
13.- CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA

B IR
1. Fabricante filli&i 7
2. Modelo 5
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B {RIER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EANL ER HERL)
3. Pais de origen J5 71
4. Norma hxiE IEC 60214
5. Motor de accionamiento ZXzh ik
a) Tensién nominal %€ B & Vv 380
b) Potencia nominal %€ % kW

6. Categoria de relacion segun IEC --

7. Corriente de circulacion B 4T HLii

8. Corriente interrumpida  # W HL7%

9. Tension de recuperacion & [0 Hi &

10. Nivel de aislacion: #4% /K-~

a) tension admisible fase - tierra para impulso
atmosférico (1,2/50 pseg.) cresta i F o i) kV
(1.2/50 FFP )RR AL -F 8] v Fuv/r i s, VAL

b) tensién admisible entre fases, para impulso

atmosférico (1,2/50 pseg.) cresta & Pk it kV
(1.2/50 fFP)FEALIA AT FOVF R, UG AR
c) tension admisible fase tierra para 50Hz kV
50 7 24 T AHA7-FE L AT FCVE HL
11. Corriente nominal de pasaje a través del A

conmutador 8 it A F 0 FE T IR 1) AiUE HL

12. tensidon nominal de cada escalon &[40 5E H &

13. tension maxima para cada escalén
BER f i LU

14. Numero de posiciones: 17 &&=

a) inherentes [ (segun IEC) (fk}i& IEC) -
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AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,
EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP
PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
G PRIE SR
Transformador / Autotransformador
ZEFIBRTES
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EhL R BEN

b) de servicio (segun IEC) R %5 (#iE IEC) -
15. Numero nominal de operaciones que pueden

efectuarse entre inspecciones‘

e B 25 3 18] AT LERAE A8 AT B B0
16. Numero nominal de operaciones que pueden

que pueden efectuarse entre mantenimientos

de contactos ‘ N° 400.000

FEREA S HEAS DR F% 3 18] /T AR AE () 47 B0E 20
17. Resistor de transferencia: 1% % Hi fH

a) resistencia HifH ohm

b) corriente nominal %Ji5E F i A
18. Corriente nominal de cortocircuito 5 B4 & HLiT
19. Sobrecarga admisible 7] 70 A %, A
20. Filtro de aceite para C. B. C. f#/r JF CuE - Si
UNIDAD FILTRANTE de ACEITE para C. B. C.
B EIT RIEM R E
1.- GENERALES —%
1. Fabricante ] @
2. Modelo #!=
3. Pais de origen J7 /=3
4. Tipo de instalacion 3525 Intemperie = #h
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
AR IRIER
Transformador / Autotransformador
BRI B ER
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EhL R HEN
2 .- PARTICULARES %33

1.Tanque JHf
1.1 Material #1 )i Acero
1.2 Espesor J5& [
1.3 Volumen de aceite JHAF! |
1.4 Peso H &= kg
1.5 Sobrepresion maxima interna N &5 miEE | daN/cm? 6
2. Bomba %
2.1 Tipo J57#! Centrifuga &>
2.2 Caudal i &= I/minuto 65
2.3 Presion de trabajo L1/EJE /) daN/cm? 0,5-3,5
3 Motor de la bomba %% ] &hik
3.1 Tensioén + /) Vv 3x380
3.2 Frecuencia % Hz 50
3.3 Potencia I % w
4 Presostato [ /5%
4.1 Rango de ajuste i3 daN/cm? 0-6
4.2 Contactos auxiliares ##iBlifil 3k
421 Tipo TR NAFIT
4.2.2 Cantidad %= 2
4.2.3 Capacidad para 220 Vcc 220 R B HL g A 1

201 |
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AR IRIER
Transformador / Autotransformador
RIESR EHARESR
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
DA ZoR HE i )
5 Filtro J€its
5.1 Tipo Combinado (Impurezas + agua) Si
A IR Bi+K)
5.2 Tamafio particulas a filtrar 33 JEfCRL T um 9
5.3 Capacidad absorcién de agua /K 7; g 400
6 Manometro [ 77t Si
7 Unidad de control #% i35 &
7.1 Protecciéon del motor (guarda motor/térmico) Si
BRI (B HL R 37 2/ F DR S)
7.2 Contador de horas de funcionamiento Si
BAT IO A
7.3 Ajuste tiempo funcionamiento 0-24 horas Si
0-24 /NI IS AT 1B
7.4 Grado proteccion segun IEC 60529 IP55

IEC60529 h 1) PR3 55 2

14.-TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN
AISLADORES PASANTES #%¢& & [fY) Ui R A%

TERMINAL ..... kv ... TR i

1. GENERALES — %

1 Fabricante it /&

2 Modelo %5

3 Pais de origen i~

4 Servicio k%%

Continuo #F4:

5 Norma de fabricacion y ensayo 47 5§ briE IRAM 2275/IEC

60044-1
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
i RUER

Transformador / Autotransformador

AR A% B A AR S 4%

UNID. | REQUERIDO OFRECIDO
L VA ZR frad A

6 Cantidad por aislador pasante % &8 Hii [ & 3

2. PRESTACIONES #F &

1. Nucleo proteccion {37t

a) cantidad &

b) relacion de transformacion A8 bt A/A

c) prestacion Jj% VA

d) factor de exactitud #Eff% >20

e) clase de exactitud %52 5P

2. Nucleo medicion & f#tx

a) cantidad ¥ &

b) relacion de transformacion i b A/A

c) prestacion I VA

d) factor de sobreintensidad id i % FS<5

e) clase de exactitud kR 2 0,5

TERMINAL ... KV ... FR

1. GENERALES —f%

1 Fabricante fili& 7

2 Modelo &=

3 Pais de origen J7 73
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TITULO:

CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
TRANSFORMADORES Y

AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,

EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP
PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
AR IRIER
Transformador / Autotransformador
BRI B ER
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EhL R HEN
4 Servicio %% Continuo
5 Norma de fabricacion y ensayo 477 5§ bri IRAM 2275/IEC
60044-1
6 Cantidad por aislador pasante & & & Bt )& 3
2. PRESTACIONES #§ &%
1. Nucleo proteccion 14 it
a) cantidad ¥ &
b) relacion de transformacion 22 bt A/A
c) prestacion I VA
d) factor de exactitud 7H % > 20
e) clase de exactitud A% 2 5P
2. Nucleo de medicion I &t
a) cantidad #{ & 1
b) relacion de transformacion 25 b A/A
c) prestacion )% VA
d) clase de exactitud %52 0,5
e) factor de sobreintensidad i i % FS<5

TERMINAL ..... kV ...... RN

| HOJA: | 142 | DE: |

201 |




ESPECIFICACION TECNICA N°: | FECHA DE REVISION:
@ Transener 19
TITULO:
CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
Gerencia de Ingenieria TRANSFORMADORES Y
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,
EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP
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i RUER

Transformador / Autotransformador

AR A% B A AR S 4%

UNID. | REQUERIDO OFRECIDO
L VA ZR frad A

1. GENERALES — %

1 Fabricante it &

2 Modelo %5

3 Pais de origen J5E ;=1

4 Servicio k%% Continuo #F4:

5 Norma de fabricacion y ensayo 47 5§ briE IRAM 2275/IEC
60044-1

6 Cantidad por aislador pasante & & & Bt )& 3

2. PRESTACIONES FF /&

1. Nucleo proteccion 14/ it

a) cantidad ¥ &

b) relacion de transformacion 2z i & A/A

c) prestacion D% VA

d) factor de exactitud 7H % > 20

e) clase de exactitud #ERf%5 2% 5P

TERMINAL DE NEUTRO ..... kV ... TR L

1. GENERALES —f%

1 Fabricante fili& 7

2 Modelo %5
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

AR IRIER
Transformador / Autotransformador
BRI B ER
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
EhL R HEN
3 Pais de origen J5 73
4 Servicio it% Continuo £f4k:
5 Norma de fabricacién y ensayo A== 5 i br IRAM 2275/IEC
60044-1
6 Cantidad por aislador pasante & & & Bt )&
2. PRESTACIONES #§ &%
1. Nucleo proteccion fR 3 it
a) cantidad ¥ &
b) relacion de transformacion 22 kb A/A
c) prestacion % VA
d) factor de exactitud % > 20
e) clase de exactitud #EHf{%%E 2K 5P
2. Nucleo medicion I &t
a) cantidad ¥ &
b) relacion de transformacion 25 b A/A
c) prestacion )% VA
d) clase de exactitud #ERfIZE2
e) factor de sobreintensidad i it %

| HOJA: | 144 | DE: | 201 |




ESPECIFICACION TECNICA N°: | FECHA DE REVISION:
@ Transener 19
TITULO:
CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
Gerencia de Ingenieria TRANSFORMADORES Y
AUTOTRANSORMADORES DE POTENCIA.,
EJECUTO: ‘ REVISO: MGS ‘ APROBO: ‘ AEP

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

i fRiER

Transformador / Autotransformador

AR A% B A AR S 4%

UNID. | REQUERIDO OFRECIDO
L VA ZR frad A

TERMINAL DE NEUTRO .....kV  ...... FAR P 2R

1. GENERALES —f%

1 Fabricante filii 7

2 Modelo %5

3 Pais de origen J7 73

4 Servicio IR

Continuo ¥4t

5 Norma de fabricacién y ensayo A== 5 i 6 br IRAM 2275/IEC

60044-1

6 Cantidad por aislador pasante & & & Bt )&

2. PRESTACIONES FF /5

1. Nucleo proteccion {4 it

a) cantidad ¥ &

b) relacion de transformacion 25 i b A/A

c) prestacion D%

VA

d) factor de exactitud 7H % > 20

e) clase de exactitud #ERf%E 2% 5P

2. Nucleo medicion &=t

a) cantidad ¥ &

b) relacion de transformacion 283 bt A/A

c) prestacion I

VA

d) clase de exactitud #ERAZEZK
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BN Bk BERL

e) factor de sobreintensidad i it %

15.- DESCARGADORES DE SOBRETENSION

Para ...... kv. ... TFRE

1 Fabricante i /& -

2 Norma a que corresponde el aparato - IEC 60099-4
W& R B

3 Modelo ofrecido (designacion de fabrica) -
BN RS () K% 5)

4 Ano de diseno del modelo ofrecido -

BRI S B AR

5 Tipo pedido # 3k - ZnO
6 Tension de servicio iz 47 HLJE kV
7 Tension maxima de servicio (Um) iz {7 HLE kV
8 Frecuencia de servicio del sistema &4tz /T Hi% Hz 50
9 Conexidn del neutro del sistema FR 44k i%ER: - Rigido a tierra
figf X
10 Nivel de aislacion del sistema (BIL) kV
R L2 (BIL)
11 Nivel de radiointerferencia maximo al 110 % V

de Un/1,73, 1 MHz
TERUE /.73 1) 110%. 1 B Jik2E T B T4k
SN 3]

12 Tensién nominal del descargador kV
T F A AIUE
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

AR IRIER
Transformador / Autotransformador
RIESR EHARESR
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
DA ZoR HE i )
13 Maxima tension continua de operacion kV
FRELIZAT RN HLE
14 Corriente nominal del descargador (v. cresta) kA

B T A A FLIAL (V)

15 Corriente permanente: 4L HL i

a) a tension maxima de servicio il & K HJE T mA

b) a maxima tension continua de operacion mA
FEa TR KNHIE T
16 Clase de alivio de presion i £ %5 2% kA 65
17 Tensién de prueba de la aislacion externa a kV

50Hz, 1 min. bajo lluvia

MR P 1 73 50 24 T Aha 2 Sl F I

18 Tension de referencia a ...mA ca (v. de cresta) kV
(indicar la corriente de ensayo)

AL ..mA T IS HL (VAR ) (45 HH 0 FLIAD)

19 Tensidn residual maxima con corrientes de
descarga de sobretensiones de maniobra
(30/60 useq) ( valor de cresta)
BRI B BOR RN, .., RRERAR R
(30/60 TP ) (AR )

19.1 para1 kA —TF% kV
19.2 para2 kA —T% kV
19.3 para3 kA =T% kV

20 Tensién residual maxima con corrientes de
descarga de sobretensiones de descarga
atmosféricas para (8/20 useq)
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BERERTESR
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
_ 4 ZoR BRI B
T A, IONERAR L (8/20 TFD)
20.1 para 10 kA 10 T-% kV
20.2 para 20 kA 20 T-% kV
20.3 para 40 kA 40 T% kV

21 Intensidad de descarga maxima con onda:

RONTBURSRSE, 2:

a) 8/20 seg. 8/20 fifb KA

b) 4/10 seg. 4/10 1ib kA 65

22 Capacidad de descarga de linea: Hi. Wi H fE

a) longitud de linea MK & km
b) impedancia de onda % KJFH T ohm
c) sobretension en p. u. de Ums pu cr
I F AR B ERA E H A ARE
d) nimero de descargas por afio SR IR AL Nro 18

23 Capacidad de soportar sobretension temporaria
considerando una descarga previa igual a la
nominal del descargador, en p. u. de la tensién
nominal del mismo. 25 & i 75 & 20 iR 1 ik

R, 3R A AIUE H s AR AT AR S I N PR S p-u.
a)Durante 1seg filf 1% p.-u.
b) Durante 10 seg Jfiff 10 #

24 Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina kJ/kV
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BN Bk BERL

de todos los bloques).

WG HUE e B (DT X B AT )

25 Capacidad energética, para un simple impulso
de 4 ms de duracion, en kJ/kV de la tension
nominal del descargador.

BETE SR AUE ST 4 MRS RN R R | kJKV

26 Clase de descargador s /Anexo E de la IEC
60099-4

I IEC60099-4 FiAEHI 1 E {5 2 2521

27 Peso del descargador i & &% 5 & kg

28 Dispositivo para izaje it m% & -

29 Placa de caracteristicas Fr & - Si

30 Cargas en el borne terminal 22k 1 71 %%

a) en sentido longitudinal #\[7

- normal IF% daN

- excepcional Fiik daN

b) en sentido transversal f#|7]

- normal 1E% daN

- excepcional $5ik daN

31 Carga de rotura en el terminal a la flexion daN
S TS 1
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G PRIE SR
Transformador / Autotransformador
ZEFIBRTES

UNID. REQUERIDO OFRECIDO

EhL R HEN
Para ..... kv ...... FAREEE B
1 Fabricante it & -
2 Norma a que corresponde el aparato - IEC 60099-4

BEAG N FH b

3 Modelo ofrecido (designacion de fabrica) -
BENRLS () KM% )

4 Ano de diseno del modelo ofrecido -

(INEEEERS aa el

5 Tipo pedido # 3k - ZnO

6 Tensidn de servicio k%5 )5 & kV

7 Tensién maxima de servicio (Um) A 55 i K HL & kV

8 Frecuencia de servicio del sistema RSk 55HZE Hz 50
9 Conexion del neutro del sistema 4t 2k %= - Rigido a tierra
10 Nivel de aislacién del sistema (BIL) kV
R %5 (BIL)
11 Nivel de radiointerferencia maximo al 110 % \

de Un/1,73, 1 MHz
TERE HIE/.73 1) 110%. 1 B Jik2E T s T4k
SN 3]

12 Tension nominal del descargador kV
Tt A AUE HLE
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AR IRIER
Transformador / Autotransformador
RIESR EHARESR
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
LA ZoR HE i )
13 Maxima tension continua de operacion kV
RREHEAT R U
14 Corriente nominal del descargador (v. cresta) kA
TBEER A AIUE IR (AR
15 Corriente permanente: 4L HL i
a) a tensién maxima de servicio iZ47 5 & HLI mA
b) a maxima tension continua de operacion mA
FREHE AT B A R
16 Clase de alivio de presion i £ %5 2% kA 65
17 Tensién de prueba de la aislacion externa a kV

50Hz, 1 min. bajo lluvia

MR P 1 73 50 24 T Aha 2 Sl F I

18 Tension de referencia a ...mA ca (v. de cresta) kV
(indicar la corriente de ensayo)

AZYRHLR...mA T 9225 I (I AR ) (415 HE U8 LR )

19 Tensidn residual maxima con corrientes de
descarga de sobretensiones de maniobra
(30/60 useq) ( valor de cresta)
BRI B BOR RN, .., RRERAR R
(30/60 TP ) (AR )

19.1 paralkA 1T% kV
19.2 para2 kA 2 T% kV
19.3 para3kA 3 T% kV

20 Tensién residual maxima con corrientes de
descarga de sobretensiones de descarga
atmosféricas para (8/20 useq)
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BN Bk BERL

TR BT (8120 )

20.1 para10 kA 10 T% kV
20.2 para20 kKA 20 T% kV
20.3 para40 kA 40 T% kV

21 Intensidad de descarga maxima con onda:

ROKTHHBREE, i

a) 8/20 seg. 8/20 fifb kA
b) 4/10 seg. 4/10 fHfb kA 65

22 Capacidad de descarga de linea: Hi[% 5 F fig

a) longitud de linea Hi /MK J& km
b) impedancia de onda [ FH i ohm
c) sobretension en p. u. de Ums pu cr
ik F e A A FRLASB E F A RN
d) nimero de descargas por afio &F 4 i HL KL Nro 18

23 Capacidad de soportar sobretension temporaria
considerando una descarga previa igual a la
nominal del descargador, en p. u. de la tensién
nominal del mismo. 2 L& & 75 %5 & & 55 R R T

L, R A EIUE R AR AL R B2 I I T R
a) Durante 1seg Jiff 1#
b) Durante 10 seg J/ilf 10 #

T T
cc
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
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24 Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina
de todos los bloques).
BIHIE BE B (I A X P 47156 kJ/kV

25 Capacidad energética, para un simple impulso
de 4 ms de duracion, en kJ/kV de la tension
nominal del descargador.

BEE S AUE R T 4 2RI R N ERRE | kJKV

26 Clase de descargador s /Anexo E de la IEC

60099-4

I IECB60099-4 Bk i E fyi i 255582

27 Peso del descargador i 7 5 & & kg

28 Dispositivo para izaje it ffi 3 & -

29 Placa de caracteristicas Fr & - Si

30 Cargas en el borne terminal #% 2k 5t 1 1 4%

a) en sentido longitudinal Z\[7]

- normal 1FH% daN

- excepcional #5ik daN

b) en sentido transversal £ 7]

- normal 1E% daN

- excepcional 7k daN

31 Carga de rotura en el terminal a la flexion daN
ST
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AR RIER
Transformador / Autotransformador
BHEFIERTERS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BAAL B3R BERL )
Para ..... kv  ...... TR B 28
1 Fabricante ffilli& & -
2 Norma a que corresponde el aparato - IEC 60099-4
WK FH bR e
3 Modelo ofrecido (designacion de fabrica) -
BERIT S (] 5 505
4 Afio de disefo del modelo ofrecido -
LN RSB A
5 Tipo pedido 3Rk - Zn0O
6 Tension de servicio k%5 & kV

7 Tensidén maxima de servicio (Um) i 55 &% =1 HEL kV

8 Frecuencia de servicio del sistema £ 4t 55 Hi% Hz 50
9 Conexion del neutro del sistema £ 42483442 - Neutro aislado
“a g 2k
10 Nivel de aislacion del sistema (BIL) kV
RGAMZER(BIL)
11 Nivel de radiointerferencia maximo al 110 % \Y

de Un/1,73, 1 MHz
TEAUE HE/.73 1) 110%. 1 B JIk2E T T4
S PN

12 Tensién nominal del descargador kV
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PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

B (AR
Transformador / Autotransformador
RIESR EHARESR
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
DA ZoR HE i )
T F A AIUE
13 Maxima tensién continua de operacion kV
RREHEATHROCHE
14 Corriente nominal del descargador (v. cresta) kA

B T A A FLIAL (V)

15 Corriente permanente: 745 H it

a) a tension maxima de servicio ik & K HJE T mA

b) a maxima tension continua de operacion mA
FrEa T RKNHIET
16 Clase de alivio de presion i & 55 2% kA 60
17 Tensidn de prueba de la aislacién externa a kV

50Hz, 1 min. bajo lluvia

MR P 1 73 50 24 T Ah a2 Sl F I

18 Tension de referencia a ...mA ca (v. de cresta) kV
(indicar la corriente de ensayo)

AL .. mA TR (1225 HL T (I AR ) (4R H X6 L)

19 Tensidn residual maxima con corrientes de
descarga de sobretensiones de maniobra
(30/60 useq) ( valor de cresta)
BRI B BOR RN ..., AR
(30/60 TP ) (AR )

19.1 para1kA 1T% kV
19.2 para2 kA 2 T% kV
19.3 para3kA 3% kV

20 Tensién residual maxima con corrientes de
descarga de sobretensiones de descarga
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AR IRIER
Transformador / Autotransformador
RIESR EHARESR
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
DA ZoR HE i )
atmosféricas para (8/20 useq)
MR R Y, RRBORHLE (8/20 fUED)
20.1 para10kA 10 % kV
20.2 para20 kA 20 T-% kV
20.3 para40 kA 40 T-% kV
21 Intensidad de descarga maxima con onda:
RO RIE, iR
a) 8/20 seg. 8/20 fifb kA
b) 4/10 seg. 4/10 fkF» KA 65
22 Capacidad de descarga de linea: Hi i H A
a) longitud de linea Hi /K J& km
b) impedancia de onda % (1) FH 17t ohm
c) sobretension en p. u. de Ums pu cr
1o F s 7B AL AE HL A AUE
d) numero de descargas por afo &4 HL L Nro 18
23 Capacidad de soportar sobretension temporaria
considerando una descarga previa igual a la
nominal del descargador, en p. u. de la tensién
nominal del mismo. 2% f& 1k 5 &5 % & 75 FHL I T
L, S AR EIUE R AR AL R B2 I I T R p-u.
a)Durante 1seg Jii 1> p- U.
b) Durante 10seg JJjif 10 #
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BN Bk BERL

24 Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina
de todos los bloques).
W e RE (RS X B4 155 ) kJ/kV

25 Capacidad energética, para un simple impulso
de 4 ms de duracion, en kJ/kV de la tension
nominal del descargador.

BEESAUE R T 4 2R N EERE | kJKV

26 Clase de descargador s /Anexo E de la IEC
60099-4

IR IEC60099-4 [ff {1 E PN FIEEE dfh 2K

27 Peso del descargador i & &% 5 & kg

28 Dispositivo para izaje it % & -

29 Placa de caracteristicas Fr & - Si

30 Cargas en el borne terminal 22k 1 71 %%

a) en sentido longitudinal #\[7

- normal “F# daN

- excepcional Fi¥k daN

b) en sentido transversal [

- normal 1F& daN
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B LRER
Transformador / Autotransformador
BRI BRTESRS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BN Bk BERL

MONITOR “ON LINE"de GASES DISUELTOS.
R L i

1.- GENERALES — %

1. Fabricante ]t &

2. Modelo ! 5

3. Pais de origen 4= 7=t

4. Tipo de instalacion 2z 252k Intemperie J 4

2 .- PARTICULARES ;5]

2.1 Sensores de Hz y agua S5 AI/K 126 2% - si 6 no FEi L
2.2 Sensores de Gases Combustibles y agua - . N
AR e si 6 no FECE
2.3 Rango medicion del Hy &S & 6 ppm 0 - 50000
Rango de medicion de agua 7Kl & 7 [#] ppm 0-100
2.4 Rango de medicion gases combustibles ppm 0 - 2000
AT RN
Rango de medicién de agua 7Kl & G [#] ppm 0-100
2.5 Salida analégica i % H! mA 4-20
2.6 Alarmas programables 7] 2 Z4R% Si
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AR RIER
Transformador / Autotransformador
BHEFIERTERS
UNID. REQUERIDO OFRECIDO
BAAL B3R BERL )
2.7 Contactos libres de potencial 7G5 fii sk Si

Capacidad de los contactos auxiliares
De interrupcion en 220 Vce A 1

i Bhfd sk 220 IR HWTITRE )

2.8 Recipiente %43

2.8.1 Material #/#}

2.8.2 Peso H & kg

2.8.3 Grado proteccion segun IEC 60529 >|P55
IEC60529 FrEI RIS

2.9 Software #t Si

2.10 Manual de uso f#i F /i Si

2.11 Folletos S A% H. Si

PLANILLLA DE MATERIALES Y ACCESORIOS #EI5EMH4F
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ELEMENTO
Jet

MODELO / LUGAR DE LUGAR DE
FABRICANTE | DESIGNACION | FABRICACION | INSPECCION

i) i e o TIPO #1 5 Jor 77 i y/o ENSAYO
AL

Transformadores
de corriente

Fh A

Conmutador
Bajo Carga
BHPEITR

Filtro Aceite C. B. C.
BB I PEM A

Aislador de A.T.
G EE

Aislador de B.T.
RIE4ZGESE

Aislador del
Terciario

ZRGHALGEE

Aislador de Neutro

hek G 5

Tubos Aislantes

HHEE

Chapa del Nucleo
TdC ek P

Conductores de
Arrollamientos
L2k

Transformer Board

AR s A
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Papel Aislante

YBE AR

Acero de la Cuba

THAE PR

Radiadores Hias

Ventilador )3

TIPO DE MAQUINA KA

FRECUENCIA #ii%

N° DE FASES fHf7 %k N° ESPEC. Y NORMA #xifi 5
i

POTENCIA
NOMINAL

BUETh &

BOBINADO
2]

TENSION CORRIENTE
NOMINAL NOMINAL

WoE Rk HUE B

NIVEL ES DE AISLACION
YL E

FREC. IMPULSO
INDUSTR. Jhk i
ANZ7ES

LINEA 2%
NEUTRO 4

e

LINEA &%
NEUTRO 4k

e

LINEA Zi%

REG. H 1 £ fe~

INDICAC. ARROLLAM. C /| TIPO DE ENFRIAMIENTO & #1257/

GRUPO DE CONEXIONES ##:40
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TENSIONES DE CORTOCIRCUITO CON POTENCIA
DE REFERENCIA 2 )% 1 [t 56 2% &

TABLA CON POSICIONES |MASA TOTAL &l E

DEL REGULADOR, TENSION, | MASA ACEITE i &

POTENCIA Y CORRIENTE |MASA DE DECUBAJE 455 &

WA E, k. xS
HLR

MASA DE CUBA CON ACEITE j#i#f i &=

MASA DE ACEITE EN CUBA £ N #

ESFUERZOS DE ARRASTRE ( S| POSEE RUEDAS)
AT KB (R ¥ 7)

ANO DE FABRICACION A= /24E45

N° DE FABRICACION 4724w

DIAGRAMA DE CONEXIONES DE LOS ARROLLAMIENTOS (SI POSEEN
REGULACION Y / O TRANSFORMADORES DE MEDIDA)S¢4H 7] 3243 B (4 B A & /14

5/ EN A AR
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OTROS ESQUEMA DE UBICACION DE BORNES

CORRIENTE)
HAb (IR TR

( TRANSFORMADORES DE | #5487 B &

NOMBRE DEL FABRICANTE #l&r&#r
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