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1. CONDICIONES GENERALES

1.1. Aprovisionamiento General

El Vendedor debe cumplir con las condiciones de calificacion necesarias publicadas en el anuncio de
licitacion. Los requisitos especificos para la calificacion se encuentran en la seccion comercial de los

documentos de licitacion.

El Vendedor debe leer cuidadosamente todas las clausulas y condiciones de los pliegos de condiciones,
incluyendo esta especificacion técnica. Los equipos y accesorios proporcionados por el Vendedor deberan
cumplir con los requisitos establecidos en los documentos de licitacion, el Vendedor también puede
recomendar productos autorizados similares y que satisfagan los requisitos del documento de licitacién, pero

sera obligatoria una declaracién detallada de las diferencias técnicas.

Las especificaciones técnicas para los documentos de licitacién formalizan los requisitos de parametros
técnicos, funcionamiento, estructura y de ensayos del equipamiento principal y sus accesorios. Mas alla de la
presente especificacion, los embalajes, identificaciones, el transporte y almacenamiento deberan cumplir las

especificaciones del documento comercial.

Los requisitos técnicos proporcionados en los documentos de la licitacion son los minimos que no han
incluido una disposicion para todos los detalles técnicos ni se han remitido a las clausulas de las normas y
especificaciones pertinentes. El Vendedor debera proporcionar la dltima versién de cada norma, de acuerdo
con la normativa de referencia de la especificaciéon técnica y nuevos productos exigidos en los requerimientos
técnicos estipulados de los documentos de licitacion. Si hay incongruencias entre las normas de referencia o
las normas de los documentos de licitacidn y los que el Vendedor prefiere, se adoptara el estandar de mayor

exigencia.

Si el Vendedor no plantea objeciones sobre las clausulas de la especificacion técnica en forma escrita,
significa que sus equipos se ajustan totalmente a los requisitos de los documentos de licitacion. Si hay alguna
no conformidad con los requisitos de los documentos de licitacion, los articulos en cuestién deberan ser

listados en una "Tabla de Diferencias Técnicas".

La especificacion técnica referida a los documentos de licitacién, como un anexo del contrato de compra,
tiene igual efecto legal que el propio contrato. Aquellos asuntos no contemplados en esta especificacion se

determinaran durante la negociacion del contrato por ambas partes.
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Si el contenido comercial involucrado en la especificacion técnica es incompatible con la seccion comercial

de los documentos de licitacidn, este ultimo prevalecera.

1.2. Documentos de calificacion a ser provistos por el Vendedor

El Vendedor debera presentar los siguientes documentos de calificacion como parte de los documentos de

licitacion, de lo contrario se considerara que los documentos de licitacion son insuficientes.

1) Registro de ventas de equipos similares, y se refiere a la tabla de rendimientos operativos de equipos
vendidos similares a los de esta especificacion técnica. Se requeriran los correspondientes certificados de

uso por parte de los usuarios.

2) Certificaciones de la norma ISO 9000 emitidos por autoridad competente o certificados equivalentes de

sistemas de calidad.

3) Documentos que garanticen la tecnologia empleada en la fabricacion y capacidad de produccién para la

ejecucion del contrato.

4) Documentos de garanticen la capacidad de realizar el mantenimiento contractual de los equipos,

reparaciones y otras obligaciones de los servicios.

5) Informes de ensayos de rutina para equipos similares. Si los componentes fueran proporcionados por un
tercero, el Vendedor debera comprometerse respecto a su calidad y suministrar los correspondientes
ensayos de rutina del sub proveedor junto con el correspondiente certificado de aceptacion de fabrica del

Vendedor.

1.3. Alcance de los Trabajos y Avances Requeridos

Esta especificacion técnica incluye los requisitos técnicos para el disefio funcional, estructura, de rendimiento,
instalacién y prueba de los equipos principales y sus equipos accesorios, asi como el suministro y servicios

técnicos en el sitio.

El Vendedor proporcionara al Comprador un cronograma de fabricacion detallado dentro de las 4 semanas

posteriores a la firma del acuerdo técnico.

Si se retrasara el cronograma de produccion, el Vendedor oportunamente debera explicar al Comprador las
causas, impacto y medidas correctivas y garantizar, en la medida de lo posible, el cronograma de entrega. De

lo contrario, el Comprador sera notificado a tiempo para tomar las medidas necesarias.
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1.4. Requerimientos para los Planos de Diseino, Especificaciones y Protocolos de
Ensayo

1.4.1. Diseios, Entrega y Aprobacion de Planos

El Vendedor presentara todos los planos y documentos ilustrativos que necesitan ser aceptados por el
Comprador, para su revision y aprobacion, dentro de los 30 dias posteriores a la firma del acuerdo técnico.
Estos materiales incluyen el croquis del transformador (incluyendo la dimensién para el izaje de los bushings),
el tamafo y tipo de transporte, un diagrama del centro de gravedad del transformador, informacién de las
fundaciones para el disefio civil, la masa total del transformador después de montado y con aceite, la
localizacion esquematica de los cables de entrada, el dispositivo de enfriamiento, los esquemas de cableado
del conmutador de tomas, etc. EI Comprador tiene derecho a hacer sugerencias y revisiones durante el

proceso de revision y aprobacion.

El Comprador debera presentar un informe con comentarios sobre los equipos del Vendedor en forma de
carta y dentro de las 30 dias posteriores a la recepcion de los planos. Después de recibir el informe, el
Vendedor realizara las modificaciones necesarias y proporcionara la documentacién revisada hasta que el
Comprador no tenga comentarios pendientes. Cada uno de los documentos presentados debera ser
codificado y se indicara el numero de versiéon. Estos documentos se presentaran como copias escaneadas

con sello oficial. Se proporcionara también una versién electrénica editable.

La aceptacion por parte del Comprador de los planos no limita la responsabilidad del Vendedor por la
integridad y adecuacion de los mismos. Si el personal técnico del Vendedor modificara los planos cuando el
equipo ya esta instalado en sitio, el Vendedor debera volver a presentar los planos al Comprador
formalmente en una nueva entrega, y asegurarse que el equipo instalado es completamente consistente con

los planos.

Formato de los planos: todos los planos deberan contener un encabezado con titulo, todos los simbolos de
los componentes; los planos intermedios estaran escritos en chino e inglés, la version final de los planos

estaran escritas en chino y espafol y se utilizara el sistema internacional (Sl) de unidades.

El Vendedor debera suministrar sin costo adicional todos los planos, materiales y especificaciones de la
version final al Comprador. Entre ellos, se incluyen los planos para montaje y un diagrama detallado para la
instalacion, garantizando al Comprador poder realizar el mantenimiento de los equipos segun los ultimos

materiales de los planos.
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Los documentos intermedios, como informes de calculo, manuales, etc. estaran escritos en chino e inglés. La

version final de estos documentos se presentara escrita en chino y espaniol.
Los planos del Vendedor deberan codificarse segun el sistema de codificacion proporcionado por el
Comprador.

1.4.2. Sistema de Codificacién de Equipos
El Vendedor debera adoptar el sistema de codificacion de equipos del Comprador, lo que debe reflejarse en
el listado de documentos técnicos entregados por el Vendedor.

1.4.3. Planos de los Equipos
El Vendedor debera presentar planos en 3D del transformador y sus equipos accesorios en el formato

especifico que le sea requerido.

1.5. Datos Técnicos e Informacion a Suministrar para la Licitacion

El Vendedor debera completar las Planillas de Datos Técnicos Garantizados 6.1 y 6.2 que el Comprador le
entregara con los datos requeridos. Se garantizara que los datos técnicos suministrados forman parte del
contrato; si hubiera discrepancia entre estos datos y los requeridos, se debera aclarar en la tabla de

diferencias técnicas.
1) Parametros de comportamiento de los Productos, Caracteristicas y demas informacién requerida.
2) Tabla de rendimiento de Ventas.

Tabla 1.5-1 Ventas

. Unidad .
NP Tl.p_ol y Cantidad de Nombre de Teléfono de Fecha _d'e Notas
Especificacion . contacto contacto operacion
usuario
1
2
3
4
5
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3) Evidencia de Operacion del Usuario

4) Certificado de Evaluacion de Productos Similares y Protocolo de Ensayos de Tipo del Producto

5) Otros

1.6. Tabla de Diferencias Técnicas

La especificacion técnica del producto proporcionada por el Vendedor debera ser consistente con la
solicitada en los documentos de licitacién. Si existe disparidad, el Vendedor completara el campo de
“diferencia” con veracidad; de lo contrario se considerara que cumple totalmente con los requisitos de la

especificacion técnica al indicar "ninguna disparidad” en la tabla de diferencias técnicas.

1.6.1 Tabla de Diferencias Técnicas

N° de Clausula Datos técnicos

- - Diferencia Notas
correspondiente requeridos

N° item

1.7. Repuestos

La oferta debera especificar las piezas de repuesto necesarias para la operacion y mantenimiento, y el costo

se incluira en el total de los precios de licitacion.
Las piezas de repuesto recomendadas por el Vendedor pueden encontrarse en las clausulas especiales de

las especificaciones técnicas y los costos no se incluiran en el total de los precios de licitacion.

Todas las piezas de repuesto seran productos nuevos que puedan sustituir directamente a los componentes

correspondientes de los equipos. Tendran la misma especificacion técnica, normas de referencia, materiales

y proceso de fabricacion.
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Se adoptaran todas las medidas para que los repuestos sean mantenidos a prueba de polvo, de humedad y
protegidos contra dafios. Ademas seran entregados junto con el equipo principal e identificados como "piezas
de repuesto”, especificando a qué elemento de la instalacion corresponde cada una (aislador, relé,

transformador, etc.) para distinguirlos de la pieza original.

1.8. Herramientas Especiales e Instrumentos

Se requieren instrumentos y herramientas especiales para la operacién y mantenimiento, su costo se incluira

en el total de los precios de licitacion.

El Vendedor debera recomendar las herramientas especiales y los instrumentos que podrian utilizarse y

cuyos costos no estaran incluidos en el total de los precios de licitacion.

Todas las herramientas especiales e instrumentos seran nuevos y modernos. Debera adjuntarse un manual

de instrucciones detallado para cada pieza.

Las herramientas especiales y los instrumentos seran embalados en cajas especificas y marcados como
"herramientas especiales", "instrumento", "medidor" y acompanados de leyendas como “a prueba de
humedad”, “a prueba de polvo”, “fragil”, “hacia arriba” y “mantener en posicion vertical’. Seran entregados

junto con el equipo principal.

1.9. Instalacién, Calibracion, Puesta en Marcha y Aceptacién

La instalaciéon y la calibracién de los equipos objeto del contrato seran llevados a cabo por parte del
Comprador bajo la direccion de ingenieros técnicos del Vendedor; segun la documentacién técnica y los

manuales de instalacion proporcionados por el Vendedor.

Los transformadores seran instalados por un subcontratista, e ingenieros y técnicos del Vendedor
supervisaran el transporte, montaje e instalacion en sitio. Los ingenieros del Vendedor asumiran la
responsabilidad del posicionamiento, la verificacion, la instalacion, las pruebas técnicas, la calibracion del
sistema, la puesta en marcha y la calibracién final antes de la operacion comercial. Para los trabajos de alta
exigencia técnica durante la instalacion y verificacién, el Vendedor debera enviar instaladores

experimentados para llevarlos a cabo.
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Después de finalizada la instalacion de los equipos del contrato, el Comprador y el Vendedor deberan
verificar y confirmar los trabajos de montaje y firmar el certificado de terminacién de la instalacion por

duplicado, cada parte presente se quedara con una copia.

Para la puesta en marcha del equipamiento del contrato y su aceptacion se procedera segun las normas,

procedimientos y especificaciones estipulados en los pliegos de condiciones.

El plazo de aceptaciéon es de 72 horas después de la instalacion, comisionamiento, puesta en marcha y
operacion estable (preferentemente a través de la prueba de operacidon a carga maxima). Durante este
periodo, todos los equipos del contrato deberan cumplir con los indices de desempefio requeridos. Tanto el
Comprador como el Vendedor deberan firmar el certificado de aceptacién de los equipos del contrato por

duplicado y cada parte se quedara con una copia.

Si el equipo funciona de forma anémala durante la instalacion, comisionamiento, puesta en marcha o durante
el periodo de garantia, ambas partes deberan analizar la causa y definir las responsabilidades, y tomar las

medidas de acuerdo al suministro del contrato correspondiente.

2. SERVICIO TECNICO, REUNION DE COORDINACION DE DISENO, INSPECCION
EN FABRICA

2.1. Servicio Técnico

2.1.1. Condiciones Generales

El Vendedor debera nombrar un representante en el sitio para colaborar con el Comprador y el contratista de
montaje. El Vendedor nombrara un Ingeniero calificado y con experiencia para la direccidon técnica y
supervision de las pruebas de instalacién, comisionamiento y prueba en campo del equipamiento del contrato.
El representante del Vendedor sera responsable por la correccién de todos los trabajos de instalacién, a
menos que el contratista de montaje no trabaje en conformidad con lo ordenado por el representante; en este

punto, el representante del Vendedor informara inmediatamente al Comprador de esta situacion por escrito.

El Vendedor debera presentar el plan de servicio técnico al Comprador antes de la instalacion del equipo,
incluyendo el detalle de los servicios incluidos, cronograma y numero de operarios involucrados. De esta
forma, el Comprador y el Vendedor acuerdan un procedimiento y un cronograma de instalacion detallado; que
sirve como base para las instrucciones de instalacion del Vendedor, como asi también la lista de personal y el

tipo y cantidad de herramientas a proporcionar por el contratista de montaje.
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Tanto el Comprador como el Vendedor deberan llegar a una decision a través de consultas sobre la
especialidad, cantidad de personal, la duracion de servicio en el sitio y la fecha de llegada y salida al personal

técnico del Vendedor.

21.2. Tareas y Responsabilidades

El Representante en el sitio designado por el Vendedor debera cooperar y brindar asistencia completa al
Representante en el sitio del Comprador dentro del alcance del contrato, con el fin de resolver problemas
técnicos y operativos relacionados con el contrato. Los Representantes en sitio de ambas partes no tienen

derecho a cambiar ni modificar el contrato sin autorizacion.

El personal técnico del Vendedor debera realizar el servicio técnico de los equipos relativos al contrato y
también proporcionar orientacion y supervision en la prueba de instalacion, calibraciéon y aceptacion del

equipo.

El personal técnico del Vendedor debera explicar al personal del Comprador los documentos técnicos, planos,
manuales de operacién y mantenimiento, caracteristicas del equipo, métodos de analisis y asuntos
relevantes que requieran especial atencién, asi como responder y tratar problemas técnicos que se planteen

dentro del alcance del contrato.

El personal técnico del Vendedor tiene la obligacion de asistir al Comprador y brindar los entrenamientos

necesarios al personal de operacién y mantenimiento en el campo.

El personal técnico del Vendedor brindara orientacion técnica adecuada, en el caso que el equipo o los
materiales sean dafiados como resultado de una orientacién incorrecta, el Vendedor sera responsable por la
reparacion o reemplazo; los gastos por estos servicios durante el periodo de reparacién correran por cuenta
del Vendedor. El personal técnico del Comprador debera respetar las indicaciones del personal técnico del

Vendedor.

El Representante del Vendedor debera respetar a su par por parte del Comprador, atender sus sugerencias y
opiniones sobre la instalacién y puesta en marcha, acerca de aspectos técnicos y de calidad, haciendo que la
instalacién de los equipos y puesta en marcha alcancen un nivel de calidad satisfactorio para ambas partes.
Si los trabajos de instalacion o prueba se retrasan a causa del Vendedor, el Comprador tendra derecho a
solicitar que el Ingeniero o supervisor de instalacion del Vendedor permanezca en el sitio, quedando los

cargos del alojamiento a costa del Vendedor. Si los trabajos de instalacién o prueba se retrasan por causa del
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Comprador, el Comprador tendra derecho a solicitar que el Ingeniero o supervisor de montaje del Vendedor

permanezca en el sitio, a cargo del Comprador.
El Vendedor presentara las tarifas de los servicios técnicos, incluyendo los gastos de viaje (ida y vuelta) entre

la fabrica y el sitio, cotizado por separado.

2.2. Reunion de Coordinacion del Proyecto

Con el fin de coordinar el proyecto y la interfaz de trabajos, el Comprador y el Vendedor deberan celebrar una
reunién de coordinacion del proyecto cuando sea necesario. El Vendedor debera preparar una propuesta de
cronograma detallado de reuniones de proyecto y presentarla al Comprador dentro de los 15 dias después de
firmado el contrato. El Comprador tiene derecho de efectuar sugerencias sobre la mejora de los equipos de
contrato en la reunion de disefio, el Vendedor deberd priorizar estas sugerencias e implementar mejoras. El
Vendedor se encargara del proyecto de los equipos del contrato y de las tareas de coordinacion, asi como de
tomar toda la responsabilidad técnica y mantener el contacto con el Comprador durante las tareas de
coordinacion de proyecto. El Vendedor se hara cargo de los gastos correspondientes.

2.21. Temas de la Reuniéon de Coordinacién del Proyecto

1) Decidir sobre el tamafio final de la instalacién, incluyendo la forma, la direcciéon de los aisladores, disefio

de los enfriadores (radiadores) y otros equipos accesorios;
2) Revisar y verificar las funciones y parametros principales;
3) Verificar el avance general, el programa de aseguramiento de calidad y las medidas de control de calidad;

4) Decidir sobre los requisitos civiles, tamafio y peso del embarque, y los requisitos de los datos técnicos

para todas las interfaces de los proyectos de Ingenieria;

5) Discutir el proceso de entrega;

6) Resolver los problemas pendientes;

7) Discutir los problemas de las pruebas e inspecciones en fabrica;

8) Discutir las cuestiones de transporte, entrega, instalacién, ajustes y pruebas de campo;

9) Otros temas que necesiten ser discutidos.
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La primera reunién de coordinaciéon del disefio se celebra principalmente para revisar el esquema de disefio,
su definicién, la fabricacion y el cronograma de ensayos, asi como los puntos clave de la inspeccién en
fabrica. El objeto de la segunda reunién de coordinacion del disefio es determinar la informacién técnica y
disefios relacionados, especialmente las interfaces dentro del lay out, revisar el plan de entrega y el

cronograma de pruebas de campo, etc.

Ubicacion: ubicacion del fabricante que es responsable de las tareas de disefar y producir los componentes

principales
Fecha:_122 dias después de que el contrato entra en vigor.
Reunién:__3 dias.

Numero de participantes de parte del Comprador:_por definir

Numero de participantes de la parte Vendedora: a criterio propio.

2.2.2. Otros

Ademas de las reuniones de disefio mencionadas, podran realizarse ofras reuniones con mutuo

consentimiento si hay asuntos importantes que necesitan ser tratados y discutidos por ambas partes.

Las minutas de reunién incluiran los temas tratados, seran firmadas luego de cada reuniéon y seran

consideradas como una parte del contrato a todos los efectos.

2.3. Inspeccion en fabrica

El Comprador tiene derecho a enviar inspectores a los talleres del Vendedor y de sus subcontratistas para
inspeccionar y supervisar la fabricacién de los equipos del contrato. EI Comprador debera informar por escrito

al Vendedor la identidad de los representantes enviados a tal fin.

Si las inspecciones y pruebas encuentran equipos del contrato que no estuvieran conforme a los requisitos
de la especificacion técnica, el Comprador se negara a aceptar el suministro y el Vendedor debera
reemplazar los bienes rechazados o bien hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los requisitos

de las especificaciones técnicas, el Comprador no cubrira estos costos.

Después de que los bienes se hayan enviado al Comprador, éste tiene el derecho de inspeccionar, probar y
rechazar (si fuera necesario) los productos, no siendo limitativo el hecho de que los bienes ya hubieran sido

supervisados y examinados por el Comprador o su representante antes de despacharse desde el lugar de
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origen. Las pruebas de fabrica en las que ha participado personal del Comprador, incluyendo el visado del
resultado de cualquier prueba, no eximen al Vendedor de las obligaciones conforme a lo estipulado en el
contrato ni le permite tomar el lugar en las inspecciones del Comprador que se llevaran a cabo una vez que

el equipo del contrato ha llegado al lugar de origen.

El Vendedor debe informar con suficiente antelacion (2 meses) el plan de trabajo y las etapas de fabricaciéon

para que la inspeccién pueda efectuarse en cualquiera de las etapas.

El Vendedor debera informar al Comprador el plan de ensayos 2 meses antes de las pruebas en fabrica. El
Comprador determinara los ensayos a realizar y las fases del contrato que seran inspeccionadas; y notificara
al Vendedor dentro de los 30 dias después de recibido el cronograma de instalacién, prueba e inspeccion.
Luego, el Comprador enviara a técnicos al sitio de produccion del Vendedor, o su subcontratista, con el fin de
observar las condiciones en las que se realizan las pruebas en fabrica, transporte y embalaje del
equipamiento del contrato. Si se encuentran bienes que no cumplen con las normas estipuladas en el
contrato, o el embalaje no cumple con los requisitos, el representante del Comprador tiene derecho a hacer
observaciones, el Vendedor considerar este reclamo y a tomar las medidas necesarias para garantizar la
calidad de los equipos previo al envio. El procedimiento de inspeccion sera discutido y acordado por los

representantes de ambas partes.

Si el Comprador no envia un representante, el Vendedor debera organizar la inspeccién por si mismo
después de recibir la notificacion del no envio del representante a fabrica; esto también aplica en caso que el

Comprador no envie su representante a tiempo.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1. Generalidades del Proyecto

La central La Barrancosa esta ubicada en el rio Santa Cruz, en el centro sur de la Provincia de Santa Cruz,
en el sur de Argentina. El Rio Santa Cruz se origina en la margen oriental del Lago Argentino, atravesando la
Provincia de Santa Cruz desde el oeste al este en direccion del Océano Atlantico, ubicado en la longitud
oeste 68° 33" ~ 73° 35" y latitud sur 48° 56" ~ 50° 50°, con una cuenca de 29.686 km?2. El sitio de la presa
esta ubicado a 2.000 km de Buenos Aires - capital de Argentina (para localizacion del proyecto ver referencia

en la figura mostrado abajo). La principal funcion de la central es la generacion de energia eléctrica. La casa
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de maquinas se sitla en la parte posterior de la central, con 3 unidades de turbinas y generadores verticales

tipo Kaplan, cuya capacidad total instalada es de 360 MW.

Las principales estructuras del proyecto incluyen una represa de materiales sueltos con pantalla de hormigén,
toma de agua de seccidén rectangular, vertedero y casa de maquinas en el sector izquierdo de la represa,
escala de peces, estacion transformadora, acceso permanente al area de proyecto y villa temporaria de

trabajadores.

Elgghaltén

Lagypa Grande

@res Lagos

Luz Divina Comandante

Piedrabuena

Charles _Fuhr
i Pto.Irma
El Calafate

Figura 3.1-1 Ubicacion esquematica de la Central Céndor Cliff (CC)

3.2. Accesos y Condiciones de Transporte

3.2.1. Accesos para el personal

Los vuelos domésticos en Argentina partiendo desde Buenos Aires, capital de Argentina, llegan a El Calafate,
ciudad cercana al proyecto, Provincia de Santa Cruz, con tiempos de vuelo de aproximadamente 3 horas.
Los arribos son a la margen derecha de la represa La Barrancosa a través de las rutas N° 11 y N° 9 desde El
Calafate, con una distancia por ruta de 120 km aproximadamente, para luego arribar a la margen derecha de

la presa por una ruta de acceso de materiales sueltos.

3.2.2. Acceso desde el Puerto
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El ingreso a la margen derecha de la represa La Barrancosa es via Puerto de Punta Quilla, Provincia de

Santa Cruz, por ruta N° 288 hasta ruta N° 9. Esto implica 200 km aproximadamente desde el puerto hasta la

presa La Barrancosa. La carretera puede cumplir con los requisitos del transporte de carga pesada.

4. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

El transformador y equipos auxiliares deberan operar de acuerdo a las siguientes condiciones de trabajo.

4.1. Condiciones de Servicio de los Equipos

Tabla 4.1-1 Condiciones de servicio de los equipos en operacién

Altitud: No mas de 1000 m
Temperatura Temperatura maxima: 40 °C
ambiente:
Temperatura minima: -35°C
Diferencia diaria maxima de temperatura: | 25 K
Temperatura media anual: 8,5°C
Sismo resistencia: 0,259

Resonancia sinusoidal: tres ciclos; Duracion: tres ciclos; Factor de seguridad: mayor

oigual a 1,67.

Velocidad del viento:

Altura desde el nivel del suelo: 10 m; la
velocidad maxima promedio del viento
durante 10 min es de 35 m/s

La humedad relativa maxima promedio mensual:

90% (a 25 °C o menos)

Intensidad de radiacion solar: 0,1 W/cm?
Espesor de hielo: 20 mm
Nivel de contaminacion: Nivel 1ll, la distancia de fuga puede ser

considerada como 25 mm/kV

4. 2. Condiciones del Sistema

1) Frecuencia nominal: 50 Hz;

2) Tensién operativa maxima: 550/17,325 kV;
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3) Modo de conexion con otros dispositivos: conexién de ductos de fase aislada (IPB) con bobinados de baja

tensién y linea aérea con bobinados de alta tension;

4) Modo de puesta a tierra del neutro: puesta a tierra directa en lineas de alta tension, sin puesta a tierra en

lineas de baja tension;

5) Condicion de polarizacién magnética en CC: 4 A.

5. NORMATIVAY ESPECIFICACIONES

El equipamiento del contrato debera cumplir los requisitos de las normas, especificaciones o regulaciones
listadas a continuacién; dichos documentos son aplicables a todos los accesorios y dispositivos que el

Vendedor adquiera de otros fabricantes.

Las condiciones que aparecen en la siguiente tabla son las mismas del documento de licitacion, al citar el
documento de licitaciéon. Para referencia, aplica la ultima versién de cada documento referenciado en el
documento de licitacién. Se adoptara la version mas reciente y mas exigente de la normativa y de los

estandares enumerados a continuacion.

Tabla 5-1 Principales normas para equipos y accesorios

Estandar N° Nombre de la Norma

IEC 61869-1 Instrument transformers-Part 1: General requirements

IEC 61869-2 Instrument transformers-Part 2: Additional requirements for current transformers

IEC 61869-5 Instrument transformers-Part 5: Additional requirements for capacitive voltage
transformers

IEC 60156 Insulating liquids — Determination of the breakdown voltage at power frequency test
method

IEC 62535 Insulating liquids —Test method for detection of potentially corrosive sulphur in used and

unused insulating oil

IEC 60567 Oil-filled electrical equipment- Sampling of gases and analysis of free and dissolved
gases Guidance

IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary

IEC 60060-1 High voltage test techniques: Part1: General definitions and test requirements

IEC 60060-1 High voltage test techniques: Part2: Measuring systems
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IEC 60071-1 Insulation co-ordination — Part1: Definitions, principles and rules

IEC 60071-2 Insulation co-ordination- Part2: Application guide

IEC 60076.1 Power Transformer Part1: General

IEC 60076.2 Power Transformer Part2: Temperature rise

IEC 60076.3 Plower Transformer Part3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in
air

IEC 60076.4 Power Transformer Part4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing-
power transformers and reactors

IEC 60076.5 Power Transformer Part5: Ability to withstand short circuit

IEC 60076.7 Power Transformer Part7: Loading guide for oil-immersed power transformers

IEC 60076.8 Power Transformer Part8: Application guide

IEC 60076.10 Power Transformer Part10: Determination of sound levels

IEC 60076.18 Power Transformer Part18: Measurement of frequency response

IEC 60137 Insulated bushing for alternating voltages above 1000V

IEC 60214-1 Tap-changers - Part 1: Performance requirements and test methods

IEC 60214-2 Tap-changers - Part 2: Application guide

IEC 60270 High-voltage test techniques - Partial discharge measurements

IEC 60296 Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral insulating oils for transformers
and switchgear

IEC 60422 Mineral Insulating Oil in Electrical Equipment-Supervision and maintenance guide

IEC 60507 Artificial Pollution Test

IEC 60815 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted
conditions

IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

IEC 60099 Surge arresters

IEC 61936-1 Power installations exceeding 1kV a.c. — Part1: Common rules

IEC 62271-203

High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed
switchgear for rated voltages above 52 kV

IEEE C57.152

IEEE Guide for diagnostic field testing of fluid-filled power
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IEEE C57.149 IEEE Guide for the application and interpretation of frequency response analysis for oil-
immersed transformers

IEEE C57.150 IEEE Guide for the transportation of transformers and reactors rated 10000kVA or higher
transformers, regulators, and reactors

ISO 8501-1 Preparation of steal substrates before application of paints and related products — visual
assessment of surface cleanliness

ISO 14001 Environmental systems- requirements, with guidance for use

ISO 19011 Guidelines for quality and / or environmental management systems auditing

NEMA 107 Methods of measurement of radio influence voltage of high-voltage apparatus

GB 1094 .1 Power Transformers - Part 1: General Principle

GB 1094.2 Power Transformers - Part 2: Temperature Rise

GB 1094.3 .Pox\\./er Transformers - Part 3: Insulation Levels, Dielectric Tests and External Clearances
in Air

GB 1094.5 Power Transformers - Part 5: Ability to Withstand Short Circuit

GB 2900.15 Electrotechnical terminology: Transformer, Instrument Transformer, Voltage Regulator
and Reactor

GB 2536 Transformer Ol

GB 311.1 Insulation Coordination for High Voltage Transmission and Distribution Equipment

GB/T 1094 .4 Power Transformers - Part 4: Guide to the Lightning Impulse and Switching Impulse

Testing of Power Transformers and Reactor

GB/T 1094.10

Power Transformer - Part 10: Sound Level Measurement

GB/T 7354 Partial Discharge Measurements
GB 11604 Test Method for Radio Interference of High Voltage Electrical Equipment
GB/T 16434 Standard for Environmental Pollution Zone Classification and External Insulation

Selection of High Voltage Overhead Transmission Line, Power Plant and Substation

GB/T 16927.1

High Voltage Test Technique - Part 1: General Test Requirements

GB/T 16927.2

High Voltage Test Technique - Part 2: Measuring System

GB/T 5582 External Insulation Pollution Classes of High Voltage Electric Power Equipment
GB/T 16274 Technical Parameter and Requirement for Oil-Immersed Power Transformer: 500 kV
GB/T 13499 Guide for Application of Power Transformer
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GB/T 17468 Guide for Selection of Power Transformer

GB/T 15164 Guide for Loading of Oil-Immersed Power Transformer

GB/T 8287.1 High Voltage Post Insulators of Ceramic Material - Technical Condition

GB/T 8287.2 High Voltage Post Insulators of Ceramic Material - Dimension and Characteristics

GB/T 4109 Technical Specification of High Voltage Bushing

GB 5273 Terminals for Transformers, High Voltage Apparatus and Bushings

GB 1208 Current Transformer

GB 16847 Requirements for Protective Current Transformers for Transient Performance

GB/T 7252 Guide for the Analysis and the Diagnosis of Gas Dissolved in Transformer Oil

GB/T 7295 Quality Standard for Transformer QOil in Operation

GB/T 4585 Artificial Pollution Test on High Voltage Insulators to Be Used on AC System

GB 50150 Standard for Hand-over Test of Electric Equipment - Electric Equipment Installation
Engineering

DL/T 572 Operation Rule for Power Transformer

GB/T 11022 Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards

GB 4109 Insulated bushings for alternating voltages above 1000V

GB/T 17623 Determination of componental contents of gases dissolved in insulating oil by gas
chromatography method

GB 50148 Code for construction and acceptance of power transformers oil reactor and mutual
inductor

DL/T 911 Frequency response analysis on winding deformation of transformers

Especificacion Técnica N° 19 de Transener

Adenda N° 19 de Transener

La Especificacion Técnica N° 19 (referida a transformadores en aceite para instalaciéon exterior) y el

Anexo N° 19 (referido a requisitos adicionales para equipos en climas frios extremos) son las

especificaciones técnicas aplicables de

la compainia TRANSENER. Las caracteristicas del

transformador de potencia deberan cumplir con los requisitos de TRANSENER. Los equipos

suministrados por el Vendedor deberan obtener la licencia de conexion con el sistema eléctrico.
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TRANSENER: Empresa encargada de la operacion y mantenimiento de los sistemas de transmision eléctrica

a 500 kV (subestaciones y tendidos de transmisién de energia).

Todos los pernos, esparragos, roscas, tubos roscados, cabezas de pernos y las tuercas deberan cumplir con

las normas ISO y S| métrico.

Cuando exista alguna diferencia entre el estandar y la especificacién, se aplicara el estandar mas exigente y

practico.

6. PARAMETROS TECNICOS Y REQUERIMIENTOS DE DESEMPE O

6.1. Condiciones técnicas generales
6.1.1. Conexidn principal eléctrica

La capacidad instalada de la central eléctrica es 360MW (3 x 120MW) y el voltaje del generador es de
15.75kV. Para la conexion con la salida de los 3 generadores de 120MW, se instalaran las barras de fases
aisladas. En el lado del generador se adoptara la forma de conexion como generador-transformador.
Totalmente se colocaran tres transformadores principales de doble devanado de 500kV, con capacidad de
145MVA. Todos los transformadores seran ubicados a la intemperie. El equipo del lado de 500kV sera de tipo
abierto, con interruptor y media, tres circuitos de entrada y dos circuitos de salida (uno a la Central Céndor
Cliff y uno a la Estacién Transformadora Santa Cruz Sur). El lado de baja tensién del transformador principal
esta directamente conectado con la barra de fase aislada, y el lado de alta tensién conecta con la barra GIB a
través del aceite /bushing SF6. La central eléctrica dispone de un sistema de monitoreo por computadora,

que sera disefiado en operacién con modo de "No man on duty" (poca persona en turno).

6.1.2. Materiales
Todos los materiales utilizados para la fabricacion de equipos se consideraran su resistencia, rigidez,
deformacion elastica, durabilidad y otras propiedades quimicas y fisicas, de acuerdo con las condiciones de
uso. Se debe elegir los materiales nuevos, de alta calidad, sin defecto u imperfecciéon. Los materiales del
equipo y de los componentes se someteran a los ensayos segun los métodos pertinentes especificados en

IEC y GB. Los protocolos de ensayos de los materiales seran presentados al comprador para su aprobacion.

6.1.3. Pie
zas fundidas

(1) Las piezas fundidas contaran con apariencias ordenadas y uniformes, estaran libre de porosidad,

agujeros de arena, escoria, grietas y otros defectos. Deberan ser limpias.
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(2) Los defectos importantes en las piezas fundidas no seran reparados, rellenados ni sometidos a soldadura

de reparacion sin autorizacion del comprador.

6.1.4. Tu
berias

(1) Todas las tuberias de aceite seran de acero inoxidable o cobre rojo.

(2) Las dos caras extremas de la tuberia de acero deben ser perpendiculares al eje de la tuberia, y se debe

eliminar la rebaba del corte.

(3) Todas las disposiciones de tuberias deben ser adecuadas para el mantenimiento, y permitir la evacuacién

de todo liquido en la tuberia.

6.1.5. Val
vulas

Para las valvulas de tipo esférico, mariposa y compuerta, si el diametro es igual a 100 mm o menor que 100
mm, la valvula sera completamente de acero inoxidable. Mientras para las valvulas de tipo esférico, mariposa
y compuerta cuyo diametro es mayor que 100 mm, los elementos de sello y los vastagos de la valvula sera

de acero inoxidable.

6.1.6. Cables

El cable sera de tipo retardante de llama, libre de humo y halégeno, que debe cumplir con el requerimiento de
0.6 / 1kV especificado en las normas nacionales. El nucleo del cable sera alambre de cobre, con
recubrimiento aislante PVC y cubierta PVC. El cable de control debe ser de conductor de cobre redondo, con
aislamiento YJV y cubierta PVC.

La secuencia de fases se organiza de izquierda a derecha como R, S y T, y se organiza de arriba a abajo
comoR,SyT.

Los cables deben estar marcados con diferentes colores para las fases. Los colores correspondientes de la

secuencia de fases R, S, T, N, PE de conductores se muestran en la siguiente tabla:

Secuencia R S T N PE

de fase

Color Marrén Negro Rojo Azul Amarrillo y
verde

Los colores marcados para los cables, alambres y los demas deben cumplir con las costumbres locales de
Argentina y ser definidos en la reunion de coordinacion de disefio.

El vendedor debera presentar al comprador una lista de los colores para todos los equipos y piezas, y la
tarjeta de combinacion de colores después de la reunion de coordinacion de diseno.

(3) La seccion del nucleo del cable de control no debe ser inferior a 2,5 mm?, y la del circuito de corriente
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alterna (CT) no debe ser inferior a 4 mm?2. La seccion del nucleo del cable debe cumplir con los requisitos de
proteccion y precision de medicion.
(4) El cable de control debe tener nucleos de reserva del 10% al 20%, y el numero de nucleo de reserva

minimo no sera inferior a 2.

6.1.7. Caj
a de canal de cable

Los cables desde el cuerpo principal del transformador hasta el gabinete de control de enfriamiento de aire y
la caja de terminales del transformador principal seran tendidos en las cajas de canales de cable, y algunas
de las cajas de canales se fijaran al cuerpo del transformador principal. Los cables en la caja deben
protegerse con manguera anticorrosiva y de buena calidad. No debe haber cable visible en el transformador

principal. La caja esta hecha de acero inoxidable.

6.1.8. Condiciones de alimentacion de corriente continua y alterna

Tabla 6-1 Condiciones de alimentacién de corriente continua y alterna

Frecuencia nominal 50 Hz

Tension nominal del sistema 0.4 kV

Forma de puesta a tierra del nucleo Directamente a tierra
Alimentacién auxiliar de corriente alterna AC400/230V, 80%~110%
Alimentacién de corriente continua DC220V, 80%~110%

6.2. Requerimientos de caracteristicas técnicas

El Vendedor debera completar punto por punto y cuidadosamente la Planilla de Datos Técnicos Garantizados
sin dejar espacios en blanco, sin reemplazar respuestas ni cambiar el valor deseado por el Comprador. Si
hubiera alguna diferencia, debera completar la tabla diferencias técnicas. El valor garantizado por el

Vendedor estara de acuerdo con los ensayos de tipo.

Notas: 1) Si no cumple los requisitos identificados con "%", se considerara esencialmente incompatible con

los requerimientos del documento de licitacion.

2) Las pérdidas (en vacio y con carga) que sean mayores al 15% del valor de referencia se consideraran

incompatibles con los requisitos del documento de licitacién.
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Tabla 6-2 Planilla de Datos Técnicos Garantizados del Transformador Principal de 145 MVA

Nombre y N° de

Valor solicitado por el

Valor Garantizado por el

Serie Item Comprador Vendedor
Exterior, trifasico, bobinado doble,
Tioo o modelo de conmutador de cargas,
P refrigeracion de aire y ventilacion |(A completar por el Vendedor)
transformador
del transformador elevador de
tensién

a. Frecuencia nominal, (Hz) 50 (A completar por el Vendedor)
b. Capacidad nominal, (MVA)
Bobinado de alta tension 145 (A completar por el Vendedor)
Bobinado de baja tension 145 (A completar por el Vendedor)

1. Valor nominal|c. Tension nominal (kV) —_— —_—

*
Bobinado de alta tension 500 (A completar por el Vendedor)
Bobinado de baja tension 15,75 (A completar por el Vendedor)
d. Tension maxima (kV)
Bobinado de alta tension 550 (A completar por el Vendedor)
Bobinado de baja tension >17,33 (A completar por el Vendedor)
e. Conmutador de tomas En carga (A completar por el Vendedor)

f. Posicion de regulacion de
tension

Bobinado de alta tension

(A completar por el Vendedor)

g. Rango de regulacion de
tension

+8x1,25%

(A completar por el Vendedor)

h. Modo de puesta a tierra del
neutro

PAT directa en alta tensién / Sin
PAT en baja tension

(A completar por el Vendedor)

i. Tensibn de impedancia

(tension de cortocircuito) y| Tension de cortocircuito | Desvio |Tension de Desvio (%)

desvio de Ila toma (a (%) (%) |cortocircuito (%) °

capacidad maxima)

Impedancia maxima 14 +5 |(Acompletar por el (A completar por el
Vendedor) Vendedor)
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. . . ONAN/ONAFI/ONAFII (A completar por el (A completar por el
j- Modo de refrigeracion (60%/80%/100%) Vendedor) Vendedor)
k. Niumero de fases Trifasico (A completar por el Vendedor)
I. Conexiones del bobinado YN, d11 (A completar por el Vendedor)
a. Tensibn de impulso
atmosférico a onda recortada —_— —_—
(kV, pico)
Terminal de alta tension 1550 (A completar por el Vendedor)
Terminal de baja tension 125 (A completar por el Vendedor)
Terminal de neutro 170 (A completar por el Vendedor)
b. Tensibn de media onda
admitida por el impulso de
descarga atmosférica (kV,
pico)
Terminal de alta tension 1705 (A completar por el Vendedor)
Terminal de baja tension 138 (A completar por el Vendedor)
2.’ [\!lvel de Terminal de neutro 187
aislacion %
c. Tensién de impulso de
maniobra (kV, pico)
Termlnal de alta tension (a 1175 (A completar por el Vendedor)
tierra)
Terminal de baja tension (a
tierra)
d. Tension aplicada de corta
duracion a frecuencia
industrial (kV, RMS)
Terminal de alta tension 680 (A completar por el Vendedor)
Terminal de baja tension 1 50 (A completar por el Vendedor)
Terminal de neutro 70 (A completar por el Vendedor)
Aceite superior 55 (A completar por el Vendedor)
3. Limite de
aumento de ; .
Bobinado de alta tension 60 (A completar por el Vendedor)

temperatura %

(media)
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(K)

Bobinado de baja tension 1

impedancia
(tensioén de
cortocircuito) y
desvio del
conmutador
Max. o Min. (a
capacidad
maxima)

a. Derivacion maxima

cortocircuito (%)

Desvio (%)

(media) 60 (A completar por el Vendedor)

BOb"?adO de baja tension 2 60 (A completar por el Vendedor)

(media)

Superficie del tanque de

aceite, nucleo de hierro y 75 (A completar por el Vendedor)

estructura metalica

Punto caliente del bobinado 78 (A completar por el Vendedor)
4. Tension de Tension de Tension de

i o)
cortocircuito (%) Desvio (%)

Alta tension — Baja tension

Suministrada por el

Vendedor *10%

(A
(A completar por el [completar
Vendedor) por el
Vendedor)

(A completar

b. Derivacién minima Suministrada por el por el Tension de Desvio (%)
' Vendedor cortocircuito (%)
Vendedor)
(A
Alta tensién — Baja tension Suministrada por el +10% (A completar por el [completar
Vendedor Vendedor) por el
Vendedor)

5. Resistencia
del bobinado (Q,
75 °C)

a. Bobinado de alta tension

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Derivacion principal

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Derivacion maxima

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Derivacion minima

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

b. Bobinado de baja tensién

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

6. Densidad de
corriente
(A/mm?)

Bobinado de alta tension

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Bobinado de baja tension

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

7. Intensidad de
campo de
trabajo entre
espiras (kV/mm)

Maxima intensidad de campo
de trabajo

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

8. Parametros

Densidad de flujo de nucleo-

polo (tensién y frecuencia

1,71

(A completar por el Vendedor)
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del nucleo

nominales) (T)

Relacion de pérdida de la
chapa de acero al silicio
(W/kg)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Peso total de las chapas de
acero al silicio (t)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

9. Pérdida en
vacio (kW)

Pérdidas en vacio a tension y
frecuencia nominales

<92

(A completar por el Vendedor)

Pérdidas en vacio a
frecuencia nominal y 1,1
veces la tension nominal

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

10. Corriente en
vacio (%)

o .

zri.ompi\rlwan 00% de la tension Suministrada por el Vendedor  |(A completar por el Vendedor)
o l

gomAirlwalﬂo % de la tension Suministrada por el Vendedor  |(A completar por el Vendedor)

Alta tension - baja tension

Derivacién principal

<380

(A completar por el Vendedor)

11. Pérdida en E”e(;gldas adicionales,  entre Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
carga
ﬁ%arﬁﬁg(ﬁad 75°C Derivacion maxima Suministrada por el Vendedor  |(A completar por el Vendedor)
no incluye Pérdid dici | t
pérdidas ”er idas —adicionales, entr®  gyministrada por el Vendedor  |(A completar por el Vendedor)
auxiliares) ellos
Derivacion minima Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
E”e;ghdas dispersas, entre Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
Eficiencia a tension nominal,
frecuencia nominal en la
derivacion principal es
12 Eficiencia multiplicada por el factor de
(%') potencia 1 a 75 °C (cuando| Suministrada por el Vendedor [(A completar por el Vendedor)

no hay ningun requisito de
pérdida sin carga o pérdida
con carga, es necesario
indicar el valor requerido)

13. Nivel de
ruido dB (nivel
de potencia

Refrigeracién natural

<75

(A completar por el Vendedor)

Refrigeracion 100% por

<80

(A completar por el Vendedor)
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sonora) conveccion forzada

Bobinado de alta tensién Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
1.4' - Corriente Bobinado de baja tension Suministrada por el Vendedor  |(A completar por el Vendedor)
simétrica de

cortocircuito por
2s

Calculo de Ila temperatura

media del bobinado después <250 (A completar por el Vendedor)
de cortocircuito (°C)
Capacidad de  operacion
continua del transformador
15. Capacidadde |tipo ONAN/ONAFI/ONAFII
carga del cuando los ventiladores estan 60 (A completar por el Vendedor)
Transformador parados (% de capacidad
nominal)
16. Nivel de|Bobinado de alta tensién <100 (A completar por el Vendedor)
descargas
parciales (pC) a
1,5 x Um / . . .
Bobinado de baja tension <100 (A completar por el Vendedor)
V3
kV
17. Tan & (%) del|Bobinado de alta tensién <04 (A completar por el Vendedor)
bobinado
;}g::gj;zs los Bobinado de baja tension <05 (A completar por el Vendedor)
Nivel de perturbacion
18 radioeléctrica (uv) a <500 (A completar por el Vendedor)

1.1XUm/\/§kV

19. Peso vy
dimensiones

a. Dimensiones de instalacion
(m) (LxWxH)

<15,0x6,5%x11,5

(A completar por el Vendedor)

b. Dimensiones de transporte
(m) (LxWxH)

<10x4 x4

(A completar por el Vendedor)

Altura del centro de gravedad

(m)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

c. Peso de instalacion (t)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Peso del dispositivo (t)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Peso del tanque de aceite
superior (t)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Peso de aceite (t) (incluyendo
standby)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)
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Peso total (t)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

d. Peso de transporte (t) <140 (A completar por el Vendedor)
e. Inclinacion maxima
admisible del transformador 15° (A completar por el Vendedor)

durante el transporte

20. Radiador
(enfriador)

Capacidad de refrigeracion de
cada grupo de enfriadores
(kW)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Tipo de Enfriador:

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Cantidad de Enfriadores:

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Peso del Enfriador (t):

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Cantidad de ventiladores

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Potencia total de los
ventiladores (kW)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

21. Aisladores

Tipo y especificacion

Fabricante

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Pais de origen

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Normas ~ de fabricacion y IEC and GB (A completar por el Vendedor)
ensayos
Peso Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)

Aisladores de alta tensién

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Aisladores de baja tension 1

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Aisladores de baja tensién 2

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Aisladores de neutro

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Corriente nominal (A)

Aisladores de alta tension

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Aisladores de baja tension 1

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Aisladores de baja tension 2

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)
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Aisladores de neutro Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
Nivel de aislamiento
(LI/SI/AC) (kV): %
Aisladores de alta tensién 1675/1175/740 (A completar por el Vendedor)
Aisladores de baja tensién 125 /—/50
Aisladores de neutro 250 /—/95 (A completar por el Vendedor)
Nivel de descargas parciales
(pC) del borne a 1,5 x Um /
\/g kV
Aisladores de alta tensién <10 (A completar por el Vendedor)
Aisladores de baja tension <10 (A completar por el Vendedor)
Aisladores de neutro <10 (A completar por el Vendedor)
o .
Tan & (%) y capacidad — r, 5 C1 c2 [Tans C1 c2
eléctrica (pF) del aislador
Suminis| (A |
. L, . trada (A completarcomp ©
Aisladores de alta tension <04 Suministrada por el (A completar por el bor el tar por
por el VendedorVended Vendedor) Vendedor) s/l §
or enae
dor)
Suministrada [Suminis (A
por el Vendedor| trada A Cornpletarcomple
Aisladores de baja tension <04 por el |(A completar porel {0 tar por
Vended|Vendedor) N |
endedor)
or \Vende
dor)
Suministrada [Suminis (A
por el Vendedor| trada A completarcomple
Aisladores de neutro <04 por el |(A completar por el bor el tar por
Vended|Vendedor) N/ el
endedor)
or \Vende
dor)
Esfuerzo de flexion del borne Longitudinal Vertical Transv Longitudinal Vertical Transv
(kN) ersal ersal
(A completar por el |(A completar |(A
Vendedor) por el complet
Aisladores de alta tension 3 3 3 Vendedor) alf por
e
\Vended
or)
) . N (A completar por el |(A completar |(A
Aisladores de baja tension 2 2 2 |Vendedor) bor el complet
\Vendedor) |ar por




REPRESAS PATAGONIA
ELING-CGGC-HCSA-UTE

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA

SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA

SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA

Revision: 0
Fecha: 18-11-2019
Péagina: 31 de 83

APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS DEL RiO SANTA CRUZ

CONDOR CLIFF Y LA BARRANCOSA

Doc. N°

LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001

el
\Vended
or)
(A completar por el |(A completar |(A
Vendedor) por el complet
Aisladores neutros 2 2 2 Vendedor) alr por
e
\Vended
or)
Linea de fuga efectiva del
aislador (multiplicado por el _ _
coeficiente de diametro Kd) (mm)
Aisladores de alta tension = 13750 Kd (A completar por el Vendedor)
Aisladores de baja tension > 379,5 Kd (A completar por el Vendedor)
Aisladores de neutro > 1300 Kd (A completar por el Vendedor)
Distancia de arco en seco del
aislador (mm)
Aisladores de alta tension =4710 (A completar por el Vendedor)

Aisladores de baja tension

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Aisladores de neutro

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Diametro promedio del aislador:
(mm)

Aisladores de alta tension

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Aisladores de baja tension

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Aisladores de neutros

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

22.
Transformador
de corriente

Instalados en alta tension:

Ndmero de bobinados

(A completar por el Vendedor)

Clase de precision

TPY30/TPY30/5
P30/5P30

5P30
0,2s/0,5, /
5P30

(A completar por el
Vendedor)

(A completar (A
por el comple
Vendedor)  [tar por
el

ended
or)

Relacién de corriente

600:1 200:1

600:1

El tipo TPY debe mantener los pardmetros|
originales tanto como sea posible. Si la
fabricacion es dificil debido a la pequefa
relacion de transformacion y al gran
volumen, se puede aumentar|
adecuadamente la relacion del tipo TPY.
Preliminarmente se define _como _el|
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REPRESAS PATAGONIA
ELING-CGGC-HCSA-UTE

parametro es 1000: 1, la capacidad es 20 y|
el multiplo es 15
(A completar por el Vendedor)
(A
icomple
. . (A completar
Capacidad del secundario (VA) 20 VA 20 VA [20 VA (A completar porel | ar por
Vendedor) el
Vendedor) ende
dor)
(A
comple
(A completar
Kssc o Fs o ALF 30 30 30 |(Acompletarporel o) ar por
Vendedor) el
Vendedor) ende
dor)
Instalados en lado alta tension: - —
Numero de bobinados 2 (A completar por el Vendedor)
(A completar por el |(A completar |(A
Vendedor) por el comple
Clase de precision 5P30 5P30 Vendedor) :r por
\Vended
or)
Relacién de corriente 100:1 (A completar por el Vendedor)
(A completar por el |(A completar |(A
Vendedor) por el lcomple
Capacidad del secundario (VA) 20VA 20VA Vendedor) Ijr por
\Vended
or)
(A completar por el |(A completar [(A
Vendedor) por el icomple
Kssc o Fs o ALF 30 30 Vendedor) t:;r por
\Vended
or)
Modelo Tipo de vacio (A completar por el Vendedor)
Fabricante Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
Pais de origen Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
23. Conmutador Normas IECy GB (A completar por el Vendedor)
de tomas
Tensién de paso maxima (V) 3600 (A completar por el Vendedor)
Corriente nominal (A) Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
Tensién de paso (kV) Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
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Vida eléctrica (ciclos) =200.000 (A completar por el Vendedor)
Vida mecanica (ciclos) = 800.000 (A completar por el Vendedor)
Nivel de aislacién Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
Potencia (kW) Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
Motor de -
accionamiento Fases Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
Tension (V) Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
24. Dispositivo|Especificacion y N° >2 (A completar por el Vendedor)
aliviador de
presion Presion de alivio (MPa) Suministrada por el Vendedor  [(A completar por el Vendedor)
Duracién Duracion
Fase - PAT Duracion sin carga carga Duracién sin carga  |carga
maxima maxima
(A
105 Continua Continua (A completar por el |completar
Vendedor) por el
Vendedor)
Continua a (A
. 80% de la |(A completar por el [completar
11 Continua capacidad |Vendedor) por el
nominal \Vendedor)
(A
- (A completar por el  |completar
255 ¢ I\./I’ultlple 125 20s Vendedor) por el
sobretension Vendedor)
frecuencia
industrial (A
19 1s (A completar por el  |completar
’ Vendedor) por el
Vendedor)
(A completar por el (A completar
2.0 0.1s  |Vendedor) por el
\Vendedor)
Duracién a (A
Fase- fase Duracién sin carga carga (A completar por el lcompletar
9 méx?ma Vendedor) por el
\Vendedor)
105 Conti Conti (A completar porel (A
por e
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26. Aceite del
Transformador

Vendedor)
(A
1,25 20's (A completar por el  |completar
Vendedor) por el
Vendedor)
(A
15 1s (A completar por el  |completar
’ Vendedor) por el
Vendedor)
(A
1,58 01s (A completar por el  |completar
Vendedor) por el
Vendedor)
Fabricante Suministrada por el Vendedor [(A completar por el Vendedor)

Pais de origen

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Punto de congelacién -50 (A completar por el Vendedor)
Aceite nuevo para suministro

(incluye 10% de aceite de (A completar por el Vendedor)
repuesto)

Umbral de tension de ruptura del

aceite después del filtrado (kV) 0 (A completar por el Vendedor)
Tan & (90 °C) (%) 0,5 (A completar por el Vendedor)
Contenido de agua (mg/l) 10 (A completar por el Vendedor)

27. Descargador
de ZnO

Fabricante

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Pais de origen

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Tensién nominal, rms (kV)

420

(A completar por el Vendedor)

Peso

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Maxima tensiéon continua, rms

V) 335 (A completar por el Vendedor)
Corriente de descarga nominal, 20 (A completar por el Vendedor)
pico (kA)

(CI:(cX;'iente trifasica de cortocircuito 40 (A completar por el Vendedor)
820 (A completar por el Vendedor)

Tension residual de impulso de
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maniobra de 2 kA (kV)

Tension residual de impulso
atmosférico de 20 kA (kV)

1046

(A completar por el Vendedor)

Nivel de aislacion
externa

Tension
admisible por
impulso
atmosférico
(kV)

1550

(A completar por el Vendedor)

Tension
admisible por
impulso de
maniobra (kV)

1175

(A completar por el Vendedor)

[Tension
admisible a
frecuencia
industrial (kV)

680

(A completar por el Vendedor)

Aislamiento exterior mm/kV (fuga
/ tension maxima del sistema)

25

(A completar por el Vendedor)

1 mA (KV)

Tension de referencia en CC de

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Uima— 75% (UA)

Corriente de pérdida bajo

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Tension de referencia a
frecuencia industrial (rms) (kV)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Tension de referencia a
frecuencia industrial, pico (kV)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Corriente continua

Corriente total
(MA)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Corriente
resistiva (JA)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Corriente
admisible para
onda de larga
duracion

Nivel de
descarga de
linea

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Corriente de
onda
rectangular

(A)

2000

(A completar por el Vendedor)

4/10 ps (kA)

Corriente admisible para onda de

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Tension de referencia a la
frecuencia industrial (rmv) (kV)

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Capacidad de amortiguacion de
cada kV de tensién nominal

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)
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Capacidad de liberacion de
presion

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Contador de descargas

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Dispositivo de deteccion e
indicacion de pérdida de

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

28
Transformadores
de tension

corriente

Tipo Transformador d‘? f(ensic’)n (A completar por el Vendedor)
electromagnético

Fabricante Suministrada por el Vendedor  |(A completar por el Vendedor)

Pais de origen

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Peso

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Relacién de tensiéon nominal

500/+3/0,11/3/0,11/7/3/0,11KV

(A completar por el Vendedor)

Potencia nominal

100 VA/ 100 VA/ 100 VA

(A completar por el Vendedor)

Nivel

0,2/3P/3P (A completar por el Vendedor)
Conexién YIY/2 (A completar por el Vendedor)
Tensién admisible para
frecuencia industrial en 1 min 3 (A completar por el Vendedor)

en el bobinado de baja
tension (kV)

Factor de tensién nominal

1,2 veces en continuo, 1,5 veces
para 30 s

(A completar por el Vendedor)

29 Conductos de
SF6 de 500 kV

Fabricante

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Pais de origen

Suministrada por el Vendedor

(A completar por el Vendedor)

Tension nominal (kV) 500 (A completar por el Vendedor)
Tensién maxima (kV) 550 (A completar por el Vendedor)
Corriente nominal (A) = 1000 (A completar por el Vendedor)
Corriente admisible nominal de 40 (A completar por el Vendedor)
corta duracién 3 s (kA)

Tensién admisible a frecuencia A completar por el Vendedor
nominal (kV) 680 ( P P )
Tensién admisible de impulso A completar por el Vendedor
atmosférico (kV) 1550 ( pletarp )
Medio aislante Gas SF6 (A completar por el Vendedor)
Tension admisible para impulso 1175 (A completar por el Vendedor)
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de maniobra (kV)
Presién nominal de gas SF6 (A completar por el Vendedor)
Fugas anuales de gas SF6 <0,5% (A completar por el Vendedor)
Ubicacién de la instalacion Externa (A completar por el Vendedor)

7. ESTRUCTURAY OTROS REQUISITOS

El documento técnico presenta los requisitos generales sélo para el conjunto del transformador y sus equipos
auxiliares. El Vendedor puede poner a disposicion caracteristicas superadoras respecto de los definidos en el
presente en base a sus ventajas técnicas. Se pueden aplicar sélo después de que ambas partes lo hayan
acordado. Los requerimientos del Comprador no implican inhibir al Vendedor de su responsabilidad en el

disefo del producto.

Para los equipos suministrados el Vendedor debera tener en cuenta el efecto adverso de la vibracién de la
estructura civil sobre el transformador y sus equipos auxiliares en el lugar de instalaciéon y tomar los recaudos
correspondientes. Estas vibraciones pueden incluir la vibracion natural de las estructuras civiles y la vibracién
de la fundacion causada por el funcionamiento de la unidad y de otros equipos. El Vendedor debera
proporcionar un informe detallado sobre el impacto de la vibracién o resonancia en los transformadores y
proporcionar las medidas correspondientes para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de los

equipos.

7.1. Requerimientos del diseno

La disposicion del cuerpo del transformador, aisladores, pulmones de aceite, radiadores (enfriadores) y otros

deberan cumplir con los requisitos del Comprador.

La conexién entre los terminales del transformador y el IPB (ductos de fase aislada) debe ser segura y
conveniente para la instalacion. Por lo tanto, los planos de ambos equipos deben adecuarse cuidadosamente
y se dejara un margen para su ajuste. En la conexién con el IPB se prevera un dispositivo de drenaje y
bloqueo de la circulacion de flujo sobre la estructura. La plataforma sobre el transformador principal estara
preparada para el montaje de los descargadores sobretension y los transformadores de tensién de 500 kV. La

cafieria de SF6 se usa para conectar los transformadores principales y las lineas aéreas de alta tension.
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Todas las conexiones entre los aisladores de alta y baja tension, y aisladores de neutro del transformador y

los terminales de otros dispositivos deben ser flexibles para evitar que se produzcan esfuerzos excesivos.

El cable de conexién a tierra del nucleo de hierro y su fijacion deben conectarse a la parte inferior de la cuba

para la puesta a tierra.

7.2. Nucleo y bobinado

El nucleo sera de chapa de acero al silicio laminado en frio con alta calidad y bajas pérdidas, asi como
apilado y comprimido con métodos avanzados para evitar que se afloje el niucleo del transformador debido a

la vibracion durante el transporte y la operacion.

Todos los devanados seran de alambre de cobre y priorizando a los alambres de cobre semi-rigidos. Habran
transposiciones adecuadas entre los hilos de cobre para minimizar la pérdida de potencia adicional, y el cable
de transposicién continua sera autoadhesivo. El bobinado debe tener una buena distribucién de la onda de
tension de impulso, y en el interior del transformador no debe adoptarse un disefio con resistencia no lineal
para limitar las descargas por sobretension. La intensidad de campo admisible debe controlarse
rigurosamente; y el papel aislante entre espiras debe ser de alta densidad, resistente al calor y bajo
contenido de cenizas debe garantizar que no haya ninguna descarga parcial o ruptura dieléctrica en el
devanado. La fuga de flujo del devanado se debe controlar para evitar cualquier sobrecalentamiento parcial

en los bobinados, cables principales, paredes del tanque de aceite y otros elementos metalicos.

Para la fabricacion del bobinado, su colocacion en el nicleo y compresion deben adoptarse tecnologias de
sujecion estrictas. Los cables principales deben tener suficientes soportes para que los dispositivos formen

un cuerpo soélido y con una capacidad adecuada de resistencia al cortocircuito.

Debera haber una distribucién uniforme del flujo de aceite en el interior del dispositivo. También debera haber
una adecuada distribucién de aceite refrigerante entre las laminas del nucleo para que el circuito de aceite

sea el mas adecuado y asi evitar cualquier sobrecalentamiento parcial en el devanado y el nucleo.

Durante el transporte el transformador no debe aflojarse, desplazarse ni dafiarse en sus estructuras ni

componentes cuando la aceleracion del impacto no sea mayor de 3 g (29,43 m/seg?).

Para cualquier transformador afectado por corrientes de polarizacion magnética de CC, se debes considerar

las vibraciones que pueden provocar que se afloje la parte estructural. Cuando haya una corriente de
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polarizacion magnética de CC de 4 A en el circuito de puesta a tierra de punto neutro del bobinado de 500 kV
del transformador, no debe haber sobrecalentamiento local en el nucleo del transformador. El analisis de
gases en el aceite debe ser normal. La vibracién maxima de la pared en el tanque de aceite debe ser inferior
e igual a 100 pm (pico a pico), y el valor del incremento del nivel de presion sonora del ruido debe ser menor

oigual a 5 dB.

La conexién a tierra del nucleo se debe desmontar facilmente para realizar la prueba de aislamiento.

7.3. Tanque de expansion de aceite

El tanque de expansion de aceite debe estar aislado de la atmdsfera a través de un recipiente metalico

corrugado que absorba las variaciones de volumen del aceite.

Los gases se recogeran en la base de los aisladores, se conduciran al relé buchholz y luego a la cuba de
aceite a través del colector de gas con una pendiente. Las valvulas mariposa se instalaran en ambos lados

de la tuberia horizontal para relé Buchholz.

La cuba de aceite debe contar con indicador de nivel de aceite (con contactos de alarma para los niveles de
aceite alto y bajo), tapon de venteo, tubo de escape, tuberia de drenaje, tuberia de entrada de aceite,

cancamos de izaje y boca de inspeccion.

El pulmén de aceite tiene un volumen equivalente a aproximadamente el 10% de la suma de los volimenes

del contenido de aceite del tanque y los radiadores.

A la temperatura ambiente mas alta y al estado de sobrecarga permisible, el pulmén de aceite debe
garantizar que el aceite no se derrame. A la temperatura ambiente mas baja y con el transformador sin

funcionamiento, el indicador de nivel de aceite puede indicar el nivel de aceite.

7.4. Cuba de aceite

La cuba del transformador debe ser una estructura tipo barril.
No debe haber acumulacion de agua en la parte superior ni de gas en ningun rincén en la cuba.

El transformador puede deslizarse en un plano o moverse sobre rieles a lo largo de la direccion del eje
principal y el ortogonal. Dispondra de anillos de tiro para su traslado. El método de fijacion de la base y la

estructura base del transformador deben ser aprobados por el Comprador.



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA Revision: 0

‘ ‘ ] ‘ SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA Fecha: 18-11-2019

SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA Péagina: 40 de 83

RepRESAS PATACONIA APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS DEL RiO SANTA CRUZ Doc. N°
‘CGGC-HCSA-UTE
CONDOR CLIFF Y LA BARRANCOSA LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001

El disefio y el posicionamiento de los puntos de izaje, los refuerzos y las bases debajo de la cuba deben

evitar la distorsion del nucleo magnético durante la elevacion y transporte.

Todas las superficies de sellado de las bridas deben ser lisas. La junta de sellado debe tener una elasticidad
y espesor adecuados para evitar cualquier pérdida excesiva debido a fugas causadas por el agrietamiento y
el envejecimiento. Las juntas de sellado que se usan para el montaje en el sitio deberan ser nuevas, y las

usadas no deben reutilizarse

La cuba debe estar equipada con un termémetro, placas de puesta a tierra, cancamos de izaje, bloques de

apoyo para gato de izaje, entre otros.

El tanque de aceite debe disponer de una escalera y debe contar con un dispositivo de seguridad que
permita su bloqueo en la parte inferior. La posicién de la escalera debe facilitar la inspeccion del relé

Buchholz.

La cuba debe estar equipada con las siguientes valvulas:

1) Valvula de entrada y valvula de drenaje (deben estar dispuestas en diagonal en la parte superior e inferior

del transformador).

2) Valvula para muestreo de aceite (la estructura y la posicién de la valvula de muestreo deben ser faciles de

utilizar y cerrar).

El transformador debe estar equipado con al menos 2 dispositivos de alivio de presién ubicados en ambos

extremos de la cuba, con contactos de alarma y disparo.

El contacto del gas pesado en el relé buchholz no debe funcionar erréneamente debido a la acumulacion de
gas. Debera estar equipado con un tubo de admisién de gas dirigido hacia el piso para efectuar la recoleccion

de gases y el muestreo con facilidad.

La cuba debera soportar las pruebas de resistencia mecanica de vacio de 13 Pa y presiones positivas de 0,1

MPa. No se deben producir deformaciones permanentes.

Requisitos de sellado: todo el transformador (incluido el dispositivo de refrigeracion) debe poder soportar una
presion estatica de 0,03 MPa aplicada sobre el tanque de expansion que se mantendra durante 24 horas. No

deberan producirse fugas ni dafos.
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7.5. Sistema de enfriamiento

El Vendedor debera proveer el tipo y fabricante de acuerdo con los estandares IEC y GB.

El gabinete de control de enfriamiento sera suministrado con una base de perfil de acero galvanizado 8 #. El
gabinete y el perfil estan conectados por pernos. El perfil esta conectado con el suelo por pernos de
expansion. Los pernos deben ser de acero inoxidable. Las especificaciones de los pernos de conexion del
gabinete y las de los pernos de expansion seran idénticas, preliminarmente considerando el M8. El color del

revestimiento de la superficie del perfil es el mismo que el del gabinete.
Los ventiladores deben ser trifasicos y de 400 V con proteccidén de sobrecarga, cortocircuito y falta de fase.
Los ventiladores seran de baja emision de ruido.

Las tuberias de entrada y salida del dispositivo de enfriamiento deben instalarse con valvulas mariposa. El
radiador de tipo de colgar debera estar equipado con un armazén de soporte inferior de acuerdo con las

necesidades reales.

El sistema de enfriamiento del transformador debe seleccionar automaticamente la cantidad de ventiladores,
uno por uno o segmento por segmento de acuerdo con las situaciones de carga y temperatura. El sistema
puede operarse manual y localmente cerca del transformador y controlarse de forma remota de la sala de

control.

Cuando falla el sistema de enfriamiento y se detiene, el sistema de reserva se pondra en funcionamiento

automaticamente mediante la unidad de control del PLC.

El sistema de enfriamiento debe estar equipado con una fuente de alimentacion de reserva, de modo que
puedan intercambiarse entre dos grupos. Cuando hay una falla de alimentaciéon o una caida de tension, el

sistema de refrigeracion puede conectarse con la fuente de alimentacion de reserva automaticamente.

Cuando se pone en funcionamiento la fuente de alimentacion de reserva y el dispositivo de refrigeracion en

espera, se envian sefiales cuando se apaga el dispositivo de refrigeracion o el motor del ventilador con falla.
60% de capacidad en ONAN, 80% de capacidad en ONAFI y 100% de capacidad en ONAFII.

Se debera permitir que cualquier transformador con refrigeracion no natural funcione de manera continua
durante al menos 20 minutos a plena carga después de que desaparezcan todas las fuentes de alimentacién

de refrigeracion.
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La capacidad de carga del transformador debe cumplir con los requisitos de la norma GB/T 15164 “Guia para
toma de carga de transformadores de potencia sumergidos en aceite” y la IEC 60076-2 “Transformadores de
potencia: Calentamiento - Parte 2”. El Vendedor debera proporcionar la memoria de calculo de la capacidad
de sobrecarga de emergencia en corto plazo. Si la temperatura ambiente es 40 °C y la carga inicial es del
80% de la capacidad nominal, el periodo de funcionamiento continuo por debajo del 150% de la capacidad

nominal no sera inferior a 30 min, y la temperatura de punto caliente del transformador no excedera 140 °C.

7.6. Bushings
Los bushings de tipo condensador se utilizaran a un nivel de tensién de 66 kV y superior y se deben
suministrar terminales para el ensayo. Su estructura sera cémoda para el cableado de prueba.

No debe haber fugas en los aisladores. Los aisladores sumergidos en aceite deben estar equipados con un

indicador de nivel de aceite, de modo que sea facil de controlar desde el suelo.
El Vendedor debera suministrar los cables y conductos entre los aisladores y la caja de terminales.

Cada aislador debe estar equipado con un tipo de terminal plano para instalar el cable de conexién a la red.

La placa de terminales soportara un par de 400 Nm sin ninguna deformacion.

La falda en campana debe ser grande o pequefa. El ancho del faldon de la campana del aislador, el

espaciado entre ellas y otros detalles debe cumplir con las disposiciones de IEC 60815.

La prueba de los aisladores y otros requisitos de rendimiento deberan cumplir con las disposiciones de GB/T

4109 e IEC 60137.

El dispositivo de monitoreo en linea de la pérdida dieléctrica de los aisladores debe disponerse para

monitorear en linea la capacitancia del aislador y el valor de pérdida dieléctrica.

7.7. Transformador de corriente

El cable secundario del transformador de corriente se debe conducir hasta la placa de bornes del gabinete de
control del transformador a través de una tuberia metalica para blindaje. El cable sera flexible y su seccion no
sera inferior a 4 mm?; sera resistente al aceite y a las altas temperaturas. El conjunto de cabes de los

transformadores de corriente pueden reunirse en una bandeja portacables metalica.
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El error transitorio del transformador de corriente TPY no sera mas del 10% en virtud del factor de corriente

de cortocircuito simétrico nominal (KSSC) en las siguientes condiciones y disposiciones:

1) Tp: la constante de tiempo primaria en el lado de alta tension es de 60 ms al igual que para tension media,

baja y el punto neutro.
2) Rb: Resistencia de carga nominal, 30 Q.(VER)
3) Compensacion del componente de CC: 100%.

4) Ciclo de operacién: CO; el periodo minimo para mantener la precision transitoria es de 40 ms después del

cierre o el recierre.

El transformador de corriente debe cumplir con las disposiciones de GB 1208, GB 16847, IEC 61869-1 e IEC
61869-2.

7.8. Conmutador de tomas

El conmutador de tomas bajo carga debera ser de facil mantenimiento y reparacion sin necesidad de sacar el

tanque de aceite.

El tipo de conmutador de tomas bajo carga debe ser de resistencia rotativa de alta velocidad. Adicionalmente

dicho conmutador sera con tecnologia de vacio.

La corriente nominal del conmutador de tomas no debe ser menor que la corriente maxima de derivacion de

la capacidad nominal.

El dispositivo de conmutacién del conmutador de tomas en carga debe instalarse en una camara de aceite
sin fugas y que esté separada del tanque principal. El nucleo del cambiador de tomas se puede izar para su

mantenimiento y reparacion.

La camara de aceite del conmutador de tomas debe tener un recipiente, un deshumidificador, dispositivos de

alivio de presién y relé de proteccion, etc.

El motor de accionamiento y los accesorios del conmutador de tomas deben instalarse en una caja de control

con proteccion climatica.

El conmutador de tomas puede operarse en forma local o remota, y debe disponer de un registro total de los

tiempos de conmutacion e indicacién de la posicion de llave de conmutacion. El dispositivo de visualizacion
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de posicion remota debe estar preparado para ser observado y registrado de la sala de control. El dispositivo
debe tener la interfaz conectada a la computadora. La camara de aceite debe poder soportar la prueba de

presion de aceite 0,05 Mpa, asegurando que no habra fugas después de 24 horas.

El regulador de tensién: Este dispositivo es para controlar automaticamente el mecanismo accionado por el
motor bajo carga del transformador. EI mecanismo accionado por el motor recibira una orden de control del
regulador de tensidn par conmutar al cambiador de tomas a la siguiente posicién y alcanzar el valor esperado

de tension. El regulador de tension podria instalarse en la sala de control.

Indicador de nivel de aceite del conmutador de tomas en carga: El indicador de nivel de aceite debe ser del
tipo visual y se instalara en el pulmon de aceite a una altura adecuada del piso para poderlo leer con claridad.
Se proporcionara un contacto de alarma de valor de conmutacion y una salida analdgica de 4 ~ 20 mA.

Capacidad de contacto: 220 V - CC, 2A.

Relé proteccién del conmutador de tomas en carga: el relé proteccion debe instalarse en la tuberia entre el
tanque de aceite del transformador y el pulmén de aceite. Debe ser capaz de reflejar correctamente la falla
interna del transformador con buen rendimiento. La capacidad de contacto es 220 V - CC, 2A. El relé

proteccion debe ser insensible sismos y vibraciones.

El conmutador de tomas en carga incluye dispositivos de alivio de presion para evitar explosiones internas.
Después de abrir el dispositivo, se reduce la cantidad de gases y de aceite y libera al relé Buchholz. El
dispositivo de alivio de presion debe estar equipado con 2 pares de cables de contacto como minimo.

Capacidad de contacto: 220 V - CC, 2A.

El conmutador de tomas tiene un tanque de aceite separado, y tiene un deshumidificador que no esta

conectado con el tanque de aceite principal.

Antes de su revision, el conmutador de tomas debera funcionar correctamente durante 7 anos o 100.000

ciclos.

Los conmutadores de tomas deben cumplir con las disposiciones de GB 10230, JB/T 8637, IEC 60214-1 e
IEC 60214-2.

7.9. Capacidad de resistencia a la corriente de cortocircuito

La capacidad del transformador para resistir cortocircuitos debe cumplir con los requisitos de IEC 60076-5. La

capacidad de cortocircuito del sistema de barras colectoras de 500 kV es de 60.000 MVA. En cualquier
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posicion del conmutador de tomas, la duracion de la estabilidad térmica de la corriente de cortocircuito
simétrica trifasica resistente a carga completa es de 2 s, y la temperatura promedio maxima del devanado
debe ser inferior a 250 °C; la duracion de la estabilidad dinamica de la corriente de cortocircuito simétrica
trifasica resistida es 0,25 s, y el transformador debe quedar libre de dafos, desplazamientos visuales,

transformacion y huellas de descargas.

7.10. Aceite del transformador

El transformador se debe suministrar con suficiente aceite aislante para cumplir con la cantidad para la
operacion mas un 10% de exceso como minimo. El aceite de repuesto se debe envasar en un recipiente

separado.

El aceite aislante se debe ensayar de acuerdo con los requisitos de la norma IEC 60156 para garantizar que

la tensidén de ruptura sea superior a 70 kV.

El aceite aislante debe cumplir con los requisitos de IEC 60296. La temperatura de energizacion de arranque
en frio mas baja es de -40 °C. Bajo la temperatura de -40°C la viscosidad del aceite no debe superar los 2500

mm?/s. El punto de congelacion es de -50 °C.

El aceite aislante debe poder pasar la prueba especificada en la norma IEC 62535 y se requiere proporcionar

el certificado de ensayo de la prueba.

El Vendedor debera proporcionar el informe de autenticacién que incluya las propiedades fisicas y quimicas

del aceite para su revision por parte de UTE.

7.11. Dispositivo de medicion de temperatura

El transformador debe estar equipado con dispositivos de medicién analdgica de temperatura de bobinado y
dispositivos de medicion de la temperatura del aceite. La medicidon de la temperatura del aceite no debe
efectuarse en menos de dos puntos. Las mencionadas temperaturas deben poder observarse en el cuerpo

del transformador y ser capaz de transmitir las sefiales.

7.12. Sistema de monitoreo en linea

7.12.1. Sistema de monitoreo en linea para gases disueltos en aceite del
transformador
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El transformador debe estar equipado con un dispositivo de monitoreo en linea de gases disueltos en el
aceite de transformador por el método de espectroscopia foto-acustica. Cada grupo de transformadores
(trifasicos) debe estar equipado con un conjunto de dispositivos. Entre ellos, cada caja de fase debe estar
equipada con un dispositivo de recopilacion de datos. Se debe prestar especial cuidado de que el dispositivo

de recoleccion de datos se configure en una posicién de circulacion suave del aceite.

El Vendedor debera incluir el montaje del equipo y el manual de operacion. El dispositivo de monitoreo

adoptara productos internacionales de prestigio, como CAMLIN, GE, etc.

Los dispositivos de monitoreo en linea deberan tener las siguientes caracteristicas, y el fabricante debera

cumplir con las siguientes condiciones o calificaciones:

1) El dispositivo de monitoreo en linea debe llevar a cabo un analisis automatico del contenido de Hz; CHg;
C2Hs; C2H4; C2oHz; CO; COg2; O2; H20, etc., disueltos en aceite. El sistema de monitoreo en linea debera poder
visualizar y registrar el contenido de cada gas, asi como también el cambio de tendencia relacionando el dia,
mes y afio. También podra analizar y juzgar si hay alguna falla anormal o temprana en el transformador de
acuerdo con el contenido de gas en el aceite del transformador y generar una alarma a tiempo. Los datos de
monitoreo se transferiran en tiempo real al sistema de monitoreo del estado de la central y al sistema de

monitoreo de la computadora de la central eléctrica.

2) Se debe adoptar un dispositivo de monitoreo en linea para la muestra circulante sin pérdida de aceite ni

contaminacion del transformador.

3) Precisién: la precision de la medicion del dispositivo de monitoreo en linea sera de + 5% o de mejor

resolucion.

4) Tendra los antecedentes de monitoreo de 10 grupos de transformadores de potencia de 500 kV y con una
capacidad nominal de 250 MVA o mayor. También tendra al menos 2 afios o mas de experiencias de

operacion exitosas.

5) Adoptar tecnologia avanzada de deteccion de espectroscopia fotoacustica (PAS).
6) Se puede controlar de forma remota.

7) Alimentacion: 220 V — CA, 50 Hz.

8) Memoria: de acuerdo con el intervalo de medicién estandar de 6 horas, debe ser capaz de almacenar

datos durante 15 afios.
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9) Clase de proteccion: no inferior a IP 55.

10) Temperatura de trabajo: temperatura ambiente: -40 °C ~ 55 °C, temperatura de la muestra del aceite: -

40 °C ~120 °C.

11) Modo de comunicacion: RS232, RS485, Ethernet, fibra Optica, etc. El protocolo de comunicacion debe

cumplir con los requisitos del sistema de monitoreo de la computadora central.

7.12.2. Dispositivo de monitoreo de descargas parciales en linea

El transformador estara equipado con un dispositivo de monitoreo en linea para monitorear el valor de
descargas parciales del transformador y de los aisladores en tiempo real durante el proceso de operacion y
detectar los riesgos internos del equipo de manera confiable a través del sistema de adquisicion, transmision

y procesamiento de datos.

El dispositivo tendra las siguientes capacidades:

1) Monitoreo continuo - sin tasa de muestreo periédico.

2) Adquisicién simultanea de datos en tres fases para un rechazo efectivo del ruido.
3) No es necesario utilizar PC o comunicaciones externas para recopilar datos.

4) Base de datos en memoria (tarjeta) para acceso inmediato.

5) Auto filtrado de interferencias.

6) Debe ser capaz de comparar las tendencias de PD con otros parametros.

7) Interfaz amigable.

7.13. Conexion del circuito secundario del transformador

Los requerimientos sobre la disposicion y tendido de cables de la caja de bornes y del gabinete de control del
secundario del transformador, asi como la posicion del terminal de puesta a tierra y otros requisitos

especiales de disposicion, se presentaran al Comprador antes de la reunion de coordinacion de disefio.

Los cables en la caja de terminales del dispositivo de medicion de temperatura o en la caja de instrumentos
en el cuerpo del transformador deben ser blindados, resistentes al aceite y anti-llama. El cable del relé
Buchholz a la caja de terminales debe llevar el cable conductor de cada contacto por separado, y no

compartir un cable multi-core.
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La bornera de la caja de bornes del transformador y del gabinete de control del sistema de enfriamiento

deben ser anti-llama y a prueba de humedad. Se debe prever un 15% de bornes de reserva.

El gabinete de control y la caja de bornes deben estar disefiados adecuadamente. Se construiran de chapa
de acero inoxidable con dimensiones adecuadas; seran a prueba de humedad y de entrada de agua y polvo

segun a la clase de proteccion IP 55. El gabinete de control debe estar a nivel de piso.

El gabinete de control y la caja de bornes deben estar equipados con suficientes bornes de cableado para
conectar el cable principal interno de control, proteccion, sefial de alarma y cable secundario principal del
transformador de corriente y otros. Habra un 15% de bornes en exceso como reserva. Los terminales de los
cables deben ser de cobre. Todos los terminales de cableado externo, incluidos los terminales de reserva,
seran del tipo clip. Habra una bornera libre entre los terminales del cableado de control y otros terminales, o

habra otras medidas de aislamiento para evitar cualquier error de disparo debido a una conexion accidental.

Habra una instalacion de iluminacion que se puede abrir y cerrar en el gabinete de control y la caja de
cableado de la terminal. Para la caja de bornes se prevera una resistencia calefactora para evitar la
condensacion de humedad; la misma sera controlada por un termostato / humidostato (220 V - CA, 50Hz).
Los tomacorrientes que se instalan en el gabinete de control y en la caja de conexiones de los terminales

seran monofasicos, 220 V — CA, 10 A.

Para los cables de salida del secundario del transformador, se tomaran precauciones para evitar la corrosion,

el envejecimiento y otras medidas de proteccidn necesarias.

7.14. Mediciones y proteccion del transformador

Cada transformador debe estar equipado con los siguientes dispositivos de medicién y proteccion.
7.14.1. Termometro indicador
Cada transformador debe estar equipado con un alojamiento para termémetro indicador.

El termometro indicador se ubicara en el punto mas caliente del aceite. El termdmetro se debe instalar en la

cuba del transformador y se debe poder observar facilmente desde el suelo.

7.14.2. Medicién de la temperatura del aceite del transformador

La temperatura del aceite del transformador debe medirse con un controlador de indicacion de temperatura.

Debe proporcionar un contacto de alarma y un sensor de temperatura por resistencia de platino Pt100.
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Cuando la temperatura supera el limite de regulacion, el dispositivo debe enviar una alarma e iniciar el
funcionamiento del sistema de enfriamiento a través de los contactos de alarma y la salida analégica de 4 ~

20 mA. Capacidad de contacto: 220 V - CC, 2 A.

7.14.3. Medicion de la temperatura del bobinado del transformador

La temperatura del bobinado del transformador debe medirse con un termémetro de contacto o un
termémetro de fibra éptica y convertidor. Se debe proporcionar un transformador de corriente para medir el
bobinado, un contacto de alarma y una salida analdgica de 4 ~ 20 mA. Capacidad de contacto: 220 V - CC, 2

A

7.14.4. Indicador de nivel de aceite

El medidor de nivel de aceite debe ser del tipo indicador e instalado en el expansor de aceite. Se instalara a
nivel adecuado para leer desde el piso con facilidad. Se debe proporcionar un contacto de alarma del valor

de conmutacién y una salida analdgica de 4 ~ 20 mA. Capacidad de contacto: 220V - CC, 2 A.

7.14.5. Relé Buchholz

El relé Buchholz debe instalarse en la tuberia entre el tanque de aceite del transformador y el tanque de
expansion de aceite. Debe ser capaz de reflejar correctamente la falla interna del transformador con buen
rendimiento. Cuando haya una falla instantanea, el relé Buchholz enviara una sefal. Cuando haya una falla
permanente el relé Buchholz disparara el interruptor automatico a cada lado del transformador. El relé

Buchholz debe ser insensible a sismos y vibraciones.

7.14.6. Dispositivo de alivio de presidn.

Se dispondra de dispositivos de alivio de presion para evitar explosiones internas. Después de accionar el
dispositivo previsto, se reduce la cantidad de vapores de aceite y gas de escape. El dispositivo de alivio de
presion debe estar equipado con 2 con 2 pares de cables de contacto como minimo. Capacidad de contacto:

220V -CC, 2A

El dispositivo de alivio de presion debe ser del tipo de tuberia curva para evitar que el aceite fluya al pozo de

aceite después de una explosion.

7.14.7. Relé de cambio repentino de presion

El relé de cambio repentino de presién debe estar equipado con 2 pares de cables de contacto como minimo.

Capacidad de contacto: 220 V - CC, 2 A.
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REPRESAS PATAGONIA
ELING-CGGC-HCSA-UTE

7.14.8. Caja de bornes del transformador
La caja de bornes de conexionado debe ser de acero inoxidable.

La caja de bornes del transformador debe estar disefiada adecuadamente. La caja de bornes debe estar
protegida del sol, a prueba de lluvia, a prueba de humedad y con suficiente espacio. El nivel de proteccién de

la caja de terminales debe cumplir con los requisitos de IP55.
Cableado interno de la caja de bornes:

1) La caja de borneras debe estar equipada con bornes suficientes para el cableado interno y la
conexion de terminales en el transformador. Debe estar equipada con 15% de bornes de reserva. Todos los
terminales para conexion externa, incluidos los terminales de reserva, deben ser terminales del tipo de
compresion. El bloque de terminales debe estar equipado con un numero de bloques de terminales que
pueda identificarse. Se requiere que todos los cables y conectores sean a prueba de agua, y su disposicion

que permita acceder a los cables de abajo hacia arriba.

Las borneras de CA y CC deben estar dispuestos por zona. Los cables en los circuitos de CA y CC deben
estar por separado. Los cables deben estar marcados en sus dos extremos. Los circuitos de CA'y CC no

deben compartir un mismo cable.

2) Control del balance térmico: Se debe suministrar un controlador de temperatura / humedad para cada
armario de control del transformador. Controlara el calefactor y el dispositivo de eliminacién de humedad para

mantener el equilibrio térmico del gabinete.

Conexion de cables: Todo el cableado colocado en el cuerpo del transformador se debe conducir a la caja de
terminales a través del tubo de proteccidn del cable o pasacable (material de acero inoxidable). Los cables
deben ser ignifugos, resistentes al aceite y resistentes a la temperatura. Los cables deben ser lo
suficientemente largos. No se permitiran empalmes entre componentes, entre éstos y la caja de terminales y
entre cajas de terminales. Los cables deben ser suministrados por el fabricante. Debera proporcionarse una
planilla de cableado donde se enumeraran todos los cables. La planilla incluira el numero de cable, el punto
de inicio del cable, el borne del cable, el tipo de cable, el numero de conductores del cable, la seccién del

conductor, el numero de conductores de cables de repuesto y la longitud de cada cable.
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7.15. Pinturas y antioxidantes

Todas las superficies exteriores de la cuba del transformador, del tanque de expansion, los dispositivos de
enfriamiento, los cafios de conexién y otros, deben estar pintados. El color debe estar de acuerdo con los

requisitos del Comprador.

La superficie interna de la cuba del transformador, las abrazaderas superior e inferior del nucleo y otras se
deben pintar con pintura de color claro y compatible con el aceite de transformador. El Vendedor sera

responsable de determinar la pintura adecuada.
Todas las superficies a pintar se deben tratar mediante arenado o granallado rigurosamente.

En un periodo de 8 horas después del tratamiento del arenado o granallado, y antes de que no haya éxido,
se debe cubrir con una capa de imprimacion metalica. La imprimacién debe tener buenas prestaciones contra
la corrosion, a prueba de humedad y buena adherencia. El espesor de la capa de pintura no debe ser inferior

a 0,04 mm. Los acabados superficiales y las imprimaciones deben ser durables.

Todas las superficies exteriores deben estar recubiertas con una capa primaria de imprimacion y una capa
secundaria de acabado. El espesor del acabado no debe ser menor a 0,085 mm. El acabado de superficie
debe ser flexible para resistir el cambio de temperatura, ser resistente al descascarado y no debe agrietarse

ni formar polvo.

Antes de la entrega del transformador, la superficie exterior debe pintarse nuevamente. Se debe suministrar

una cantidad adecuada de pintura original para el Comprador para la reparacién de pintura en el sitio.

7.16. Vida util del transformador

El transformador se debe operar bajo las condiciones de operacién y condiciones de carga especificadas, y
se debe prever con la instalacién y el mantenimiento estaran de acuerdo con el manual de instrucciones. La

vida util prevista no debe ser inferior a 30 afios.

7.17. Medidas preventivas para la vibraciéon del transformador principal

El equipo eléctrico estara dispuesto en la cubierta del tubo de aspiracién de la central y puede dafarse

debido a las vibraciones a largo plazo del tubo de aspiracion.
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El fabricante del transformador debe tener en cuenta la influencia causada por la vibracién a largo plazo de la
cubierta del tubo de aspiracion, y asi evitar resonancia y dafno de otros equipos. El proveedor debe
proporcionar los datos medidos de las caracteristicas de vibraciéon de la plataforma del Tubo de Aspiracion, y
un informe del analisis de resistencia dinamica de vibracién del transformador basado en los valores reales

medidos y los datos de diseno.

El Vendedor debe proporcionar medidas de mejora de disefio y un presupuesto estimado para evitar el dafio
del transformador principal causado por la vibracion en la cubierta del tubo de aspiracion; debe indicar la
influencia de la vibracidon o resonancia y proporcionar las medidas necesarias para asegurar la operacion
segura y confiable del transformador. El proveedor debe proporcionar un informe de las caracteristicas de

esas vibraciones y una memoria de calculo segun la caracteristica de vibracion.

7.18. Transporte

El transformador se debe embalar a tiempo después de que el fabricante complete los ensayos. El embalaje

debe cumplir con las especificaciones relevantes de ferrocarril, carretera y transporte maritimo.

Las sefializaciones relacionadas al embalaje y el almacenamiento deberan estar en la superficie de la caja de
empaque, cuyos contenidos deberian estar en chino y espaiiol. La lista de empaque detallada, el certificado
de entrega, el certificado de calidad, los documentos técnicos y los planos (disefios) deben incluirse en la

caja de empaque en un sobre por separado.

Teniendo en cuenta las grandes distancias de transporte, los transformadores principales se transportaran de
acuerdo con la IEEE Std.C57.150 “Guia para el Transporte de Transformadores y Reactores con una
Clasificacion de 10.000 kVA o mas”. Para evaluar la calidad del transporte se realizara la prueba de analisis
de respuesta en frecuencia por barrido (SFRA) en la fabrica y obligatorio in situ. Teniendo en cuenta las
recomendaciones del Folleto técnico 528 de CIGRE - Guia para la preparacion de especificaciones para

transformadores de potencia, se recomienda incluir:

El transformador con su parte activa (bobinado, nucleo, armazén, dispositivos de sujecion y estructura
general) y el conmutador de tomas debe ser de disefio robusto y estar protegido para el transporte, capaz de
soportar cualquier choque (y duracion de choque) al que pueda estar sujeto durante el transporte, teniendo
en cuenta todos los modos de transporte planificados. La capacidad mecanica necesaria de los soportes

debe incorporarse en el disefio sin ningun tipo de anclajes / soportes / refuerzos temporarios en el tanque.
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El Vendedor debe informar las condiciones y valores de los impactos maximos que se asumiran en el disefio
de los transformadores para resistir los impactos del transporte. Se solicita que estos valores se incluyan en

la tabla a continuacion.

Tabla 7-1 Niveles de resistencia a los impactos del transporte

_ Exterior a la cuba Interior a la cuba Duracién .
Ejes ) Comentarios
Maxima “g-fuerzas” usada para el disefio (continuo o ms)

Longitudinal

Vertical

Lateral

Durante el transporte, se debe usar al menos un grabador de impacto con acelerémetro 3D con mediciones
en los ejes X, Y y Z (y en sus direcciones positivas y negativas). El rango de aceleracion debe ser ajustable
hasta 10 g con un rango de frecuencia de 1 a 100 Hz. La bateria y la capacidad de memoria del grabador

deben satisfacer las necesidades de transporte y almacenamiento a largo plazo.

En caso de transporte sin aceite, se debe prever durante el transporte un registrador de impacto en la parte
activa y uno fuera de la cuba. Un sistema conectado maestro-esclavo sera valioso ya que los eventos dentro

y fuera del tanque se sincronizaran en el tiempo.

El transformador debe transportarse lleno de nitrdgeno, y la prueba de sellado debe realizarse antes del
transporte para asegurar un buen sellado a una presion de 20-30 kPa. La presién en el tanque de aceite
debe monitorearse en tiempo real, cuando la presién es inferior a 20 kPa, el nitrdgeno debe llenarse
oportunamente; asimismo se debe descomprimir cuando la presion exceda 30kPa, debiendo asegurar que la
presion en el tanque mantenga un valor positivo cuando el transformador llegue al sitio. La capacidad del
dispositivo de inyeccién de nitrégeno debe satisfacer las necesidades de transporte y almacenamiento a

largo plazo.

Para evitar la pérdida y el dafio de componentes estructurales en el transformador causados por frenadas,
choques y golpes, el disefio del transformador debe cumplir con los requisitos del transporte a larga distancia.
El apilado de las chapas del nucleo y el disefio de los componentes estructurales deben tener suficiente
rigidez y resistencia; se deben adoptar medidas confiables para que las uniones abulonadas no se aflojen

para evitar pérdidas irreversibles causadas por fallas de aislamiento de la parte activa debido a la pérdida de
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componentes estructurales durante el transporte. Los bobinados deben ser sometidos a un tratamiento de
estabilidad usando mano de obra especializada, asegurando que el bobinado sea inamovible en la direccion
axial y radial, para evitar que se dafie debido al impacto en el transporte a larga distancia. Se debe
incrementar la cantidad de soportes de conductores, bloquear firmemente los cables de los soportes fijos
para asegurar que estén bien sujetados, evitando asi que se aflojen durante el transporte provocando fallas
de aislaciéon. La parte activa sera fijada firmemente a la cuba en sus seis caras para asegurar no se
produzcan desplazamientos, deformaciones ni dafos en condiciones normales de transformador (la
velocidad de aceleracion del impacto no debe ser mayor a 3g); asegurar que el transformador pueda operar

en el sitio sin necesidad de desmontarlo para una inspeccion.

Todos los componentes del transformador, como aisladores, pulmones de aceite, piezas de repuesto y
herramientas especiales, no deben perderse, dafiarse, humedecerse ni estar oxidados. A los componentes

menos rigidos, se le deben agregar soportes o rigidizadores adecuados para evitar deformaciones.

7.19. Instalacion en el sitio, mantenimiento

El transformador se debe apoyar sobre ruedas, debiendo el proveedor verificar que el ancho entre vias
coincida con la trocha en el transformador. La rueda debe tener aislacion de modo que la cuba quede aislada
de tierra para evitar fallas inesperadas y dafios causados por la conexién a tierra en cualquier punto del

tanque.
Para facilitar el movimiento e instalacion del transformador, se incluira lo siguiente:

En la parte inferior de cada transformador, la base de la estructura de acero debe suministrarse con una

conveniente instalacion del carro porta ruedas.

Cada tipo de transformador se debe suministrar con 1 (una) carro para su transporte. El carro debe poder
girar 90 ° y puede adaptarse al transporte en muchas direcciones. Las ruedas y ejes de acero del carro
deberan poder soportar el peso total del transformador durante un tiempo prolongado sin deformacion. El

carro debe poder instalarse y desmontarse facilmente cuando el transformador esté levantando.

El Vendedor debe disefiar la base permanente del transformador y establecer la posicion de elevacion
adecuada en el cuerpo principal del transformador para que el transformador pueda colocarse de manera

segura y sin problemas en su posicién de montaje final después de su extraccion.
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De acuerdo con las costumbres en Argentina y el acuerdo con los ingenieros de UTE, el mantenimiento y la
revision del transformador se realizaran por una empresa especialista. Cuando se necesite una revision
general, el transformador se enviara a la fabrica especialista en un transporte adecuado. En la plataforma del
transformador, el area permanente no esta dispuesta para mover el transformador. El transformador no debe
entrar en la bahia de montaje para mantenimiento o revision. Los pequefios mantenimientos del

transformador deben hacerse en el sitio.

7.20. Placa caracteristica

El transformador debe estar provisto con 2 placas de identificacion de acero inoxidable de acuerdo con las
normas. Se debe montar una placa de identificacion en el interior de la puerta del armario de terminales, y la
segunda placa de identificacion se debe montar en el tanque del transformador adyacente al conmutador de
tomas. Se deben proporcionar placas de instrucciones, sefiales de advertencia y cualquier marca en el
equipo, piezas y accesorios en lugares apropiados. Las placas deben incluir las caracteristicas normalizadas

establecidas en IEC 60076-1. El idioma debe ser tanto espariol como chino.

Los detalles que se mostraran en las placas de identificaciéon y los simbolos, y el material que se utilizara,

seran revisados por la UTE y el Comprador.

La placa de identificacion incluira principalmente lo siguiente:

1) Tipo de transformador (nombre, modelo y cédigo de producto);
2) Cédigo de la norma;

3) Nombre del fabricante (incluido el nombre del pais);

4) Numero de serie de la entrega;

5) Fecha de fabricacion;

6) Numero de fases;

7) Capacidad nominal (MVA) (para transformadores de devanados mudltiples, indicar la capacidad nominal de

cada devanado);
8) Frecuencia nominal (Hz);

9) Tensién nominal (kV) y rango de derivacién de cada devanado;
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10) Corriente nominal (A) de cada devanado (para transformador autoacoplado, indicar la corriente de la

bobina comun en las condiciones nominales);

11) Grupo de conexién (indique el diagrama esquematico de la conexion del devanado que debera ser

coherente con la posicién de la disposicion real);

12) Valor de medicion real de la impedancia de cortocircuito expresada en términos de porcentaje (para

transformadores de devanados multiples, indicar que el valor es equivalente al valor de medicion real de la

impedancia de cortocircuitos por debajo del 100% de la capacidad nominal);

13) Nivel de aislamiento;

14) Modo de enfriamiento (si hay varios modos de enfriamiento, exprese la capacidad de enfriamiento

correspondiente con un porcentaje);

15) Peso bruto (t);

16) Peso del aceite aislante (t) (indicando el grado, nombre del fabricante y base de aceite);

17) Peso de transporte (t);

18) Peso de elevacion del equipo (t);

19) Peso del tanque de aceite superior (para transformador de campana) (t);

20) Pérdidas en cortocircuito (valor medido) (kW);
21) Pérdidas en vacio (valor medido) (kW);

22) Corriente de vacio (valor medido) (%);

23) Transformador de corriente (indicar los datos técnicos principales con un signo separado);

24) Clasificacion de resistencia térmica de la aislacion (No se puede otorgar el Grado A);

25) Aumento de la temperatura (cuando no sea un valor nominal estandar);

26) Curva de la relacién entre la temperatura y el nivel de aceite en el tanque de expansién de aceite;

27) La capacitancia C1y C2, y tg (0).

7.21. Conductos de barras para 500 kV en SF6

Las estructuras de linea de salida de 500 kV estan por encima del transformador principal. El conducto de
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SF6 se usa para conectar el transformador principal y la linea aérea. Los conductos son monofasicos.

La carcasa exterior estara construida en aleacion de aluminio o acero inoxidable y sera capaz de soportar la
presién normal y transitoria a la que se sometera durante el servicio. El conductor debe ser de aluminio o
aleacion de aluminio y sera apto para soportar la corriente nominal. La carcasa y los conductores deberan
cumplir con los requisitos de las normas IEC. El gas SF6 en la tuberia debe cumplir con los requisitos de las

normas IEC.
El gas SF6 en la tuberia debe cumplir con los requisitos de las normas IEC.
Otros requerimientos de la carcasa exterior:

1) El vendedor debera proporcionar los resultados del ensayo del rendimiento minimo de los materiales y

certificados de conformidad de los materiales.

2) El vendedor elaborara una propuesta razonable de la junta de expansiéon para que el comprador la
confirme, de acuerdo con la deformacién de fundacion de obra civil y la disposicion general de las tuberias

SF6.

3) La carcasa exterior debe disefiarse y fabricarse de acuerdo con las “Regulaciones de supervision de
seguridad para recipientes a presién”, emitidas por la Oficina Nacional del Trabajo de la Republica Popular de
China, y la condicién de que no se permite la reinspeccion después de que el equipo se ponga en operacion.
La carcasa debe soportar las presiones normales y transitorias que ocurren durante la operacién, contar con
buenas estabilidades mecanicas y térmicas, poder resistir la presion de disefio y someter al arco interno de
40kA por 0.1s (aleacion de aluminio) y 0.3s (acero) sin producir grietas. El vendedor debe proporcionar una

curva de tiempo-corriente de quemadura de la carcasa en condicién de falla interna.

4) La carcasa exterior debe estar conectada eléctricamente, y cada intervalo debe tener un punto de puesta a

tierra suficiente para pasar con seguridad la corriente de falla.

5) La carcasa exterior se sometera a una prueba de presién no destructiva: la presion de prueba aplicada a la
carcasa fundida sera 2.0 veces la presion de disefio, y la aplicada a la carcasa soldada sera 1.3 veces la

presion de disefo. La presién debe mantenerse por 1 min.

6) La superficie de sellado y el nUmero de partes soldadas de la carcasa exterior deben ser lo menos posible,
y las uniones de soldadura deben someter a ensayos no destructivos. En caso de soldadura de partes

criticas y soldadura de dos materiales distintos, se realizaran ensayos no destructivos 100%. La longitud de
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otras uniones de soldadura que somete al ensayo no destructivo debe ser no menor que 20% de la longitud

de soldadura a tope. Se presentara los protocolos de ensayos no destructivos.

7) La tension inductiva en la carcasa no debe exceder a 24 V durante el funcionamiento normal.
Otros requisitos para el gas SF6:

1) Prueba de toxicidad bioldgica: no téxico.

2) Se debe presentar el certificado de calificacion de la fabrica de gas SF6 y el informe de analisis.
3) Se debe suministrar gas SF6 al 110%.

4) La calidad del gas SF6 en la tuberia debe cumplir con los requisitos de la Seccién 9.1 de la norma nacional

china GB8905. La humedad permisible del gas SF6 en GIS (a 20 ° C) uL / L se muestra en la Tabla 7-2 abajo:

Tabla 7-2 Calidad del gas SF6

Valor de

Valor de aceptacion . .
funcionamiento

Producto de

d L <150 <300
escomposicion de arco

Producto de

d N <250 <500
€SComposicion sin arco

5) Se deben proporcionar los parametros del gas SF6 tales como la densidad nominal en tuberia, la

densidad minima de operacion, la densidad de alarma, la densidad de bloqueo y la presion de liberacién.

6) Tasa de fuga de gas anual del compartimiento individual: <0.5%; tasa de fuga de gas anual de todo el

conjunto: £1%
7) Intervalo de tiempo entre las dos inyecciones:> 10 afios
8) En cada compartimiento se debe instalar un dispositivo de deteccion de gas SF6, que incluye:

(1) Relé de densidad de gas SF6 (con llave de presion de compensacion de temperatura). El

producto seleccionado debe ser informado al comprador para su aprobacion.

(2) Valvula de retencién que se utiliza para la carga y la descarga del gas SF6. Esta valvula sera

permitida conectar con un mandémetro de alta presicién para controlar la presion gas SF6.

(3) La sefnal de contacto del relé de densidad de temperatura compensada con manémetro debe

conectarse al gabinete de control correspondiente.



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA Revision: 0

‘ ‘ ] ‘ SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA Fecha: 18-11-2019

SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA Péagina: 59 de 83

RepRESAS PATACONIA APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS DEL RiO SANTA CRUZ Doc. N°
‘CGGC-HCSA-UTE
CONDOR CLIFF Y LA BARRANCOSA LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001

Otros requisitos para la barra

1) La barra colectora es una estructura cerrada con aislamiento de gas SF6. Debe estar disefiada de tal
manera que no actle sobre el aislador en la junta en cualquier caso (por ejemplo: cambio de
temperatura, error de fabricacion, de estructura y de instalacion en el que se produzca tension de

dilatacién.
Requisitos para soportes y fundaciones:

1) El vendedor proporcionara los soportes, las piezas basicas, las escaleras, plataformas y barandas de

seguridad que sean necesarios para el mantenimiento de todos los elementos de las tuberias SF6.

2) Se debe prever soportes adecuados que puedan ajustarse segun corresponda. Durante el

funcionamiento, los apoyos podran ajustarse dentro de + 10 mm en las direcciones de ejes X, Yy Z.

3) El soporte debe estar disefiado de tal manera que pueda soportar las fuerzas mas criticas causadas

por varias combinaciones de cargas, que incluyen:
(1) Peso propio de la tuberia y la estructura.
(2) Carga normal del equipo
(3) Carga de cortocircuito del equipo

(4) Cargas sismicas (cargas causadas por los asentamientos desiguales y desalineacién de la

fundacion)
(5) La tension aplicada al soporte debido a la expansion y contracciéon térmica del equipo.
(6) Carga generada por el operador con herramientas

(7) Carga de viento a la velocidad maxima del viento (equipo exterior), y otras fuerzas soportadas

por los terminales del equipo exterior

4) Todos los soportes incluyendo piezas conectoras, pernos, arandelas de tuercas, etc., estaran

galvanizados en caliente,

5) Previa a la galvanizacién en caliente, se debe terminar la mecanizacién y soldadura de todos los

materiales, y las esquinas seran lisas, sin rebabas.

6) Las escaleras, pasamanos y barandas también estaran galvanizadas en caliente y deben cumplir con

los requisitos de la especificacion.
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La forma de fijacion de las partes empotradas y la puesta a tierra deben considerar la conveniencia de

construccion y determinarse en la reunion de coordinacion de diseno.

8. ENSAYOS
Las pruebas de transformador incluyen pruebas de rutina, pruebas de tipo y pruebas especiales de acuerdo
con IEC 60076 y GB 1094.

La documentacion de CIGRE TB 528 se evalua para definir cada uno de los tipos de ensayos (Rutina, Tipo,

Especial y las que se realizan en el sitio de obra).

Los detalles y cantidades de transformadores estan indicados para ser probados bajo los términos de la IEC

(version actualizada), a saber:
RT: Ensayos de Rutina, realizada en todos los transformadores
TT: Ensayos Tipo, para realizar en las cantidades indicadas
ST: Ensayos Especiales

TS: Ensayos en el sitio

8.1. Ensayos de rutina

RT: Se hace en todos los transformadores
a) Medicién de la resistencia del bobinado (11.2)
b) Medicion de la relacién de transformacion y verificacion de la secuencia de fase (11.3)
¢) Medicion de la impedancia de cortocircuito y la pérdida en carga (11.4)
d) Medicién de pérdidas y corriente en vacio (11.5)

e) Pruebas de rutina dieléctricas (IEC 60076-3- Clausula 7.3.2.1)

» Ensayo de impulso atmosférico de onda completa (LI) 13.2

» Ensayo de impulso de maniobra (SI) 14

» Ensayo de tensioén aplicada (AV) 10

» Ensayo de tensién inducida con medicién de descargas parciales (IVPD) 11.3

f) Ensayos de conmutadores de tomas bajo carga, segun corresponda (11.7).
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g) Ensayo de fugas con presion para transformadores sumergidos en aceite (prueba de estanqueidad)

(11.8).

h) Verificacion de la relaciéon de transformacién y la polaridad de los transformadores de corriente

incorporados.

i) Verificacion del aislamiento del ndcleo y de la cuba para transformadores inmersos en aceite con

aislacion de nucleo o cuba (11.12).
j) Determinacion de capacitancias de bobinados a tierra y entre bobinados.
k) Medicién de resistencia de aislamiento en CC entre cada bobinado a tierra y entre bobinados.
I) Medida del factor de disipacién (tan ) y de la capacitancia del sistema aislante.

m) Medicién de los gases disueltos en el liquido dieléctrico de cada compartimento individual, excepto el

compartimento del interruptor.
n) Medicion de pérdidas y corriente sin carga al 90% y 110% de la tension nominal (11.5).
0) Medicién de la potencia consumida por los motores de los ventiladores.

p) Ensayo de impulso por descarga atmosférica de onda completa (LI-IEC 76-3: 13.2) - Clausula: 13.2.2

Ensayos en transformadores sin elementos no lineales.
g) Medicién de la(s) impedancia(s) de secuencia cero en transformadores trifasicos.
r) Analisis de respuesta de frecuencia (FRA).

s) Verificacion del recubrimiento exterior (ISO 2178 e ISO 2409 o segun se especifique).

8.2. Ensayos tipo

TT: Se realiza por cada modelo de transformador
a) Ensayo de tensioén inducida con medicion de descarga parcial (IVPD) IEC 76-3-Clausula 11.3.

b) Medicion de los gases disueltos en el aceite dieléctrico de cada compartimiento por separado (excepto

el compartimento del interruptor) antes del ensayo de calentamiento.
c) Ensayo de calentamiento (IEC 60076-2).

d) Medicién de los gases disueltos en el aceite de cada compartimento por separado (excepto el
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compartimiento del interruptor) después del ensayo de calentamiento y antes del LIC.

e) Ensayo de tensién de impulso atmosférico (LIC). Pruebas en transformadores sin elementos no

lineales (IEC 76-3.- Clausula 13.3.2).

f) Medicion de los gases disueltos en el aceite de cada compartimento por separado (excepto el

compartimento del interruptor) después del ensayo de impulso LIC).
g) Determinacién de niveles de ruido (IEC 60076-10 / 2001).

h) Ensayos de presion y vacio. IEC 76-1 - Clausulas 11.8; 11.9; 11.10 y 11.11.- Tanques, conservadores y

compartimentos llenos de aceite.

8.3. Ensayos especiales

ST: Se realiza por cada modelo de transformador
a) Prueba de resistencia al cortocircuito (IEC 60076-5).
b) Mediciones del aumento de temperatura del punto caliente del bobinado.
Numero de canales de termémetro de fibra optica.

Para transformadores de doble devanado de la central LB (trifasico): 6 canales para cada uno: 3 canales
en el lado de alta tensioén, un canal por cada fase; 3 canales en el lado de baja tension, un canal por

cada fase.

c) Determinacion de las caracteristicas de transferencia de tension transitoria (Anexo B de IEC 60076-3:

2013).

8.4. Pruebas en el sitio y antes de sacarlo del transportador en el sitio.

TS. Se hace en todos los transformadores

a) Prueba mecanica o evaluacion de la cuba para determinar su idoneidad para el transporte (segun las

especificaciones del cliente).

b) Determinacion de peso del transformador dispuesto para el transporte. Para transformadores de hasta
1,6 MVA por medida. Para transformadores mas grandes por medicién o calculo segun lo acordado

entre el fabricante y el Comprador.
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c) Medicion de la resistencia de aislamiento a tierra de los bobinados, y / o medicion del factor de
disipacion (tan 0) y de las capacidades del sistema de aislamiento. (Estos son valores de referencia

para comparar con mediciones posteriores en el sitio).
d) Medicién de la respuesta en frecuencia (Analisis de respuesta en frecuencia o FRA).

e) Ensayos requeridos en la especificacion.

9. INTERFACES DE PROVISION

9.1. Interfaz con ductos de fase aislada (IPB)

La interfaz entre el transformador y los ductos de fase aislada (IPB) debe ser una brida aisladora de baja
tension y un terminal de cableado de conductos del transformador que proporciona el Vendedor del
transformador. Todas las conexiones (incluidas las conexiones blandas), los pernos, las piezas de aislamiento

y las piezas de sellado deberan ser suministradas por el Vendedor de los ductos de fase aislada.

Interfaz con los ductos de fase aislada (IPB): el Vendedor de los IPB sera responsable de la interfaz entre el
transformador y el IPB. La ubicacion de la interfaz esta en el aislador de baja tension del transformador. La
brida del transformador del aislador de baja tensién se debe conectar directamente con la brida de la carcasa
del IPB. Los terminales de cableado de baja tensién del transformador se deben conectar con los

conductores del IPB. El Vendedor del IPB sera responsable de determinar su modo de conexion.

9.2. Interfaz entre la proteccién de relés y el dispositivo de control para la central
eléctrica

La interfaz entre el transformador y el sistema de control y relés de proteccion para la central eléctrica esta en
la caja de bornes del transformador. El Vendedor del transformador debera proporcionar bornes de cableado
y de reserva en la caja de borneras para conectar el sistema de proteccion y relés control de la central. Las

interfaces especificas se determinaran en la reunion de coordinacion de disefio.
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9.3. Interfaz con la red de puesta a tierra de la central hidroeléctrica

La interfaz entre el transformador y la red de puesta a tierra de la estaciéon de energia esta en la parte inferior
del tanque de aceite del transformador. ElI Vendedor del transformador debera proporcionar terminales de

conexion y sus conectores.

Para la conexion a tierra del nucleo del transformador, el conductor de puesta a tierra puede ser conducido
por un clip a la parte inferior del tanque de aceite para ser conectado con los terminales de puesta a tierra del
nucleo. El conductor de puesta a tierra principal debe estar aislado. El Vendedor sera responsable de

suministrar los conductores y grapas de puesta a tierra principales.

El punto neutro del transformador debe estar en un modo de puesta a tierra directa. El conductor de puesta a
tierra en el punto neutro debe conducirse hacia abajo a través del cuerpo del transformador. Los conductores
deben sujetarse correctamente con grapas en el cuerpo del transformador. El conductor de puesta a tierra
principal debe estar aislado. El Vendedor sera responsable de suministrar los conductores y grapas de

puesta a tierra.

Los conductores de puesta a tierra anteriores se seleccionaran mediante la verificacion de la estabilidad
térmica. El Vendedor debera suministrar los documentos de calculo sobre la corriente de estabilidad térmica
de la conexién a tierra del nacleo, la corriente maxima de cortocircuito y la corriente de estabilidad térmica a

través del neutro para la aprobacion del Comprador.

10. DATOS T CNICOS

Todos los planos presentados para su aprobacion y produccion formal deberan ser firmados por los
representantes autorizados del Vendedor o sellados oficialmente, con el sello mostrando las palabras "plano

para aprobacion” y "plano oficial".
Todos los planos, materiales y manuales enviados deben estar encarpetados en tamafio A4 o A3.

Para la revision de planos, se proporcionaran al Comprador 6 juegos de copias y 2 juegos digitales en
memoria flash (incluidos 2 juegos de disefios y 1 juego en memoria flash para el Disefiador). La revisién de

los planos y documentos, se haran tanto chino como inglés.

Para los planos y documentos finales, el Comprador recibira 15 juegos de copias y 5 juegos en memorias

flash: 10 juegos de copias y 3 juegos memoria flash se entregan con el equipo, 3 juegos de copias y 1 juego
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en memoria flash se enviaran por correo al Comprador, 2 conjuntos de copias y 1 juego de memoria flash se

envian por correo al Disefiador. Los planos y documentos finales deberan estar en chino y espafiol.

El precio de los documentos técnicos, los planos y los envios por correo o fax de esos documentos, los

disefios deben incluirse en el precio del contrato, y no deben pagarse como adicionales.

10.1. Planos de los transformadores

1) Plano de dimensiones del disefio general: todas las cantidades de accesorios necesarias, el cédigo de
catalogo, el valor nominal, el modelo y otros datos técnicos, las dimensiones de transporte detalladas y el
peso, el peso total del conjunto y la capacidad del aceite, se indicaran en los planos. También se informara el
centro de gravedad del transformador después de que esté listo para su envio. También informara la posicién
y dimension del pulmén de aceite, el volumen a cargar y la distancia neta de aire con respecto a un cuerpo

humano.

Los planos deben indicar las dimensiones y posicidon de todos los componentes y accesorios, asi como la
altura espacial necesaria de los aisladores de alta tension para su extraccion. Altura de la parte superior de la
cuba; elevacion de la parte superior, posicidon de los cancamos de izaje, tamafo y posicion de cada brida de

valvulas.
El plano debe indicar el tamafio de la base del transformador y los pernos de fundacion.
Proporcionara el plano tridimensional del transformador y sus dispositivos auxiliares en la forma especificada.

2) Aisladores y sus diagramas de cableados de bornes: los planos deben incluir los modelos de aisladores,
dibujos detallados de la seccién de la estructura interna del bushing, planillas de cableado, bridas fijas y
diagrama detallado de proteccion, fuerza de seguridad para perdidas en los aisladores, esfuerzos de flexion

maximos en la cima, distancia de fuga, y distancia de arco en seco.
3) El disefio de la placa caracteristica debera cumplir con las normas nacionales pertinentes.

4) Diagrama esquematico del transformador: disposicién de la posicion de los bobinados, conexion con los
aisladores y conmutador de tomas, incluidas las instrucciones sobre el conjunto de conexiéon de los cables

conductores.

5) Diagrama de izaje de la parte superior de la cuba de aceite: se indicara el peso de izaje, la altura de

elevacion, la eslinga y el punto de izaje.
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6) Diagrama de la seccién transversal del bloque de los aisladores indicando las dimensiones de brida,

transformadores de corriente y otros.

7) El plano de dimensiones generales mostrara todos los accesorios suministrados, incluyendo aisladores,
relé buchholz, dispositivo de alivio de presion, termémetro de cuadrante y de bobinados, transformador de

corriente, bloque elevador, enfriadores con motor de ventiladores, y otros.
8) Diagrama de montaje del conmutador de tomas y el controlador de temperatura del transformador;

9) Diagrama de montaje del tablero de control compuesto por el conmutador de tomas, el dispositivo de

refrigeracion del transformador y el control integral para los transformadores.

10) Vista general y diagrama del cableado: incluye un diagrama esquematico en circuitos de CA y CC

necesariamente para medicién, proteccién, control, alarma, iluminacion, alimentacién y otros.

El diagrama esquematico de cableado del dispositivo de refrigeracién debe incluir una instruccién principal de
que la fuente de alimentacién puede conmutarse automaticamente a una alimentacién de reserva cuando

existe alguna falla.

11) El diagrama general del cableado mostrara los bornes del tablero de control del transformador y todos los
accesorios del transformador como transformadores de corriente, dispositivos de alarma, motores de los
ventiladores y otros, asi como el cableado de estos dispositivos en el transformador y las identificaciones del

cableado para el usuario.

Los dispositivos del tablero de control se indicaran en el diagrama de conexién de modo que se muestren en
sus posiciones reales. Los dispositivos ubicados fuera del gabinete de control, como la posicion del
transformador de corriente, deberan indicar la linea de salida al terminal de cableado de manera concisa.
Debe haber un cierto espacio, al menos entre los terminales de los tableros de cableado para que el

Comprador pueda agregar conexiones de cables.

12) Otros planos necesarios y datos del disefio sobre la instalacion, operacién, mantenimiento e instalaciones

relevantes del transformador.

13) Incluiran la resistencia secundaria del transformador de corriente (burden), el flujo magnético en el punto
de inflexién de la curva de histéresis, la seccidén del nucleo, la longitud media del nicleo y todos los demas

datos técnicos, asi como la curva de excitacion del transformador de corriente.
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14) Disposicion de los boquetes de puesta a tierra del ndcleo, diagrama detallado del soporte del cable
principal de la conexion de puesta a tierra de punto neutro, incluyendo columnas de aislacién, disposicion de

la estructura soporte de acero, conductor de puesta a tierra, estructura de acero y otros planos de detalle.

10.2. Especificacion del producto

10.2.1. Manual de montaje y operacion

El vendedor debe proporcionar el manual detallado de instalacion y operacion.

10.2.2. EIl manual del equipo también debe incluir los siguientes articulos:
1) Descripcion general y diagrama del esquipo, conexién, nucleo, tipo de devanado y otros.

2) Disefios y manual de instalacion de componentes y accesorios relevantes del transformador, como
aisladores, enfriadores (radiadores), transformadores de corriente, regulacién de tensién, todos los

dispositivos de proteccion y dispositivos de medicion, entre otros.
3) Instrucciones de mantenimiento del conmutador bajo carga con planos de detalle.
4) Curva caracteristica de excitacion del transformador.

5) Informe o reporte de prueba sobre la capacidad de carga (incluido el ciclo normal y los de emergencia a
corto y largo plazo) del transformador con enfriamiento total de aceite (nimero de operaciones del dispositivo

de enfriamiento, temperatura del aceite y carga);

6) Proporcionar la memoria de calculo de cortocircuito de un transformador de similar capacidad y el informe

de ensayo para la maxima capacidad de cortocircuito que puede soportar en el sitio de obra.

7) Lista de herramientas e instrumentos especiales para el transformador, tanto como manuales especificos,

para ensayos, entre otros.
8) Instrucciones especiales.

Tabla 10.2-1 Datos y planos a proveer por el Vendedor

Contenidos Tiempos de Entrega

1. Planos, datos e instrucciones determinadas y acuerdos entre el | Antes de Ila reunion de
Vendedor y el Comprador; coordinacion del disefio, se

presentaran los disefos para
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2. Datos y planos de los disefios relacionados; Su revision y confirmara el

. . .. | tiempo de envio de otros
3. Planos y datos para el transporte, almacenamiento, instalacion

. . datos para la reunion de
en el sitio y puesta en servicio;

coordinacion del disefio.
1) instrucciones de instalacién del transformador;
2) Instrucciones sobre absorbentes de humedad;

3) Instrucciones sobre purificador de aceite (si es posible);

4) Almacenamiento, instalacion y manual de instrucciones sobre

aisladores y transformador de corriente
5) Manual de instrucciones para el cambio de relé Buchholz;
6) Manual de instrucciones sobre el aceite aislante;

7) Manual de instalacion y de instrucciones sobre el sistema de

refrigeracion;

8) Manual de instalacion y de instrucciones del conmutador de

tomas;

9) Manual de instrucciones sobre los dispositivos de monitoreo de

los transformadores, tableros de control y otros;
10) Manual de instrucciones sobre otros instrumentos;

11) Instruccidon sobre la estructura general del transformador, la

disposicion de bobinados y su conexion;
12) Manual de instrucciones sobre los termémetros;

13) Manual de instalacion y de instrucciones sobre el dispositivo de
alivio de presioén;
13) Manual de instalaciébn y de instrucciones sobre otros

accesorios;

14) Instrucciones sobre la carga del transformador para diferentes

cantidades de ventiladores en funcionamiento;
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15) Instruccion por correccion por altura sobre el nivel del mar (si

es necesario);

4. Operacién, manual de mantenimiento y datos;
5. Datos principales de disefio;

6. Principales normas para disefio y fabricacion;
7. Planos y listado las piezas de repuesto;

8. Lista principal de materiales, componentes y accesorios del

transformador.

9. Lista de componentes principales y accesorios del

transformador.

1) Diagrama de dimensiones (incluido el plano de elevacion y

partes mas elevadas);

2) Diagrama del sistema de refrigeracion (dispositivo de

automatismo y diagrama de refrigeracion);

3) Diagrama de instalacion de escalera y tanque de expansion;
4) Diagrama de instalacion de los cables de control;

5) Diagrama de aisladores y el cableado de terminales;

6) Diagrama del conjunto de cables de aisladores y del

transformador;

7) Diagrama de disposicion de borneras de proteccién secundaria,

medicién de temperatura, sefal y fuente de alimentacion

8) Diagrama de estructura e instalacion del dispositivo de alivio de

presiéon
9) Diagrama de instalacién del transformador de corriente

10) Placa de identificacion del transformador (incluida la placa de

identificaciéon de la conexion trifasica en el grupo)
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11) Diagrama de la placa de identificacion del transformador de

corriente
12) Diagrama de la base de instalacién del transformador;

13) Disposicién de cables exteriores secundarios y linea de

potencia del transformador;

14) Diagrama de cableado del cambiador de tomas bajo carga y de

la seccién de control y vista frontal del panel de control.

15) Diagrama del circuito de puesta a tierra del transformador y de

ubicacion de terminales;
16) Diagrama de transporte del conjunto del transformador;

10. Para otros documentos, datos y planos no enumerados en la
lista de contratos técnicos, pero necesarios para el proyecto, tales
como disefio de relés de proteccion, operacion de control y otros
documentos relevantes y datos técnicos para la instalacion de los

dispositivos.

10.3. Memorias de calculos

El Vendedor debera proporcionar las siguientes memorias de calculo:

Tabla 10.3-1 Memorias de calculos provistos por el Vendedor

N° de Denominacién Dias calendario
Serie luego del efectivo

inicio del contrato
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(1) |Pardmetros de rendimiento del transformador (relacion de
transformacion, tension de impedancia (tensién de cortocircuito),
corriente en vacio, pérdidas en vacio, pérdidas con carga, reactancia
de secuencia cero, resistencia de CC del bobinado, capacitancia de
frecuencia industrial y capacitancia de impacto de la bobina a tierra |
entre bobinas, capacitancia de aisladores a tierra;
Preliminar 45 dias
Final 90 dias
(2) |Hoja de calculo del transformador en sus tres campos (incluido el
célculo del campo eléctrico, el campo magnético y el campo de|90 dias
temperatura);
(3) |Hoja de calculo mecanico del bobinado del transformador (capacidad
90 dias
de soportar el cortocircuito trifasico)
(4) |Informe de analisis y calculo de las frecuencias de resonancia del
90 dias
transformador
(5) |Caracteristicas del aumento de temperatura del transformador
(incluido el aumento de la temperatura promedio del bobinado, el
aumento de la temperatura del punto caliente, el aumento de 13|90 dias
temperatura maxima del aceite y el aumento promedio de la
temperatura del aceite);
(6) |Curva de relacion de tiempos de sobreexcitacion admisibles vy,
90 dias
duracion
(7) |Hoja de calculo por carga sismica del transformador 90 dias
(8) |Hoja de calculo por carga de vientos sobre el transformador 90 dias
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(9) |Curva de capacidad de sobrecarga del transformador 90 dias

(10) |Calculo de la fuerza de tiro del transformador principal a lo largo del
90 dias
carril de guia y el disefio de anclaje a tierra.

10.4. Reportes de ensayo

El Vendedor debe proporcionar los siguientes reportes de ensayo:
Todos los reportes de ensayos de los transformadores incluyen los ensayos de rutina, de tipo y los especiales.

Reportes de ensayos de rutina y de tipo para los componentes principales (incluyendo aisladores, enfriadores
(radiadores), interruptor de regulacion de presion, transformador de corriente, relé Buchholz, dispositivo de

alivio de presién, termémetros varios y otros);

Reportes de ensayo para materiales principales como chapa de acero al silicio, aceite, conductores, sistemas

aislantes y otros.

Tabla 10.4-1 Reportes de ensayo proporcionados por el Vendedor

Contenido

Ensayo de componentes:
1) Reporte de ensayo de aceite del transformador;
2) Reporte de ensayos de rutina y de tipo para conmutadores de tomas de carga y sin excitacion;

3) Reportes de ensayos de rutina y de ensayos de tipo y de analisis de cromatografia del aceite de

los bushing;

4) Reportes de ensayos de rutina y de tipo para los motores de ventiladores;

5) Reportes de ensayos de rutina y tipo para el motor de la bomba de aceite (si es posible);
6) Reportes de ensayos de rutina y de tipo para relés varios;

7) Reportes de ensayos de rutina y de tipo para los termdémetros;
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8) Reportes de ensayos de rutina y de tipo para los dispositivos de alivio de presion;
9) Reportes de ensayos de rutina y de tipo para los transformadores de corriente;
10) Reportes de ensayos de rutina y de tipo para los enfriadores (radiadores);

11) Reportes de ensayo para chapa de acero al silicio;

12) Reportes de ensayos del cableado;

13) Reportes de ensayos de rutina y de tipo para otros componentes;

Reportes de ensayo de rutina para los transformadores;

Reportes de ensayos de tipo y especiales para los transformadores (incluido el ensayo de capacidad

de resistencia al cortocircuito).

10.5. Entrega de documentacion adjunta

El Vendedor debe suministrar 10 juegos de planos y manuales, y 3 juegos digitales en memorias flash con el
primer equipo entregado. Los disefios en memoria flash seran en formato AutoCAD y PDF, y los documentos

seran de formato Office 2000. Y cada equipo principal se entregara con 10 juegos de planos y manuales.

11. DATOS PROVISTOS POR EL VENDEDOR

11.1. Lista de bienes solicitados y alcance de suministro

"Set" se define como la cantidad total requerida para un transformador trifasico.
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Tabla 11.1-1 Lista del alcance de suministro del transformador de 145 MVA

Requisitos de Contrato

N° Nombre Unidad
Tipo y especificacion Cantidad
I Transformador
145 MVA, trifasico, doble bobinados, 500 +
o
1 Cuerpo de transformador Un. 8x1.25 A’ 13,75kV, c_onmutla}dor de 3+1
tomas bajo carga, refrigeracién por
ventiladores

> Aisladores de alta tension Un (3+1) X 3
(Aceite + bushing SF6) ’ fases

3 Aisladores de baja tension | Un. (3:1) X3

ases

4 Aislador de neutro Un. 3+1
Transformador de corriente 5P30 / 5P30 provisional

5 . . Un. 3+1
de tipo buje del neutro
Depésito de aceite del
transformador principal ,

6 (incluido indicador de nivel un. Tipo corrugado 3+1
de aceite)

7 relé Buchholz Un. Tipo a prueba de vibracion 3+1
Conmutador de tomas bajo

8 carga y su mecanismo de | Un. Incluido relé de proteccién 3+1
operacion y accesorios

9 Regulador de tension uUn. 3

10 Cada pa_rte de la tuberia de Gl. Compatible con el transformador 1
acoplamiento

1 D|sp93|t|vo de alivio de Un. (B3+1) X 2
presion

12 Dispositivo de control de Un. (B3+1) X 2
temperatura

13 Termometro de bobinado Un. 3+1

14 Tablero de control y sistema

de enfriamiento
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Requisitos de Contrato

N° Nombre Unidad
Tipo y especificacion Cantidad
14.1 Enfriador Un. 3+1
14.2 Radiador Un. 3+1
14.3 Gabinete de control Un. 3
Caja de bornes para
15 cableado del transformador un. 3+1
16 Valvulas varias Un. 3+1
Nucleo y fijacion de
17 cableado de conexién a | Un. Compatible con el transformador 3+1
tierra y aisladores
18 Justas de sello Un. 3+1
Incluido el 10% de aceite de reserva.
19 Aceite de transformador Un. El aceite de reserva debe envasarse en un 3+1
recipiente separado
20 I?lsposmvo de monltoreo en | un. 3
linea de gases en aceite
Dispositivo de control de Incluye monitoreo de descarga parcial en
21 . Un. . . 3
descargas parciales linea de transformador y aisladores
Todos los cables de
conexién necesarios para
22 los accesorios anteriores, | Gl. Compatible con el transformador 1
los tableros de control y la
caja de borneras
Incluyendo contadores de descarga,
23 Descargador ZnO Un. deteccion de corriente de fuga y 3X3
dispositivos de visualizacion
24 R,el.e hidraulico de accion Un. Tipo a prueba de vibracion 3+1
rapida
Il Equipos GIS
- 135
Conducto SF6 500kV y | Monofasi o
25 . Incluye los soportes (provisiona
accesorios co, m

1)
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Requisitos de Contrato

N° Nombre Unidad
Tipo y especificacion Cantidad
Accesorios de conducto
AF6, tales como anillo (3+1) X 3
26 . . . Un.
equipotencial, bushing de fases
aire, efc.
27 Transformador de tension un. Instalado en conducto SF6 (31:(a1s)e>s( 3
og | Transformador de corriente |, TPY30/TPY30/5P30/5P30/0.25/0.5/5P30/5P30, provisional | (57 1) X 3
del lado de ata tension fases
29 Gas SF6 Gl. 1
Ensayo de Tipo de
1 - . Gl. 1
cortocircuito repentino
v Otros Gl. 1

Nota: ‘+1’ en la tabla son para el transformador de repuesto.




MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA Revision: 0

‘ ‘ ] ‘ SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA Fecha: 18-11-2019

SUBSECRETARIA DE ENERGIA HIDROELECTRICA Pagina: 77 de 83
RepRESAS PATACONIA APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS DEL RiO SANTA CRUZ Doc. N°
‘CGGC-HCSA-UTE
CONDOR CLIFF Y LA BARRANCOSA LB-B.HM-ET.HI-(TR-01-01)-P001

11.2. Tabla de suministro de repuestos necesarios, herramientas especiales

instrumentos

Tabla 11.2-1 Tabla de suministro de repuestos necesarios para transformadores principales de 145 MVA,

herramientas especiales e instrumentos

(Los precios de estos equipos se incluiran en la oferta)

Requisitos para la unidad del

proyecto
N° Nombre Unidad
T|_p oy Cant
especificacion
I Repuestos especificados
1 Nucleo de hierro, grampas, aislador de Un y
puesta a tierra pequeno y accesorios ’
Relé Buchholz (con dos pares de
2 s . . Un. 1
contactos eléctricos independientes)
Relé de aceite hidraulico de accion
3 Un. 1

rapida

Dispositivo de alivio de presion (con
4 dos pares de contactos eléctricos| Un. 1
independientes)

Indicador de nivel de aceite (con 3
5 pares de contactos eléctricos| uUn. 1
independientes)

Controlador de temperatura del aceite
6 (con 6 pares de contactos eléctricos Un. 2
independientes)

Controlador de temperatura del
7 bobinado (con 6 pares de contactos Un. 1
eléctricos independientes)

Resistencias varias de medicion de

8 Un. 1
temperatura

9 Absorbedor de humedad Un. 1

10 Juntas de sellado Un. 1 para

cada tipo
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11 Fusibles varios Un. 1 para
cada tipo
12 Gas SF6 (10% del volumen total) Gl. 1
/Analizador cuantitativo de humedad de
13 Un. 1
gas SF6
Relé de gabinete de control de 1 para
14 . o ) Un. :
refrigeracion de aire cada tipo
Mdédulo DO de 16 canales del gabinete
15 X . ; Un. 1
de control de refrigeracion de aire
Modulo DI de 16 canales del gabinete
16 . s g Un. 1
de control de refrigeracion de aire
Moédulo Al de 4 canales del gabinete
17 . . ; Un. 1
de control de refrigeracion de aire
18 Moédulo de alimentacion del gabinete Un. y

de control de refrigeracion de aire

Il Herramientas especiales

Gatos de izaje (la capacidad de
elevacion de cada gato debe ser la
mitad del peso total del transformador
1 llenado de aceite. El area de apoyo Un. 1
sera suficiente para garantizar que |3
presion de hormigdbn no exceda 4

52kg/m? )
Herramientas especiales para
b mantenimiento 'y reparacion  de Un 2
transformadores (con caja de ’
herramientas)
Bomba de vacio (el vendedor
3 presentara el catalogo y caracteristicas Un °
técnicas del producto a la Inspeccion ’
para confirmacion)

4 Carro de transporte Un. 1
5 Dispositivo ~ de recuperacion Un Compatible con el y
suministro de gas SF6 ’ ducto de SF6
6 [Tubo de inyeccion de SF6 Un Compatible con el y

ducto de SF6
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Junta de inyeccion de SF6

uUn.

Compatible con el

ducto de

SF6

11.3. Lista para el suministro de repuestos, herramientas especiales e instrumentos
recomendados por el Vendedor (a completar por el Vendedor)

Tabla 11.3-1 Lista para el suministro de repuestos, herramientas especiales e instrumentos recomendados

por el Vendedor

(Los precios de estos bienes no se incluiran en la suma de la oferta)

Serie N° Nombre

Modelo y especificacion

Unidad

Cantidad

11.4. Hoja de datos de contacto de alarma y disparo

Los transformadores deben estar equipados con contactos de alarma y disparo enumerados en la siguiente

tabla. El Vendedor debera aclarar si corresponde o no.

Tabla 11.4-1 Tabla de parametros de contactos de alarma y de disparo

Tension d Capacidad Sefial d
. ension de del efal de .
Se|;|e Nombre del contacto Al_arma © | alimentacién contacto |salida 4~20 Ofrecido por
N disparo el Vendedor
(V)-(CC) mA
(VA)
Alarma para
Relé Buchholz del tanque de aceite|falla leve
1 i : 220 V 5A
principal Disparo para
falla grave
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Relé para cambio repentino de Disparo
presion P 220V SA

Medidor de nivel de aceite dellAlarma 220V 5A 4-20 mA
tanque de aceite principal

Dispositivo de alivio de presion dellAlarma o]
tanque de aceite principal disparo 220V SA
Indicador de temperatura del aceite |Alarma 290 V 5A 4-20 mA

Falla del enfriador (en el gabinete de|Alarma

control del refrigerador) 220V 5A

Falla del suministro de energia de|Alarma

CA al enfriador 220V 5A

Indicador de temperatura dellAlarma

bobinado 220V 5A 4-20 mA
Otros

11.5. Esquema preestablecido y descripcidn relevante del producto a suministrar
1) Estructura del nucleo, bobinas y cuba del transformador principal, incluida la posicion y el tipo de
disposicion del devanado;

2) El Vendedor debera adoptar las medidas necesarias para mejorar la resistencia al cortocircuito y entregar

el informe de calculo;
3) Proporcionar el analisis del dispositivo relacionado con su capacidad a resistir a terremotos;
4) Medidas adoptadas para evitar cualquier descarga electrostatica de flujo de aceite;

5) Medidas técnicas para reducir la pérdida de corrientes parasitas y prevenir el sobrecalentamiento por

fugas magnéticas;
6) Medidas técnicas para evitar fugas;
7) Descripcion de la conexion entre los cables del bobinado y los bushings;

8) Proporcionar un disefio detallado de las soldaduras en las juntas, sellador de las piezas y el dibujo

detallado del tanque de aceite para el tipo de tanque de aceite dividido;
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9) Descripcidn del sistema de separacion de aceite y gases en el tanque de expansion;

10) Verificaciéon de que todos los componentes tales como aisladores, conmutador de tomas, indicadores de
temperatura del bobinado y otros componentes del transformador principal pueden soportar sobrecargas

transitorias de trabajo especificadas en el estandar;

11) El Vendedor debera proporcionar el informe de prueba de tipo de cortocircuito brusco de transformadores

similares.

12) El Vendedor debera proporcionar el plano optimizado de disposicién del transformador y su equipo

asociado

13) Otros datos y descripciones que deben proporcionarse.

11.6. Otros datos proporcionados por el Vendedor

El Vendedor debera completar la lista de parametros técnicos y proporcionar los siguientes datos de acuerdo
con los requisitos en la Seccioén 3 de las Condiciones Técnicas.

1) Lista de componentes y materiales principales

Tabla 11.6-1 Tabla de componentes y materiales principales

Modelo, especificacion, fabricante, pais de origen

Serie Nombre Notas

) Ofrecido por el
Requerido por el Comprador Vendedor

Chapa de acero al
silicio

Conductor
transpuesto

Alambre de cobre
de tipo plano

Material (lamina)
aislante

Sistema de
aislamiento general

Aceite del
transformador
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Componentes de

5
sellado

6 Productos de acero
Conmutador de

7 tomas bajo carga y
mecanismos de
operacion

8 Regulador de
tension

9 Aislador de alta
tension
Aislador de baja

10 .
tension

11 Aislador de neutro

12 Transformador de
corriente

13 Tablero de control

14 Radiador aletado

15 Ventilador

16 Valvula mariposa de
aspiracion

17 Tanque de
expansion

18 Relé Buchholz
Indicador de nivel de

19 .
aceite

20 Absorbedor de
humedad
Termoémetro de

21 .
aceite

29 Termoémetro de
bobinado

23 Valvula de alivio de
presion
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Relé de cambio
24 . s
repentino de presion
25 Caja de terminales
Dispositivo de
26 monitoreo en linea
de gases en aceite
Dispositivo de
monitoreo en linea
27 de descargas
parciales del
transformador
Transformador de
28 -
tension
Descargador de
s Zn0O
Otros datos y
30 accesorios a
describir

2) Disposicion recomendada de aisladores, pulmén de aceite y dimensiones

3) Diagrama de limites maximos de transporte (dimensiones y pesos).

4) Protocolos de Ensayos de Rutina y de Tipo del conmutador de tomas bajo carga

5) Protocolos de Ensayos de Rutina y de Tipo, e informe de analisis cromatografico de aceite del bushing
6) Informe de inspeccion de chapa de acero al silicio

7) Protocolos de Ensayos de Rutina y de Tipo del transformador (incluido el informe de prueba de capacidad

de resistencia al cortocircuito)

8) Otros dibujos o datos que se requieran.
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